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Il nuovo CALM II sostituisce la versione predecessore 
WABCO vi offre la nuova generazione di ammortizzatori per cabina. Il nuovo CALM II (Cabin 
Air Levelling Module) sostituisce il CALM I già noto. 

Dal punto di vista tecnico il CALM II può sostituire tutte le varianti precedenti del CALM I. Le 
misure degli ingombri e l'installazione sono rimaste le stesse, perciò tutte le applicazioni 
presenti sono compatibili con quelle di livello più basso. 

Il CALM II può essere installato soprattutto su veicoli MAN di tipo TGA e TGS e di tipo Steyr 
TG-A. Il CALM II può essere inoltre montato su veicoli agricoli Fendt e Claas. 

 
Panoramica dei vantaggi del prodotto: 
 

Di seguito sono elencati i vantaggi del CALM rispetto agli ammortizzatori 
per cabina di tipo tradizionale: 

• Elevata capacità di carico 

• Integrazione nel sistema di sospensione pneumatica 

• Nessuna configurazione necessaria 

• Minore ingombro 

• Minori costi d'installazione 

 

CALM II può già essere consegnato. Entro breve il CALM I non sarà più disponibile. 

Segue l'elenco dei codici e relative applicazioni, compresi i riferimenti dei costruttori: 
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* Bellow Servo Valve 

 

Contattate il vostro Distributore WABCO di riferimento per ottenere maggiori informazioni sul 
prodotto e i vantaggi dell'acquisto del CALM II. 

 

 

Elenco codici CALM I e CALM II 
Codice  
CALM I  
WABCO 
attuale 

Codice 
CALM II 
WABCO 
nuovo 

Sachs Boge ZF Service 
- 

ZF Serie 

MAN 

964 006 001 0 964 006 019 0 

(davanti) 

Semirimorchio 

313077 30-H45-A 73 1700 004 406 

- 

73 1700 003 505 

81.41722.6069 

964 006 002 0 964 006 020 0 

(davanti) 

Rimorchio con 
cassone 

313077 30-H45-A 73 1700 004 406 

- 

73 1700 004 120 

81.41722.6071 

964 006 003 0 

 

964 006 021 0 

(dietro) 

313078 30-H46-A 73 1700 004 407 

- 

73 1700 004 110 

81.41722.6073 

964 006 004 0 

 

964 006 022 0 

(dietro) 

313080 30-H48-A 73 1700 004 408 

- 

73 1700 004 121 

81.41722.6074 

964 006 005 0 964 006 023 0 

(dietro, senza 
BSV*) 

313183 30-H03-A 73 1700 003 851 

- 

73 1700 004 142 

81.41722.6075 

964 006 006 0 

 

964 006 024 0 

(dietro, senza 
BSV*) 

313184 30-H04-A 73 1700 003 852 

- 

73 1700 004 143 

81.41722.6076 


