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Druckluftbevorratung – alles aus einer Hand 
Als Spezialist für Druckluftbremssysteme bietet WABCO Ihnen 
ein umfangreiches Sortiment an Luftbehältern, Spannbändern 
und Entwässerungsventilen.  

Alle Behälter entsprechen der geforderten europäischen Norm 
EN 286 und sind in der gewohnten WABCO Original-Qualität 
erhältlich. 

In der folgenden Übersicht finden Sie einen Auszug aus unse-
rem Luftbehälter- und Spannbandangebot. 

Die Spalten der Tabelle zeigen Behälter sortiert nach Außendurchmesser (Spalten) und Be-
hältervolumen (Zeilen). Zu jedem Produkt sind sowohl Länge L (in mm) als auch maximaler 
Betriebsdruck (in bar) angegeben. Die Spannbänder in der unteren Zeile passen zu den Be-
hältern derselben Spalte. Die Anschlüsse der Behälter sind alle in M 22x1.5 ausgeführt. 

D= 
V= Ø 206 Ø 246 Ø 276 Ø 310 Ø 396 

950 410 004 0       10 l 
L=368 15.5bar 

 
      

950 415 005 0 950 515 003 0       15 l 
L=527 15.5bar L=384 16.5bar       

950 420 003 0 950 520 003 0 950 720 005 0     20 l 
L=691 15.5bar L=495 15.5bar L=414 14.5bar     

950 430 001 0 950 530 002 0 950 730 007 0     30 l 
L=991 15.5bar L=709 15.5bar L=583 14.5bar     

  950 540 001 0 950 740 002 0 950 740 906 0   40 l 
  L=927 15.5bar L=758 14.5bar L=618 12.5bar   
    950 760 002 0 950 060 003 0 950 060 004 0 60 l 
    L=1108 14.5bar L=893 12.5bar L=580 12.5bar
        950 080 002 0 80 l 
        L=750 12.5bar
        950 100 002 0 100 l 
        L=915 12.5bar

 Spannband  
451 999 206 2 

Spannband  
451 999 246 2 

Spannband  
451 999 276 2 

Spannband  
451 999 310 2 

Spannband  
451 999 396 2 

 

Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen WABCO Ansprechpartner, um eine Übersicht zu al-
len Stahl- und Aluminiumluftbehältern zu erhalten.  

 ©
 2

01
0 

 W
A

B
C

O
  A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

Alle oben genannten Behälter lassen sich durch die folgenden Entwässerungsventile komplet-
tieren: 

Produktnummer Gewinde Bedienung Bemerkung 
934 300 001 0 M 22x1.5 manuell ohne Ring 
934 300 003 0 M 22x1.5 manuell mit Ring 
934 301 000 0 M 22x1.5 automatisch Delta p < 0.4 bar 
934 301 003 0 M 22x1.5 automatisch Delta p = 0.5±0.2 bar 

 


