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Air System Protector – două noi variante disponibile 
Particulele fine de ulei pot contamina aparatele din sistemul de frânare cu aer comprimat al 
vehiculelor comerciale. Posibilele consecinţe sunt costul crescut al reparaţiilor şi blocarea 
vehiculului. 

WABCO Air System Protector (ASP) previne intrarea acestor particule 
în sistemul de frânare cu aer comprimat. Cartuşele uscătoare de aer de 
culoare argintie cu filtru coalescent integrat oferă protecţie pentru 
aceste aparate. Efectul coalescent uneşte particulele fine de ulei în 
picături compacte, oferind separarea optimă a uleiului. 

Ca firmă specializată în sisteme de frânare cu aer comprimat, WABCO 
vă oferă două noi variante ASP în portofoliul cartuşelor uscătoare de 
aer. 

 

Vă rugăm consultaţi lista de mai jos pentru a găsi cartuşul necesar. 

 

Gama cartuşelor Air System Protector  

Număr WABCO  Detalii tehnice Referintă Utilizare 

432 901 245 2 Până la 13 bar. M 39x1.5 
Filet stânga 

5001865404 
20754416-LH 

Renault 
Volvo 

432 901 246 2 Până la 13 bar. M 41x1.5 
Filet dreapta 

1681575 DAF 

432 901 223 2 Până la 13 bar. M 39x1.5 
Filet dreapta 

000 429 56 95 
20557234 
81.52108-6025 

Mercedes 
Volvo  
MAN 

432 901 228 2 Până la 13 bar. G 1 ¼”  
Filet dreapta 177 45 98 Scania 

 

 Variante noi 
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Ca o completare, tabelul următor vă oferă o privire de ansamblu asupra gamei complete de 
cartuşe pentru toate tipurile de aplicaţii. 
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Utilizare Cartuş reciclat 

WABCO 
Cartuş 

WABCO  
WABCO  

ASP 
WABCO  
ASP PLUS 

Camion distribuţie - - + ++ 
Camion pentru  
distanţe lungi + + ++ ++ 

Combinaţie  
camion/remorcă + + ++ ++ 

Combinaţie camion/ 
remorcă distanţe lungi + + + ++ 

Camioane grele + + ++ ++ 
Autobuz de oraş - - + ++ 
Autobuz pentru distanţe 
lungi + + ++ ++ 

Autobuz pentru distanţe 
lungi – kilometraj ridicat + + + ++ 

Autogunoiere - - + ++ 
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Vehicule speciale 
(forestier, lichide,  
construcţii) 

- - + ++ 

Performanţă la uscare + ++ ++ ++ 

Eficienţa separării  
uleiului - - + ++ 
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Eficienţa separării  
aerosolilor - - + ++ 

Până la 13 bar.  
Filet M 39x1.5.  
Filet pe dreapta 

432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2 

Până la 13. bar.  
Filet M 39x1.5.  
Filet pe stânga  

- - 432 901 245 2    

Până la 13 bar.  
Filet G 1 1/4".  
Filet pe dreapta.  
Cap hexagonal SW 30 

- 432 410 927 2 432 901 228 2  

Până la 13. bar.  
Filet M 41x1.5.  
Filet pe dreapta (Dis-
ponibil din Trim 2 2010) 

- - 432 901 246 2 
 - 
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Până la 20 bar.  
Filet M 42x1.5.  
Filet pe dreapta 

- 432 410 220 2 - - 

Toate cartuşele se pot utiliza pentru uscătoare de aer mecanice sau electronice. 
Pentru protecţia mediului va rugăm sa returnaţi vechiul cartuş la WABCO. 


