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Noi racorduri-prelungitoare pentru cilindri dubli cu 
membrană  
Pentru a îmbunătăţi domeniul de utilizare al cilindrilor dubli cu 
membrană WABCO în situaţii cu spaţiu îngust de montare, vă 
oferim din acest moment pentru tipurile uzuale de cilindrii 16/24 
şi 20/24 racordurile-prelungitoare aferente.  

 

Acest nou produs vă oferă multe avantaje: 
Standard înalt de siguranţă: 

• Siguranţă la schimb: Alocare clară a frânei de serviciu 
şi de parcare prin racorduri decalate.  

• Fisurile şi locurile de frecare de la furtunurile de frână 
sunt mai uşor de recunoscut.  

Economisire a costurilor: 

• Montaj rapid datorita racordurilor ce sunt în afara  
poziţiei înguste de montare. Prin aceasta rezulta o 
racordare simplă a furtunurilor de frână. 

• Greutate redusă: Cilindrul cu racord-prelungitor 
formează una din cele mai uşoare combinaţii de pe 
piaţă. 

Manevrare facilă: 

• Se poate utiliza chiar şi în condiţii de spaţiu îngust de montare: Una dintre cele mai 
compacte dimensiuni constructive (combinaţie cilindru şi racord-prelungitor) de pe 
piaţă. 

• Etanşare sigură: Inelul de etanşare dintre racordul-prelungitor şi cilindru nu poate 
aluneca sau nu se poate pierde la montare datorită formei speciale a canelurii. 

• Compatibilitate: Furtunurile de frână pot fi racordate cu toate racordurile filetate 
uzuale pe piaţă pentru aer comprimat. 

În privirea de ansamblu următoare găsiţi numerele de comandă WABCO. 

Privire de ansamblu asupra gamei de cilindrii dubli cu membrană dublă 

Tip cilindru Cilindru Racord-prelungitor 

16/24 925 384 010 0 925 384 050 2 

20/24 925 380 101 0 925 380 050 2 
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Racordurile-prelungitoare se livrează în seturi de montaj cu holşuruburi, inele de etanşare şi 
instrucţiuni de montaj. 

Dacă aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să contactaţi partenerul dvs. personal de contact 
WABCO sau vizitaţi www.wabco-auto.com.  

http://www.wabco-auto.com/

