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Neue EBS Schraubsteckdose (ISO 7638) 
für die Anhängeranbindung 
WABCO bietet mit der Schraubvariante der 7-poligen Steckdose 
ab sofort eine einfach zu installierende Austauschlösung für die 
Verbindung von LKW und Sattelauflieger, die mit ABS oder EBS 
ausgerüstet sind. 

Die neue EBS Steckdose mit Schraubkontakten besticht durch 
folgende Produktmerkmale: 

• Eine Farbkodierung auf dem Kontakthalter erleichtert die 
Zuordnung der einzelnen Adern zu den Kontakten. 

• Die Einzelkontaktabdichtung im Kontakthalter führt zu einer 
hohen Schutzklasse (IP69K). 

• Eine zusätzliche Abdeckung schützt die Deckelfeder vor Beschädigungen. 
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Daraus ergeben sich für Sie viele Vorteile: 

Sicherheit: 

• Vertauschsicherheit: Eindeutige Zuordnung (Farbkodierung) der einzelnen Adern wäh-
rend der Installation verhindert Kurzschlüsse. 

• Übereinstimmung mit den ADR-Anforderungen (GGVS) vom TÜV bestätigt. 

• Produkt nach ISO 7638: 100% getestet. 

• Staub- und wasserdicht durch Einzelkontaktabdichtung – auch bei Reinigung des Fahr-
zeuges mit Hochdruckreinigern. 

Kosteneinsparung: 

• Schnelle Montage durch einfache Identifikation der einzelnen Adern. 

• Kein Spezialwerkzeug erforderlich für die Kontaktmontage. 

 

Die 7-polige Schraubsteckdose kann in allen gebräuchlichen Nutzfahrzeugen und Anhängern 
verbaut werden. Sie sollte in keinem Servicefahrzeug fehlen. 

 

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen WABCO Ansprechpartner oder 
besuchen Sie uns unter www.wabco-auto.com. 

Übersicht 7-polige Steckdose 

Beschreibung WABCO Nummer 

geschraubt 446 008 433 2 neu 

gecrimpt 446 008 404 2 

Passende Kabel  

Beschreibung WABCO Nummer 

446 008 243 0 (Classic) 
446 008 244 0 (Economy) ISO 7638, 7-polig 
446 008 700 0 (Standard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schraubsteckdose 446 008 433 2 

http://www.wabco-auto.com/

