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Noua priză filetată ISO 7638 pentru conectarea remorcii 
 

WABCO oferă acum o variantă de priză filetată cu 7 pini, şi astfel o 
soluţie de înlocuire uşor de instalat, pentru conectarea camioanelor 
şi semiremorcilor echipate cu ABS sau EBS. 

Următoarele caracteristici fac din priza EBS cu contacte filetate 
o soluţie atât de convingătoare: 

• Codificarea culorii pe suportul de contact face să atribuiţi 
mai uşor legăturile la contacte. 

• Etanşare singulară pe suportul de contact are ca rezultat 
un înalt nivel de clasă de protecţie (IP69K). 

• O învelitoare suplimentară protejează capacul lamelar împotriva defectării. 

Prin acestea obţineţi următoarele beneficii pentru dumneavoastră: 
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Siguranţă: 

• Protecţie împotriva conectării incorecte: Uşurinţa de a atribui (codificarea culorii) legă-
turile individuale simple în timpul instalării conduce la prevenirea scurt-circuitelor. 

• În conformitate cu cerinţele ADR recunoscute prin aprobarea TÜV. 

• Produs 100% testat în conformitate cu ISO 7638. 

• Rezistent la apă şi praf chiar şi atunci când vehiculul este curăţat utilizând aparate de 
curăţat de mare presiune - datorită etanşării singulare. 

Reducerea costurilor: 

• Instalare rapidă urmare a identificării clare a modului în care legăturile individuale sunt 
alocate 

• Nu sunt necesare scule speciale pentru montarea contactelor. 

Priza cu 7 pini filetată poate fi instalată la toate vehiculele comerciale comune şi la remorci. 
Ele nu ar trebui să lipsească din niciun vehicul de service. 

 

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi partenerul dumneavoastră WABCO sau vizitaţi-ne la 
www.wabco-auto.com. 

Prezentare generală priză 7-pini 

Descriere Numărul WABCO 

filetată 446 008 433 2 new 

capsulată 446 008 404 2 

Cabluri folosite 

Descriere Numărul WABCO 

446 008 243 0 (Classic) 
446 008 244 0 (Economy) ISO 7638 (7-pin) 
446 008 700 0 (Standard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Threaded socket 446 008 433 2 
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