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NOUVEAU MARQUAGE SUR LES RESERVOIRS A AIR
COMPRIME

En tant que spécialiste pour systemes de freinage
pneumatique, WABCO vous propose une gamme complete
de réservoirs a air comprimé en acier et en aluminium, ainsi
gue des colliers de serrage.

Les réservoirs a air comprimé de WABCO proviennent en
partie de I'entreprise LINNEMANN SCHNETZER, le leader
européen en matiére de réservoirs a air comprimé pour poids
lourds, bus et remorques.

Depuis le 1er juillet 2012, LINNEMANN SCHNETZER porte

| frauenthal automotive

le nom commeruql de FRAUENTHAL AUTOMOTIVE. Cette |Typ: WABCO 950 530 002.0
nouvelle marque figure désormais sur les plagues Typ: 112279
. L, . R L. Serie:FAH 416414 Ind.a
signalétiques des réservoirs a air comprime de WABCO. T rmin/ max: -50/100 °C
L i 'V:30,0L Ps:155bar
Il n'existe aucun changement quant au haut niveau de EN 286-2: 1992

€

qualité, a la durée de vie et a I'extréme sécurité des Edplabe 2018

réservoirs a air comprime.

VUE D'ENSEMBLE DES RESERVOIRS A AIRDE ~ Réservoir a air comprimé WABCO avec la
WABCO

Vous trouverez ci-aprés une vue d'ensemble des réservoirs a air comprimé disponibles chez WABCO et
qui portent sur la plaque signalétique la marque FRAUENTHAL AUTOMOTIVE.

nouvelle plaque signalétique

Référence WABCO Volumes (litres) Diametre (mm) Matiére
950 060 003 0 60 310 Acier
950 060 004 0 60 396 Acier
950 060 009 O 60 300 Acier
950 080 002 0 80 396 Acier
950 080 903 0 80 396 Aluminium
950 100 002 O 100 396 Acier
950 105 001 O 5 154 Acier
950 110 002 0 10 154 Acier
950 315003 0 15 206 Acier
. 950 406 001 0 6 206 Acier
2 950 410 004 0 10 206 Acier
é 950 410 902 0 10 206 Acier
é 950 415005 0 15 206 Acier
é 950 420 003 0 20 206 Acier
8 950 430 002 0 30 206 Acier
0
<;E 950 520 003 0 20 246 Acier
g 950 525001 0 25 246 Acier
S
° 172
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950 530 002 0 30 246 Acier
950 530 903 0 30 246 Aluminium
950 537 001 0 37 246 Acier
950 540 001 0 40 246 Acier
950 620 005 0 20 246 Acier
950 620 006 O 20 246 Acier
950 630 005 0 30 246 Acier
950 720 005 0 20 276 Acier
950 730 006 O 30 276 Acier
950 730 007 O 30 276 Acier
950 740 002 O 40 276 Acier
950 740 904 0 40 276 Aluminium
950 740 906 O 40 310 Acier
950 760 002 0 60 276 Acier
950 845 001 0 45 300 Acier
950 860 004 0 60 300 Acier
950 960 002 0 60 310 Aluminium
951 002 1330 4 206 Acier
951 002 158 0 4 154 Acier

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter votre partenaire WABCO ou rendez-nous visite sur
notre site Internet www.wabco-auto.com.
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