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NUOVA MARCATURA DEI SERBATOI D'ARIA COMPRESSA 

In qualità di specialista di sistemi frenanti ad aria compressa, 
WABCO offre un vasto assortimento di serbatoi d'aria 
compressa in acciaio e alluminio, corredati di nastri di 
serraggio. 

WABCO distribuisce alcuni dei serbatoi d'aria compressa 
prodotti dell'azienda LINNEMANN SCHNETZER, leader nel 
mercato dei serbatoi d'aria compressa per autocarri, autobus 
e rimorchi in Europa. 

Dal 1 giugno 2012 LINNEMANN SCHNETZER fa parte di 
FRAUENTHAL AUTOMOTIVE. Questo nuovo marchio è già 
indicato sulle targhette dei serbatoi d'aria compressa 
WABCO. 

Rimane inalterata l'elevata qualità dei serbatoi d'aria 
compressa, insieme ad una grande durata utile e la massima 
sicurezza. 

PANORAMICA SERBATOI D'ARIA COMPRESSA 
WABCO 

Serbatoio d'aria compressa WABCO con 
nuova targhetta 

Nella seguente panoramica sono presenti i serbatoi d'aria WABCO che riportano sull'etichetta il marchio 
FRAUENTHAL AUTOMOTIVE. 

Codice WABCO Volume (litri) Diametro (mm) Materiale 

950 060 003 0 60 310 Acciaio 

950 060 004 0 60 396 Acciaio 

950 060 009 0 60 300 Acciaio 

950 080 002 0 80 396 Acciaio 

950 080 903 0 80 396 Alluminio 

950 100 002 0 100 396 Acciaio 

950 105 001 0 5 154 Acciaio 

950 110 002 0 10 154 Acciaio 

950 315 003 0 15 206 Acciaio 

950 406 001 0 6 206 Acciaio 

950 410 004 0 10 206 Acciaio 

950 410 902 0 10 206 Acciaio 

950 415 005 0 15 206 Acciaio 

950 420 003 0 20 206 Acciaio 

950 430 002 0 30 206 Acciaio 

950 520 003 0 20 246 Acciaio 

950 525 001 0 25 246 Acciaio 

950 530 002 0 30 246 Acciaio 
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Codice WABCO Volume (litri) Diametro (mm) Materiale 

950 530 903 0 30 246 Alluminio 

950 537 001 0 37 246 Acciaio 

950 540 001 0 40 246 Acciaio 

950 620 005 0 20 246 Acciaio 

950 620 006 0 20 246 Acciaio 

950 630 005 0 30 246 Acciaio 

950 720 005 0 20 276 Acciaio 

950 730 006 0 30 276 Acciaio 

950 730 007 0 30 276 Acciaio 

950 740 002 0 40 276 Acciaio 

950 740 904 0 40 276 Alluminio 

950 740 906 0 40 310 Acciaio 

950 760 002 0 60 276 Acciaio 

950 845 001 0 45 300 Acciaio 

950 860 004 0 60 300 Acciaio 

950 960 002 0 60 310 Alluminio 

951 002 133 0 4 206 Acciaio 

951 002 158 0 4 154 Acciaio 

 

Per ulteriori domande vi invitiamo a rivolgervi al vostro partner WABCO o a visitare il sito Internet www.wabco-
auto.com. 

 

http://www.wabco-auto.com/findwabco
http://www.wabco-auto.com/
http://www.wabco-auto.com/

