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WABCO LUFTTROCKNER UND VIERKREISSCHUTZVENTILE 
FÜR MERCEDES-BENZ ACTROS, ATEGO UND AXOR 

Als Spezialist für Druckluftbremssysteme bietet WABCO Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Lufttrocknern 
und Vierkreisschutzventilen an. 

Ergänzend zu unserem bisherigem Portfolio bieten wir Ihnen jetzt eine weitere Möglichkeit zum Abtausch von 
Lufttrocknern und Vierkreisschutzventilen in Mercedes-Benz Fahrzeugen der Typen Actros, Atego und Axor an. 

Der WABCO Lufttrockner beinhaltet eine Air System Protector Kartusche mit Koaleszenz-Funktion und bietet 
die gleichen Anschlussmöglichkeiten wie die ab Werk verbauten Lufttrockner. 

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Mercedes-Benz und Wettbewerbs-Nummern, die durch 
die entsprechenden WABCO Varianten abgetauscht werden können. 

 

LUFTTROCKNER 

WABCO Nummer 
Mercedes-Benz 

Nummer 
Wettbewerbs-

Nummer 

002 431 1315  
(mit Air System 
Protector Kartusche) 

K024634N00 
LA9034 

932 400 024 0 
(mit Air System 
Protector Kartusche) 

002 431 1215  
(mit Standard 
Kartusche) 

II38308FN00 
LA9010 

 

 

 

VIERKREISSCHUTZVENTIL 

WABCO Nummer Mercedes-Benz 
Nummer 

Wettbewerbs-
Nummer 

934 705 005 0 
934 705 005 7 (Aus-
tauschgerät) 

003 431 5706 II37680N50 
AE4510 
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Für eine vollständige Adaptierbarkeit können eventuell noch folgende Einzelteile notwendig sein: 

EINZELTEILE LUFTTROCKNER 

Verwendung Bezeichnung / WABCO Nummer 

A Anschluss 12 
(Eingang Fremd-
befüllung) 

Verschlussschraube (M12×1,5): 893 010 030 4 
Dichtring: 811 401 032 4 

B Anschluss 24 
(Ausgang Luftfe-
derung) 

Verschlussschraube (M22×1,5): 893 010 100 4 
Dichtring: 893 030 040 4 
O-Ring: 897 780 400 4 

C Anbindung Vier-
kreisschutzventil 

O-Ring 897 070 840 4 

D Heizung Verschlusskappe 898 012 307 2 muss entfernt 
werden 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren WABCO Partner oder nutzen Sie in unseren 
Online Katalog INFORM unter inform.wabco-auto.com. 

http://www.wabco-auto.com/findwabco
http://inform.wabco-auto.com/

