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ESSICCATORE D'ARIA E VALVOLE DI PROTEZIONE A 
QUATTRO CIRCUITI WABCO PER ACTROS, ATEGO E 
AXOR MERCEDES-BENZ 

WABCO, dalla sua esperienza come specialista di sistemi di frenatura pneumatica, offre un vasto assortimento 
di essiccatori d'aria e valvole di protezione a quattro circuiti. 

Insieme al nostro attuale portafoglio offriamo ora un'altra possibilità per la sostituzione degli essiccatori d'aria e 
delle valvole di protezione a quattro circuiti sui veicoli Mercedes Benz di modello Actros, Atego e Axor. 

L'essiccatore d'aria WABCO contiene una cartuccia con Air System Protector con funzione di coalescenza che 
offre le stesse prestazioni dell'essiccatore d'aria montato in origine. 

Nella seguente tabella sono elencati alcuni codici Mercedes Benz e della concorrenza che possono essere 
sostituiti con le corrispondenti alternative WABCO. 

 

ESSICCATORE D'ARIA 

Codice  
WABCO 

Codice 
Mercedes-Benz 

Codice  
della concorrenza 

002 431 1315  
(con cartuccia Air 
System Protector) 

K024634N00 
LA9034 

932 400 024 0 
(con cartuccia Air 
System Protector) 

002 431 1215  
(con cartuccia 
standard) 

II38308FN00 
LA9010 

 

 

 

VALVOLA DI PROTEZIONE A QUATTRO CIRCUITI 

Codice  
WABCO 

Codice  
Mercedes-Benz 

Codice  
della concorrenza 

934 705 005 0 
934 705 005 7 
(apparecchio di 
ricambio) 

003 431 5706 II37680N50 
AE4510 
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Per una completa adattabilità possono essere eventualmente ancora necessari i seguenti componenti: 

COMPONENTI ESSICCATORE D'ARIA 

Applicazione Denominazione / Codice WABCO 

A Collegamento 12 
(ingresso 
alimentazione 
esterna) 

Tappo filettato (M12×1,5): 893 010 030 4 
Anello di tenuta: 811 401 032 4 

B Collegamento 24 
(uscita 
sospensione 
pneumatica) 

Tappo filettato (M22×1,5): 893 010 100 4 
Anello di tenuta: 893 030 040 4 
Anello di tenuta: 897 780 400 4 

C Collegamento 
valvola protezione 
a quattro circuiti 

Anello di tenuta 897 070 840 4 

D Riscaldatore Il tappo di copertura 898 012 307 2 deve essere 
rimosso 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Partner WABCO o fare riferimento al nostro catalogo online 
INFORM all'indirizzo inform.wabco-auto.com. 

http://www.wabco-auto.com/findwabco
http://inform.wabco-auto.com/

