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ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА И ЧЕТЫРЕХКОНТУРНЫЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПАНИИ WABCO ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ MERCEDES-BENZ 
ACTROS, ATEGO И AXOR  

Являясь специалистом в области тормозных систем сжатого воздуха, компания WABCO предлагает Вам 
широкий спектр осушителей воздуха и четырехконтурных предохранительных клапанов. 

В дополнение к своей предыдущей номенклатуре, теперь мы предлагаем еще один вариант для обмена 
осушителей воздуха и четырехконтурных предохранительных клапанов в транспортных средствах типа 
Actros, Atego и Axor компании Mercedes-Benz. 

Осушитель воздуха от компании WABCO включает сменный элемент предохранительного устройства 
воздушной системы с коалесцирующей (поглощающей) функцией и предлагает те же возможности 
крепления, что и заводской осушитель воздуха. 

В следующей таблице содержится обзор номеров Mercedes-Benz и конкурентов, которые могут быть 
обменены на соответствующие варианты WABCO. 

 

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

Номер WABCO 
Номер 

Mercedes-Benz 
Номер конкурента 

002 431 1315  
(со сменным 
элементом 
предохранительного 
устройства 
воздушной системы) 

K024634N00 
LA9034 

932 400 024 0 
(со сменным 
элементом 
предохранительног
о устройства 
воздушной 
системы) 

002 431 1215  
(со стандартным 
сменным элементом) 

II38308FN00 
LA9010 

 

ЧЕТЫРЕХКОНТУРНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН  

Номер WABCO 
Номер 

Mercedes-Benz 
Номер конкурента 

934 705 005 0 
934 705 005 7 
(Сменное 
устройство) 

003 431 5706 II37680N50 
AE4510 
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Для полной адаптации также могут быть необходимы следующие компоненты: 

КОМПОНЕНТЫ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА 

Область 
применения 

Наименование / номер WABCO 

A Порт 12 
(Вход внешнего 
заполнения) 

Резьбовая пробка (M12×1.5): 893 010 030 4 
Уплотнительная шайба: 811 401 032 4 

B Порт 24 
(Выход 
пневматической 
подвески) 

Резьбовая пробка (M22×1.5): 893 010 100 4 
Уплотнительная шайба: 893 030 040 4 
Уплотнительное кольцо: 897 780 400 4 

C Соединение 
четырехконтурного 
предохранительног
о клапана 

Уплотнительное кольцо 897 070 840 4 

D Обогрев Уплотнительный колпачок 898 012 307 2 
необходимо удалить 

Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим WABCO Partner или используйте 
наш онлайн-каталог INFORM/ИНФОРМ на сайте inform.wabco-auto.com. 

http://www.wabco-auto.com/findwabco
http://inform.wabco-auto.com/

