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SPIRAALLEIDING: WIJZIGING MATERIAAL VAN PA12 NAAR 
HYTREL® 

Het materiaal van de spiraalleidingen van de productreeks 452 711 xxx 0 wordt gewijzigd van PA12 naar 
HYTREL® 6646, wegens de onzekere verkrijgbaarheid van PA12-materiaal en homogeniteit van het materiaal. 

BELANGRIJK OM TE WETEN 

 Ingangsdatum is week 31, 2013 

 Nieuwe bestelnummers kunnen 1:1 worden vervangen  

 Zodra de voorraad op is, zijn de oude bestelnummers niet 
meer verkrijgbaar  

 De werking en de afmetingen blijven ongewijzigd.  

 De nieuwe delen voldoen aan ISO 7375. De oude 
spiraalleidingen voldeden aan DIN 74323. (ISO 7375 is 
gelijk aan DIN 74323, maar zonder extra materiaal 
specificatie) 

 De markering op de leidingen geeft het nieuwe materiaal 
aan (ISO7375 + bestelnummer) 

 De brutoprijs blijft ongewijzigd 

Het materiaal en de leidingen zijn grondig getest door onze leverancier en zijn goedgekeurd om het material 
PA12 te vervangen. U kunt materiaal specificaties vinden via de volgende link 
(http://plastics.dupont.com/plastics/dsheets/hytrel/HYTREL_6646_NC010.pdf). 

Om te voorkomen dat u de bestelnummers in uw systeem moet invoeren, treft u hierbij een Excel file aan, klik 
op download of ga naar (http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/zip/pa12_hytrel_corrected.zip). 

CROSS REFERENCE LIJST VAN PA12 NAAR HYTREL® SPIRAALLEIDINGEN 

OUD WABCO 
bestelnummer 

Nieuw WABCO 
bestel nummer 

Cross-
Section 

[mm] 

Kleur 
leiding 

Kleur plastic 
(eind) 

Hex Draad poort Hex Draad poort  

452 711 006 0 452 711 056 0 12×1.5 Zwart Rood 22 M 16×1.5 Extern 22 M 16×1.5 Extern 

452 711 007 0 452 711 057 0 12×1.5 Zwart Geel 22 M 16×1.5 Extern 22 M 16×1.5 Extern 

452 711 004 0 452 711 058 0 12×1.5 Zwart Rood 27 M 22×1.5 Extern 27 M 22×1.5 Extern 

452 711 005 0 452 711 059 0 12×1.5 Zwart Geel 27 M 22×1.5 Extern 27 M 22×1.5 Extern 

452 711 053 0 452 711 060 0 12×1.5 Zwart Rood 22 M 16×1.5 Extern 22 M 18×1.5 Intern 

452 711 054 0 452 711 061 0 12×1.5 Zwart Geel 22 M 16×1.5 Extern 22 M 18×1.5 Intern 

452 711 028 0 452 711 062 0 12×1.5 Zwart Rood 22 M 18×1.5 Extern 22 M 18×1.5 Intern 

452 711 029 0 452 711 063 0 12×1.5 Zwart Geel 22 M 18×1.5 Intern 22 M 18×1.5 Intern 

452 711 030 0 452 711 064 0 12×1.5 Zwart Zwart 22 M 18×1.5 Intern 22 M 18×1.5 Intern 

452 711 055 0 452 711 065 0 12×1.5 Zwart Zwart 22 M 16×1.5 Extern 22 M 18×1.5 Intern 

452 711 008 0 452 711 066 0 12×1.5 Zwart Rood 22 M 16×1.5 Extern 22 M 18×1.5 Extern 34mm 

452 711 009 0 452 711 067 0 12×1.5 Zwart Geel 22 M 16×1.5 Extern 22 M 18×1.5 Extern 34mm 

452 711 019 0 452 711 068 0 12×1.5 Zwart Zwart 22 M 16×1.5 Extern 22 M 18×1.5 Extern 34mm 

452 711 050 0 452 711 069 0 12×1.5 Zwart 
Geel / Rood 
dubbele spiraal

22 M 18×1.5 Intern 22 M 18×1.5 Intern 
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HYTREL® is een geregistreerd handelsmerk van de firma DuPont™. 

Tekeningen zijn beschikbaar in de productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com), voer het WABCO 
bestelnummer in bij zoekveld “Product Number”. 

Neem voor meer informatie en vragen aub contact op met uw WABCO partner (www.wabco-
auto.com/findwabco). 

http://inform.wabco-auto.com/�
http://www.wabco-auto.com/findwabco�

