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RESERVOIR D'AIR : MODIFICATION DU DIAMETRE EXTERIEUR 
DE LA BAGUE FILETEE 

En tant que spécialiste pour systèmes de freinage pneumatique, 
WABCO propose une gamme complète de réservoirs à air en acier 
et en aluminium, ainsi que des colliers de serrage. WABCO travaille 
en collaboration avec la société FRAUENTHAL AUTOMOTIVE, le 
leader en Europe dans le domaine des réservoirs d'air pour camions, 
autobus et remorques. 

Dans le cadre de l'harmonisation de la production chez le fournisseur 
de WABCO, le diamètre extérieur des bagues filetées a été modifié 
pour 30 réservoirs d'air, passant de 35 mm de Ø à 32 mm de Ø. 

 ANCIEN NOUVEAU 

 

Réservoir d'air WABCO avec une 
nouvelle bague filetée (Ø ext. 32 mm)

IMPORTANT A SAVOIR 

 La modification n'a aucune répercussion sur le fonctionnement du réservoir d'air 

 Les filetages intérieurs M 22×1,5 mm ne seront pas modifiés 

 Les dimensions extérieures des bagues filetées ne sont pas mentionnées sur les dessins WABCO 

 Vous trouverez la déclaration de conformité selon EN 286-2 dans notre catalogue produits INFORM 
(inform.wabco-auto.com), en tapant la référence du produit dans le champ de recherche "Référence" et 
en activant le bouton d'option "Document". 

 La modification de la production a débuté au mois d'août 2013 

Référence Volumes (litres) Diamètre (mm) Matériau 

950 060 003 0 60 310 Acier 

950 060 004 0 60 396 Acier 

950 060 009 0 60 300 Acier 

950 080 002 0 80 396 Acier 

950 080 903 0 80 396 Aluminium 

950 100 002 0 100 396 Acier 

950 105 001 0 5 154 Acier 

950 110 002 0 10 154 Acier 

950 410 004 0 10 206 Acier 

950 410 902 0 10 206 Acier 

950 415 005 0 15 206 Acier 
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Référence Volumes (litres) Diamètre (mm) Matériau 

950 420 003 0 20 206 Acier 

950 520 003 0 20 246 Acier 

950 525 001 0 25 246 Acier 

950 530 002 0 30 246 Acier 

950 530 903 0 30 246 Aluminium 

950 540 001 0 40 246 Acier 

950 620 005 0 20 246 Acier 

950 630 005 0 30 246 Acier 

950 720 005 0 20 276 Acier 

950 730 006 0 30 276 Acier 

950 730 007 0 30 276 Acier 

950 740 002 0 40 276 Acier 

950 740 904 0 40 276 Aluminium 

950 740 906 0 40 310 Acier 

950 760 002 0 60 276 Acier 

950 845 001 0 45 300 Acier 

950 860 004 0 60 300 Acier 

950 960 002 0 60 310 Aluminium 

951 002 158 0 4 154 Acier 

Vous trouverez plus d'informations sur les produits WABCO dans notre catalogue produits INFORM 
(inform.wabco-auto.com), en tapant la référence du produit dans le champ "Référence". 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre partenaire WABCO 
(www.wabco-auto.com/findwabco). 
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