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LUCHTKETELS: WIJZIGING DIAMETER BUITENKANT 
DRAADPROP  

Als specialist in luchtdrukremsystemen, biedt WABCO een uitgebreid 
programma van luchtketels aan; van staal en aluminium en tevens 
steunen. WABCO werkt samen met FRAUENTHAL AUTOMOTIVE, 
marktleider op het gebied van luchtketels voor trucks, bussen en 
trailers in Europa.  

Wegens harmonisatie van de productie van WABCO’s leverancier, is 
de diameter van de buitenkant van de draadprop voor 30 luchtketels 
gewijzigd van Ø 35 mm in Ø 32 mm. 

 OUD NIEUW 

 

WABCO luchtketels met nieuwe 
draadprop (buitenkant Ø 32 mm) 

BELANGRIJK OM TE WETEN  

 De wijziging heeft geen effect op de werking van de luchtketel. 

 Binnendraad van M 22×1.5 mm is ongewijzigd. 

 Verklaring van overeenstemming met EN 286-2 is beschikbaar via onze product catalogus INFORM 
(inform.wabco-auto.com) door invoer van het bestelnummer in het zoekveld "Product Number" en klik 
daarna op “Publication”. 

 De wijziging zal in augustus 2013 bij de productielijn worden ingevoerd.  

Bestelnummer Volume (liters) Diameter (mm) Materiaal 

950 060 003 0 60 310 Staal 

950 060 004 0 60 396 Staal 

950 060 009 0 60 300 Staal 

950 080 002 0 80 396 Staal 

950 080 903 0 80 396 Aluminium 

950 100 002 0 100 396 Staal 

950 105 001 0 5 154 Staal 

950 110 002 0 10 154 Staal 

950 410 004 0 10 206 Staal 

950 410 902 0 10 206 Staal 

950 415 005 0 15 206 Staal 

950 420 003 0 20 206 Staal 
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Bestelnummer Volume (liters) Diameter (mm) Materiaal 

950 520 003 0 20 246 Staal 

950 525 001 0 25 246 Staal 

950 530 002 0 30 246 Staal 

950 530 903 0 30 246 Aluminium 

950 540 001 0 40 246 Staal 

950 620 005 0 20 246 Staal 

950 630 005 0 30 246 Staal 

950 720 005 0 20 276 Staal 

950 730 006 0 30 276 Staal 

950 730 007 0 30 276 Staal 

950 740 002 0 40 276 Staal 

950 740 904 0 40 276 Aluminium 

950 740 906 0 40 310 Staal 

950 760 002 0 60 276 Staal 

950 845 001 0 45 300 Staal 

950 860 004 0 60 300 Staal 

950 960 002 0 60 310 Aluminium 

951 002 158 0 4 154 Staal 

Informatie over WABCO producten kunt u vinden in onze product catalogus INFORM (inform.wabco-auto.com) 
door invoer van het bestelnummer in het zoekveld "Product Number". 

Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met uw WABCO partner (www.wabco-auto.com/findwabco). 
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