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KIT SENSORI UNIVERSALE PER SENSORI DI VELOCITÀ 

Oltre alle precedenti soluzioni di riparazione per sensori di velocità, 
per la riparazione di alcune versioni possono essere utilizzati i kit 
sensori universali elencati di seguito. 

Vantaggi nell'utilizzo di kit sensori universali WABCO: 

 Minor numero di pezzi 

 Giacenze in magazzino ridotte 

 Maggiore flessibilità di montaggio 

Il sensore di velocità assicura la funzionalità di svariate funzioni di 
monitoraggio della frenata e delle prestazioni sul veicolo, a garanzia 
della sicurezza del conducente e del veicolo. 

SOLUZIONE COMPLETA PER LA RIPARAZIONE 

In caso di riparazione, il sensore e la boccola di bloccaggio devono 
essere sempre sostituiti e inseriti con del grasso speciale. 

I kit sensori universali sono costituiti dal sensore di velocità 
corrispondente, dalla bussola di bloccaggio e dal grasso di 
montaggio. In questo modo, i set di sensori WABCO sono completi 
di tutti i componenti necessari a garantire una riparazione corretta. 

Nella seguente tabella sono elencati i codici identificativi dei sensori 
di velocità e i relativi ricambi. 

RICAMBIO PER SENSORI DI VELOCITÀ 

Ricambio per / codice corrispondente 
Tipo 

Kit sensori 
universale 
WABCO 

Lunghezza 
WABCO OEM Lunghezza

 
441 035 920 2 1.750 mm 441 032 995 0 21363474 1.750 mm 

441 032 351 0 21363496 2.000 mm  
441 035 921 2 2.000 mm 

441 035 321 0 21663166 2.000 mm 

441 035 922 2 850 mm 441 032 107 0 501045773 850 mm 

441 032 855 0 41200559 1.250 mm 
441 035 923 2 1.500 mm 

441 032 856 0 41200560 1.500 mm 

441 032 858 0 41200561 2.050 mm 
 

441 035 924 2 2.300 mm 
441 032 859 0 41200562 2.300 mm 

Kit sensori di velocità con boccola e 
grasso di montaggio 

Code A 

Code B 
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Ricambio per / codice corrispondente 
Tipo 

Kit sensori 
universale 
WABCO 

Lunghezza 
WABCO OEM Lunghezza

441 035 925 2 2.200 mm 441 032 922 0 A0025422718 2.200 mm 

441 032 920 0 A0025423818 2.500 mm 

441 032 923 0 A0025422618 2.800 mm 

441 032 487 0 A0015423318 3.000 mm 

441 032 921 0 A0015428818 3.000 mm 

441 035 926 2 3.000 mm 

441 032 942 0 A0015428918 3.000 mm 

441 032 941 0 A0035423518 3.400 mm 

441 032 946 0 A0035424618 3.600 mm 

441 032 727 0 A0005429718 4.000 mm 

 

441 035 927 2 4.000 mm 

441 032 947 0 A0035424518 4.000 mm 

441 032 874 0 5010457045 1.400 mm 

441 032 875 0 5010422333 1.700 mm 

441 032 728 0 A0005429618 2.000 mm  
441 035 928 2 2.000 mm 

441 035 102 0 – 2.000 mm 

Ulteriori informazioni sui prodotti WABCO sono reperibili sul nostro catalogo dei prodotti INFORM 
(inform.wabco-auto.com) inserendo il codice del prodotto nel campo di ricerca "Codice prodotto". 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco). 
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