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UNIWERSALNE ZESTAWY NAPRAWCZE DO CZUJNIKÓW 
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 
W uzupełnieniu do dotychczasowych rozwiązań naprawczych 
czujników prędkości obrotowej kół, chcielibyśmy poinformować o 
możliwości zastosowania wymienionych poniżej uniwersalnych 
zestawów czujników. 

Korzyści wynikające z stosowania uniwersalnych zestawów czujników 
WABCO: 

 Mniejsza liczba numerów części 
 Niższe stany magazynowe 
 Większa elastyczność podczas montażu 

Czujnik prędkości obrotowej zapewnia poprawne działanie wielu 
funkcji w układzie hamulcowym i w układzie monitorowania mocy w 
pojeździe, gwarantując tym samym bezpieczeństwo jazdy i pojazdu. 

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE NAPRAWCZE 
W przypadku naprawy należy zawsze wymienić czujnik i tuleję 
mocującą wraz z użyciem specjalnego smaru. 

Uniwersalne zestawy naprawcze czujników składają się z 
odpowiedniego czujnika prędkości obrotowej, tulei mocującej oraz 
smaru montażowego. Tym samym, zestawy czujników WABCO 
zawierają wszystkie podzespoły niezbędne do poprawnego 
wykonania naprawy. 

Poniższa tabela zawiera numery produktowe czujników prędkości obrotowej oraz przynależnych im zestawów 
naprawczych. 

ELEMENTY ZASTĘPCZE DO CZUJNIKÓW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 

Typ 

Uniwersalny 
zestaw 

czujnika 
WABCO 

Długość 

Zastępuje  

WABCO OEM Długość 

 
441 035 920 2 1750 mm 441 032 995 0 21363474 1750 mm 

 
441 035 921 2 2000 mm 

441 032 351 0 21363496 2000 mm 

441 035 321 0 21663166 2000 mm 

 

441 035 922 2 850 mm 441 032 107 0 501045773 850 mm  

441 035 923 2 1500 mm 
441 032 855 0 41200559 1250 mm 

441 032 856 0 41200560 1500 mm 

441 035 924 2 2300 mm 
441 032 858 0 41200561 2050 mm 

441 032 859 0 41200562 2300 mm 

Czujnik prędkości obrotowej – zestaw 
z tuleją i smarem montażowym 

Kod A 

Kod B 
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Typ 

Uniwersalny 
zestaw 

czujnika 
WABCO 

Długość 

Zastępuje  

WABCO OEM Długość 

 

441 035 925 2 2200 mm 441 032 922 0 A0025422718 2200 mm 

441 035 926 2 3000 mm 

441 032 920 0 A0025423818 2500 mm 

441 032 923 0 A0025422618 2800 mm 

441 032 487 0 A0015423318 3000 mm 

441 032 921 0 A0015428818 3000 mm 

441 032 942 0 A0015428918 3000 mm 

441 035 927 2 4000 mm 

441 032 941 0 A0035423518 3400 mm 

441 032 946 0 A0035424618 3600 mm 

441 032 727 0 A0005429718 4000 mm 

441 032 947 0 A0035424518 4000 mm 

 
441 035 928 2 2000 mm 

441 032 874 0 5010457045 1400 mm 

441 032 875 0 5010422333 1700 mm 

441 032 728 0 A0005429618 2000 mm 

441 035 102 0 – 2000 mm 

Informacje na temat produktów WABCO można znaleźć w naszym katalogu produktów INFORM  
(inform.wabco-auto.com) po wprowadzeniu numeru produktu w pole wyszukiwania "Numer produktu". 

Więcej informacji można uzyskać od właściwego partnera WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco). 

 

 

 

http://inform.wabco-auto.com/
http://www.wabco-auto.com/findwabco

