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MAXX™22T PERSLUCHT-SCHIJFREMMEN 
VOOR SCHMITZ CARGOBULL-TRAILER/AANHANGWAGENS 
WABCO's MAXX™-productassortiment perslucht-schijfremmen 
wordt uitgebreid met de nieuwe en verbeterde MAXX™22T. Deze is 
speciaal ontwikkeld voor trailers/aanhangwagens en wordt reeds 
vanaf juli 2013 bij Schmitz Cargobull AG in de serieproductie 
toegepast. 

Rem 
MAXX™22T 

Bestelnummer 

WABCO Schmitz 

Rem links 640 222 001 0 1156800 

Rem rechts 640 222 002 0 1156802 

VEILIGHEID HEEFT VOORRANG 
De MAXX™22T wordt met een nieuw monoblok-remzadel en een 
nieuwe versterkte single piston-aanspaneenheid uitgerust, die hoge 
remmomenten tot 21.000 Nm mogelijk maken en de hoogste 
rijveiligheid garanderen. 

BRANDSTOFBESPARING 
Daarnaast verbetert de MAXX™22T de vermogen-gewichtsverhouding van de single-piston-PAN™-
remtechnologie voor trailers/aanhangwagens van WABCO, die als één van de meest succesvolle 
persluchtremmen in de branche bekend staat. 

Een gewichtsvermindering van ongeveer 4 kg (–11 %) in vergelijking tot de eerdere generatie 
trailer/aanhangwagenremmen verlaagt het brandstofverbruik en levert een bijdrage aan de bescherming van het 
milieu. 

GEPATENTEERD EN BEPROEFD CONCEPT VOOR RESERVEONDERDELEN 
Het concept voor reserveonderdelen voor MAXX™22T is ontwikkeld op basis van het beproefde concept voor 
de PAN-serie. 

Regelmatige controle en onderhoud met originele onderdelen van WABCO garanderen langdurig en correct 
functioneren. 

 Gepatenteerde drukveren zorgen voor een veilige, stevige bevestiging van de remvoeringen in hun 
bedrijfsstand. 

 Flexibiliteit bij vervanging: zowel het stelmechanisme als de slijtage-indicator kunnen afzonderlijk 
worden vervangen. 

Reserveonderdeel 
Bestelnummer 

Opmerkingen 
WABCO Schmitz 

Vervangende rem MAXX™22T (zonder 
remvoeringen) 

640 222 003 0 
640 222 004 0 

1199856 
1199857 

Rem links 
Rem rechts 

Reparatieset remvoeringen 640 222 923 2 1195232 Per as 

Perslucht-schijfremmen MAXX™22T 
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Reserveonderdeel 
Bestelnummer 

Opmerkingen 
WABCO Schmitz 

Slijtage-indicator 640 222 925 2 1199859 Per rem 

Reparatieset pakkingen en geleidepennen 640 222 928 2 1199858 Per rem 

Reparatieset pakkingen 640 175 920 2 1068160 Per rem 

Reparatieset drukplaat 640 225 926 2 1146640 Per as 

Instrument (beide sets vereist)  640 195 522 2 
640 322 522 2 

– 
– 

Basisset instrumenten 
MAXX™ instrumentenset 

De brochure "Onderhoudshandleiding voor MAXX™22T" (815 220 216 3) is als pdf-bestand verkrijgbaar. 

Informatie over WABCO-producten vindt u in onze productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com), 
wanneer u het bestelnummer in het zoekveld "Bestelnummer" invoert. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw WABCO-partner (www.wabco-auto.com/findwabco). 
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http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/en/inform.php&lang=&keywords=8152202163&file=../intl/pdf/815/02/16/8152202163.pdf
http://inform.wabco-auto.com/
http://www.wabco-auto.com/findwabco

