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NIEUWE GENERATIE TRISTOP™D REMCILINDERS 
VOOR TROMMELREMMEN IN AANHANGERS 
WABCO presenteert een nieuwe generatie dubbele remcilinders 
voor trommelremmen bij aanhangertoepassingen. 

Het ontwerp van de nieuwe cilinders is gebaseerd op meer dan 
15 jaar ontwikkelingservaring bij WABCO en combineert robuustheid 
met de nieuwste stand der techniek, om te voldoen aan de hoge 
eisen van de klant. 

De nieuwe modellen maken een 1 op 1 vervanging van de typen 
24/30 en 30/30 in het actuele productportfolio mogelijk. Alle TÜV-
certificaten behouden hun geldigheid voor de betreffende nieuwe 
modellen. 

VOORDELEN 
 Zeer compact design door tonvormige parkeerremveer, 

maakt het gebruik in talrijke inbouwsituaties mogelijk 
 Het interne beademingsventiel (IBV) beschermt de 

inwendige componenten tegen agressieve milieu-invloeden 
en zorgt voor een lange betrouwbaarheid. 

 Robuust design en een hoge corrosiebescherming 
waarborgen een lange levensduur en geringe bedrijfskosten 

KENMERKEN 
 Werkdruk tot maximaal 10 bar / 145 psi 
 Slaglengte tot maximaal 75 mm / 3,0 inch 
 Krachtveer zonder contact van de wikkelingen onderling 

Naast de varianten met IBV-technologie, biedt WABCO twee universele dubbelmembraan-remcilinders met 
Open-Hole-techniek. Deze remcilindertypen 24/30 en 30/30 met 75 mm slag hebben een extra lange 
zuigerstang voor een universeel toepassingsbereik. Door de voorgemonteerde vorkkop wordt gewaarborgd dat 
de remcilinder op de aanhanger kan worden gemonteerd en direct kan worden aangesloten op de remsteller. 

Met de introductie van de 20/30 modellen met Open Hole en IBV-techniek in het nieuwe ontwerp in het tweede 
halfjaar van 2017 zullen de voordelen van het nieuwe concept voor alle TRISTOP™D varianten beschikbaar zijn. 

TRISTOP™D – DUBBELMEMBRAAN-REMCILINDER MET IBV 
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925 376 121 0 925 376 100 0 
925 376 104 0 24/30 75/75 213 zonder - 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 376 122 0 925 376 101 0 24/30 75/75 213 zonder - 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 376 123 0 925 376 103 0 24/30 75/75 134 met 190 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 376 124 0 925 376 106 0 24/30 75/75 208 met 264 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

TRISTOP™D remcilinder voor 
trommelremmen 
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925 376 125 0 925 376 107 0 24/30 75/75 64 met 120 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 376 126 0 925 376 110 0 24/30 75/75 171 met 227 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 376 201 0 925 376 200 0 24/30 64/64 224 zonder - 239 340 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 377 121 0 925 377 100 0 
925 377 101 0 30/30 75/75 212 zonder - 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 377 125 0 925 377 102 0 30/30 75/75 212 zonder - 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 377 122 0 925 377 103 0 30/30 75/75 212 met 268 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 377 123 0 925 377 105 0 30/30 75/75 212 met 268 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 377 124 0 925 377 106 0 30/30 75/75 171 met 227 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 377 201 0 925 377 200 0 30/30 64/64 225 zonder   239 340 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

TRISTOP™D – UNIVERSELE DUBBELMEMBRAAN-REMCILINDER (OH) 
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925 376 112 0 925 376 106 0 24/30 75/75 223 met 279 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

925 377 110 0 925 377 100 0 30/30 75/75 232 met 288 262 363 206,5 4,8 10,2/8,5 bar 

Informatie over WABCO-producten vindt u in onze productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com), als u 
het productnummer in het zoekveld "Productnummer" invoert. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw WABCO-partner (www.wabco-auto.com/findwabco). 

 

http://inform.wabco-auto.com/
http://www.wabco-auto.com/findwabco

