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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА MAXX™22 ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ DAIMLER  
Пневматические дисковые тормозные механизм ы для тяжелых 
условий применения MAXX™22 были запущены в серию и 
поставлялись на Daimler начиная с октября 2015 года. 
Тормозной механизм установлен в определенных моделях 
серий ACTROS, ANTOS и AROCS. 

Информация ниже дает обзор основных характеристик продукта 
и ассортимента запасных частей, доступных для рынка 
послепродажного обслуживания.  

 

 

 

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ MAXX™22 ДЛЯ DAIMLER 

Описание  Номер  
DAIMLER 

Номер WABCO  

Номер WABCO 
(OES) 

Номер WABCO 
(IAM) 

Тормозные 
колодки 

Комплект колодок A0084206420 640 322 952 2 640 322 958 2 

Запчасти для 
тормозного 
механизма 

Возвратный 
механизм 

A0004230707 640 322 941 2 640 322 941 2 

Гофрированный 
чехол 

A0004235886 640 322 942 2 640 322 942 2 

Датчик 
непрерывного 
износа 

A0035409217 640 322 943 2 640 322 943 2 

Болты и 
уплотнения 

A0004231063 640 322 951 2 640 322 951 2 

Прижимная 
пластина левая 

A0004230516 640 322 945 2 640 322 945 2 

Прижимная 
пластина правая 

A0004230416 640 322 946 2 640 322 946 2 

Набор 
инструментов 
MAXX™22, 
MAXX™22L, 
MAXX™22T, 
MAXXUS™22 

Болты 22" /  
Защитная крышка 
шпинделя 

W000589594300 300 100 000 2 300 100 010 2 

Регулировочный 
механизм 

W000589199900 300 100 001 2 300 100 011 2 

Возвратный 
механизм 

W000589351600 300 100 002 2 300 100 012 2 

Дисковый тормоз MAXX™22 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
MAXX™22 оснащен новым моноблочным тормозным суппортом и усиленным однопоршневым зажимным 
механизмом, который обеспечивает максимальный тормозной момент до 30 000 Нм для обеспечения 
максимальной безопасности вождения. 

ТОПЛИВНАЯ ЖКОНОМИЧНОСТЬ 
Удивительно малый вес в 39 кг, включая тормозные колодки, снимает нагрузку с шасси и снижает расход 
топлива, повышает эффективность транспортировки и помогает защитить окружающую среду. 

ДОКУЗАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Концепция запасных частей для MAXX™22 была разработана на основе признанной концепции запасных 
частей для серии тормозных механизмов PAN™. 

Легкая установка 
Специальные прижимные пружины, закрепленные на тормозных колодках, обеспечивают надежное 
крепление колодок для облегчения установки. 

Гибкость замены деталей 
Регулировочный механизм и датчик непрерывного износа могут быть заменены по отдельности. 
Также прижимная пластина доступна в качестве запасной части и ее легко заменить.  

Специальный инструмент 
Новая концепция инструмента со специальными наборами для серии MAXX™ 22 теперь также 
доступна от WABCO. Комплектация универсальна, а ее содержимое обеспечивает возможность ее 
адаптации к другим тормозам WABCO. 

Информацию о продуктах WABCO вы можете найти в каталоге Customer Centre 
(www.wabco-customercentre.com) введя в окне поиска номер детали. 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим партнерам WABCO partner 
(www.wabco-auto.com/Get-in-touch). 

 

https://www.wabco-customercentre.com/
https://www.wabco-auto.com/Get-in-touch

