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NOWE ZAWORY TASC 

W październiku 2020 roku WABCO wprowadza do sprzedaży nową 
generację zaworów TASC (Automatyczne sterowanie zawieszeniem 
naczepy). 

Nowe zawory zastąpią istniejącą generację. Funkcjonalność i 
specyfikacje są zasadniczo takie same z poprzenią  generacją. 
Działanie pneumatycznej funkcji RTR (powrotu do poziomu jazdy) 
zależy od ilości dostępnego ciśnienia w układzie. 

CECHY PRODUKTU 
 Sterowanie pneumatyczne 
 Mniejsza cewka 
 Wyższa jakość 
 Współpracuje z różnymi typami zaworów poziomujących 

WARIANTY 
Pneumatyczny układ automatycznego sterowania zawieszeniem naczepy (TASC) dostosowany jest do wszystkich 
istniejących konfiguracji układu i dostępny jest dla dwóch wariantów napięciowych: 

 24 V 
 12 V 

WARIANTY UKŁADU TASC DLA NAPIĘCIA 24 V 

Cecha 
Numer produktu 463 090 … 0  (… = linia poniżej) 

310 311 312 313 314 315 316 330 331 332 

Zł
ąc

za
   8×1 893 800 007 2   – – –    – – 

12×1,5 893 800 002 2   – – – – –   – – 

  8×1 893 800 001 2  –  – – –  – – – – 

Złącze testowe  –   –   –   

Tryb pracy awaryjnej – – – –  – – – – – 

Blokada obniżania     –      

System LV HL –   –  –    – 

Standardowy system LV  – –  –  – – –  

1 obwód – – – – – – –    

2 obwody        – – – 

Nowy zawór TASC firmy WABCO 



 

2004pl0 | 23.10.2020 2/3 ©
 2

02
0 

 W
AB

C
O

  W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

 

WARIANTY UKŁADU TASC DLA NAPIĘCIA 12 V 

Cecha 
Numer produktu 463 090 … 0  (… = linia poniżej) 

300 301 302 303 304 305 306 320 321 322 323 

Zł
ąc

za
   8×1 893 800 007 2    – – – –   – – 

12×1,5 893 800 002 2   – – – – – –   – – 

  8×1 893 800 001 2  –   – – – – – – – – 

Złącze testowe  – –   – – – –   

Tryb pracy awaryjnej – – – – –   – – – – 

Blokada obniżania      – –     

System LV HL – –   –  –  –  – 

Standardowy system LV   – –  –  –  –  

1 obwód – – – – – – –     

2 obwody        – – – – 

ROZWIĄZANIA NAPRAWCZE 

Zestaw naprawczy Zawartość 

463 090 923 2 Uchwyt 

463 090 924 2 Zawór elektromagnetyczny 24 V 
463 090 925 2 Zawór elektromagnetyczny 24 V 

SCHEMAT UKŁADU TEBS E  Z ZAWOREM TASC Z OGRANICZANIEM WYSOKOŚCI  

 

Legenda 
Zasilanie 
Hamulec roboczy/sterujący 
Przewody zawieszenia pneumatycznego 
Przewody hamulca postojowego 
Sygnały elektryczne 
Połączenie Can (ISO 7638) 

Dodatkowe 
zasilanie 

Bagnet 



 

2004pl0 | 23.10.2020 3/3 ©
 2

02
0 

 W
AB

C
O

  W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

 

SCHEMAT UKŁADU TEBS E  Z ZAWOREM TASC BEZ Z OGRANICZANIA WYSOKOŚCI  

 

 

Informacje na temat produktów WABCO można znaleźć w naszym Customer Centre  
(www.wabco-customercentre.com), wprowadzając numer produktu w polu „Znajdź produkt”. 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym partnerem WABCO (www.wabco-auto.com/Get-in-touch). 

 

Legenda 
Zasilanie 
Hamulec roboczy/sterujący 
Przewody zawieszenia pneumatycznego 
Przewody hamulca postojowego 
Sygnały elektryczne 
Połączenie Can (ISO 7638) 

Bagnet 

https://www.wabco-customercentre.com/
https://www.wabco-auto.com/Get-in-touch

