
INFORMAŢII 
PENTRU PIAŢĂ 
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NOILE SUPAPE TASC 

WABCO lansează noua generaţie de supape TASC (comandă 
suspensie pneumatică remorcă) din octombrie 2020. 

Noile supape vor înlocui generaţia existentă. În principiu, performanţele 
şi specificaţiile funcţionale sunt echivalente celor din vechea generaţie. 
Funcţia de RTR (revenire la deplasare) pneumatică depinde de 
disponibilitatea presiunii sistemului. 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 
 Comandă pneumatică 
 Solenoid mai mic 
 Calitate îmbunătăţită 
 Funcţionează cu diferite tipuri de supape de nivel 

VARIANTE 
Supapa TASC pneumatică este adecvată pentru toate configuraţiile de sistem existente şi va fi disponibilă în două 
variante de tensiune: 

 24 V 
 12 V 

VARIANTE TASC 24 V 

Caracteristică 
Număr produs 463 090 … 0  (… = rândul de dedesubt) 

310 311 312 313 314 315 316 330 331 332 

Fi
tin

gu
ri   8×1 893 800 007 2   – – –    – – 

12×1,5 893 800 002 2   – – – – –   – – 

  8×1 893 800 001 2  –  – – –  – – – – 

Conector de testare  –   –   –   

Om mort – – – –  – – – – – 

Blocare la coborâre     –      

Sistem LV HL –   –  –    – 

Sistem standard LV  – –  –  – – –  

Circuit 1 – – – – – – –    

Circuit 2        – – – 

Noua supapă TASC WABCO 
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VARIANTE TASC 12 V 

Caracteristică 
Număr produs 463 090 … 0  (… = rândul de dedesubt) 

300 301 302 303 304 305 306 320 321 322 323 

Fi
tin

gu
ri   8×1 893 800 007 2    – – – –   – – 

12×1,5 893 800 002 2   – – – – – –   – – 

  8×1 893 800 001 2  –   – – – – – – – – 

Conector de testare  – –   – – – –   

Om mort – – – – –   – – – – 

Blocare la coborâre      – –     

Sistem LV HL – –   –  –  –  – 

Sistem standard LV   – –  –  –  –  

Circuit 1 – – – – – – –     

Circuit 2        – – – – 

SOLUŢII DE REPARARE 

Set de reparare Conţinut 

463 090 923 2 Mâner 

463 090 924 2 Supapă electromagnetică 24 V 
463 090 925 2 Supapă electromagnetică 24 V 

SCHEMA SISTEMULUI TASC CU LIMITAREA ÎNĂLŢIMII PENTRU TEBS E 

 

Legendă 
Alimentare 
Frână de control/serviciu 
Conducte suspensie pneumatică 
Conducte frână de parcare 
Semnale electrice 
Conexiune Can (ISO 7638) 

Alimentare 
suplimentară 

Baionetă 
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SCHEMA SISTEMULUI TASC FĂRĂ LIMITAREA ÎNĂLŢIMII PENTRU TEBS E 

 

Informaţii despre produsele WABCO pot fi găsite la Centrul nostru pentru clienţi (www.wabco-customercentre.com) 
prin introducerea numărului de produs în câmpul „Search Products” (Căutare produse). 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi partenerul WABCO de la nivel local (www.wabco-auto.com/Get-in-touch). 

 

Legendă 
Alimentare 
Frână de control/serviciu 
Conducte suspensie pneumatică 
Conducte frână de parcare 
Semnale electrice 
Conexiune Can (ISO 7638) 

Baionetă 

https://www.wabco-customercentre.com/
https://www.wabco-auto.com/Get-in-touch

