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TYPE OF SWITCH: CIRCUIT CLOSER
SCHALTERTYP: EINSCHALTER
TYPE DE CONTACTEUR: CONTACTELR
TYPO DI INTERRUTTORE: CONGIUNTORE
WORKING PRESSURE:
BETRIEBSDRUCK: MAX. 10 bar
PRESSION D'UTILISATION:
PRESSIONE DI ESERCIZIO:
SAFE EXCESS PRESSURE:
UEBERDRUCKSICHERHEIT: 30 bar
SECURITE DE SURPRESSION:
SICUREZZA DI SOVRAPRESSIONE: . 00,0
MED IUM: AIR, MINERALOIL, WATER 0032, -
MED UM: LUFT, MINERALOEL, WASSER
FLUIDE: AIR, HUILE MINERALE, EAU _ ' 1240.2
FLUIDO: ARIA, OLIO MINERALE, AQUA |¢|6
THERMAL RANGE OF APPLICATION: .. ., 1 2 63 SW24
THERMISCHER ANWENDUNGSRBERE | CH: 40 °C ... +80 °C - -
GAMME D’APPLICATION THERMIQUE: 0.8 o . | 63404
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE : ! N 9o
TYPE OF CURRENT: DIRECT CURRENT { J = 1
STROMART: GLEICHSTROM g ‘ f
NATURE DU COURANT: COURANT CONTINU o
NATURA DELLA CORRENTE: CORRENTE CONTINUA ~ ] 7 o ¥
SWITCHING CAPACITY: MAX. 30 W AT 5 A (OHMIC LOAD) WITH | | | |
INDUCTIVE LOAD (E. G. SOLENOIDS) ; P v
RELAY SWITCHES 445 003 ... . HAVE & ) i i
TO BE CONNECCTED WITH IN SERIES e | - ) .
_ _ _ _ _ _ m Ay
MAX. 30 W BEI 5 A (OHMSCHE BELASTUNG) - 8 I N\ \
SCHALTLEISTUNG: BE| INDUKTIVER BELASTUNG (Z. B. MAGNETE) 1 =l o N ‘
SIND SCHALTSCHUETZE 445 003 ... . 7 o \_D ®
VORZUSCHALTEN s t R ML SVICE MARKING
30 W MAX. A 5 A (CHARGE OHMIQUE) GERAE TE-KENNZE | CHNUNG
POUVOIR DU COUPURE: POUR UNE CHARGE INDUCTIVE (P. E. ELECTRO SIS E S < EN - - R <L—‘ APPAREIL MARQUAGE
-AIMANTS) IL FAUT MONTER EN SERIE 20 APPARECCHIO CONTRASSEGNO
DES CONTACTEURS DE COUPLAGE - -
445 003 ... .
CAPACITA DELL 'INTERRUZIONE: 30 W MAX: 5 A (CARICO OHMICO)
COLLEGARE IN SERIE DE| RELAIS DELL'INSERZIONE
445 003 ... . CASO DI CARICO INDUTTIVE
(PER ESEMPLO ELETTROMAGNETI)
DEGREE OF PROTECTION ACCORDING TO
SCHUTZART NACH DIN 40050
L DEGRE DE PROTECTION SUIVANT
5.5 [BE GRADO DI PROTEZIONE SECONDO PRESSURE SWITCH
DRUCKSCHAL TER
S0y, CONTACTEUR ELECTROPNEUMATIQUE : !
GEHAEUSE : P 65 INTERRUTTORE PNEUM. DI CORRENTE
BOITIER: g%VITCHINGCPRESSURE N o 0
CORPO: HAL TDRUCK +0, +0,15 +0.
== PRESSION DE REGLAGE 0.3.gq bar | 0.64745 bar | 1.0_4’5 bar ©
PRESIONE DI REGULAZIONE
SWITCH: IP 65 (WIH RECEPTACLE 6.3 DIN 46247
822 [ags AND APPLICATION OF A TWIN
CABLE OF 5 0/ -0.5 AND OF A BOOT
897 750 342 4)
SCHALTER: P 65 (MIT STECKHUELSE 6.3 DIN 46247
UND BE| VERWENDUNG EINES ZWEIADRIGEN
KABELS 5 +0/-0.5 UND SCHUTZHUELLE
897 750 342 4)
2o [g8=2
7 E INTERRUPTEUR: IP 65 (AVEC CLIP FEMELLE 6.3 DIN 46247
fiacles ET L’EMPLOI D'UN CABLE A DEUX FILS
D'UN 5 +0/-0.5 ET D'UN PROTECTELR
SE=gases 897 750 342 4)
INTERRUTTORE: IP 65 (CON TERMINALE FEMMINA 6.3 DIN 46247
E L'APPLICAZIONE D'UN CAVO BIFILARE DI UN
5 +0/-0.5 E DI UN PROTTETORE
o 897 750 342 4) |
TAB DIN 46248 FOR RECEPTACLE DIN 4624T: IP 00 (WITH RECEPTACLE 6.3 DIN 46247)
FLACHSTECKER DIN 46248 FUER STECKHUELSE DIN 46247: IP 00 (MIT STECKHUELSE 6.3 DIN 46247)
COSSE A LANGUETTE DROITE DIN 46248 POUR CLIP FEMELLE DIN 46247:  |P 00 (AVEC CLIP FEMELLE 6.3 DIN 46247)
5o [et TERMINALE AMSCHIO DIN 46248 PER TERMINALE FEMMINA DIN 46247: IP 00 (CON TERMINALE FEMMINA 6.3 DIN 46247)
TORQUE:
ANZUGSMOMENT: M12x1.5, MAX. 21 Nm
5o >_§§ COUPLE DE SERRACE.: GENERAL SPECIF ICATION: JED-334-0 Pro/ENGINEER DRAWING
o CER COPPIA DI SERRAGGIO: 61% 62% 63% FURTHER TECHNICAL DATA: DRTE T |GRATURE WABGO
s e B e RN ] DOC. CODE: [sHeEr: T o SeroTr | PRESSURE SWITCH UNIT
W == | ! GENERAL TOLERANCES CHECKED DRUCKSCHALTEREINHEIT
2 22 ] " " : © RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS ( & mm) O0-TFM_[Heinrich |UNITE D'INTERRUPTEUR DE PRESSION
| —p | | | i s nl<osold 202 80 EPERT CODE UNITA DI INTERRUTTORE A PRESSIONE
2 1 — FINE o5 L 10 135 1 2.0 MASS | SCALE PRODUCT IDENTIF ICATION NO. S —
N Pt NEDI UN 1.0 [ 2.0 | 3.0 | 40 | +¥ [0693843C [00-115 | 0.5 | 1.1 '
R COARSE 2.0 | 3.5 | 5.0 | 8.5 069368 2B | 00-05-17 [—s77F TR 441 014 140 O 605 11
%H dls:53 TAPPED HOLES ACC. IS0 4039 / JED-152 053593 A | 94-01-05 1 /7 |_FUKCTION CODE | SHAPE CODE | PRoODICT TIPE REPLACEMENT FOR
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