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DERLO COMUNGUE NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COSTITUIRA UN EVIDENTE
ABUSO E CONPORTERA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E‘FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA
GRANT OF PATENT OR REGISTRATION OF A UTILITY NODEL DR DESIGN.THIS DOCUMENT IS THE SUBJECT OF COPYRIGHT.
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* DEVELOPED LENGTH
GESTRECKTE LAENGE 120810 * _
LONGUEUR DEVELGCPPEE
s = LUNGHEZZA DELLO SVILUPPO
Rl |
*x TWO CORE CABLE S| |® - —
LEITUNG ZWEIADRIG THERMORAD | 3| | B —
CABLE A DEUX CONDUCTEURS 2x0,96mm2[AWG 18] . —1 R- - D
CAVO A DUE CONDUTORI EPD 21558 A } D n —
I
STRAIN RELIEF CABLE — =

ZUGENTLASTUNG KABEL MAX.D0N s=00°C

ARRET DE CABLE
ARRESTO DI CAVO

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)

SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)

TIPO DI PROTEZIONE (NELLE INDUTIVO CON CONNETTORE)

PARTS NUMBER OF MB IN BRACKETS

IP 68 IEC b29 MB-TEILENUMMER IN KLAMMERN
NUMERO DE PIECE DE MB ENTRE PARENTHESES
NUMMERO DI PEZZO DI MB FRA PARENTESI

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR

THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER SENSOR -40°C...+150°C r - - — — — — — — — —

GAMME D’APPLICATION THERMIQUE POUR CAPTEUR
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL SENSORE

+180° C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER KABEL
GAMME D’APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CAVO

-40°C...+180°C
+220° C[1h]
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TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT . TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTE- |NON E PERMESSO CONSEGNARE A TERZI 0 RIPRODURRE GUESTO DOCLMENTO, NE UTILIZZARNE IL CONTENUTO 0 REN-

WEITERGABE SOWIE VERVIELFAFL TIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND MITTEILUNG THRES INHALTS NICHT |COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE LISE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF,
GESTATTET, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH ZUGESTANDEN .ZUWIDERHANDLUNGEN STELLEN EINEN OFFENSICHTLICHEN |ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY . CONTRAVENTION OF THIS RESTRICTION WILL CONSTITUTE AN EVIDENT
MISSBRAUCH DAR UND VERPFLICHTEN ZUJ SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENTERTEILUNG ODER|ABUSE AND RESULT IN A LIABILITY TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE

NU SONT INTERDITES, SAUF AUTORTSATION EXPRESSE. TOUT MANQUEMENT A CETTE REGLE CONSTITUE LN ABUS
EVIDENT ET EXPOSE SON AUTELR ALl VERSEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS. TOUS DROITS DE PROPRIETE

INDUSTRTELLE REGERVES. NOTAMMENT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES.

GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.
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THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SOCKET AND GROMMETS

THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER DOSE UND TUELLEN -40°C...+80°C

GAMME D’APPLICATION THERMIQUE POUR SOCLE ET DOUILLES

CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CONNETTORE E BECCUCCIO

FOR _FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION

WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION 141 032 070 0 B [Een s = ey

POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION FURTHER TEGAIOAL DATA e <— WWABGO

PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO wom e 20-1215 arnrscr INDUCTIVE SENSOR PLUG CONNECTION
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