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Kontakt
Funktion Nr. mm2 | Farbe LGiIUﬂgSOUbeU / CABLE CONFIGURATION

A FUNCTION ﬁgl’\lTACT MM2 | COLOUR 5-adrig 3x1.5mm2 + 2x4.0mm?2

. 5 CORES 1ISO 6722 Thin Wall
Plus Magnetventil 1 4.0 rt

Aderisolation:
PLUS MAGNET ‘VALVE RD CORE INSULATION: PVC
Plus Elektronik SW

2 1.5 Ummantelung: PUR, schwarz
PLUS ELECTRONIC B SHEATH: PUR, BLACK
Minus Elektronik 3 1.5 ge

max. Arbeitsl ange:
Minus Magnetventil 4 4.0 bn

zul. Auszugsl ange:
B MINUS MAGNET VALVE BN MAX. EXTENSION LENGTH: [mox- 4.500mm

Warneinrichtun WS - '
WARNING DEVICE > [ wH A dungen: 3440

Thermischer

Anwendungsbereich: -40°C....+80°C
TEMPERATURE RANGE:
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Kennzeichnung—"
Warenursprungsland

MARKING
THE MANUFACTURER'S PRODUCT SPECIFICATIONS APPLY TO CONNECTORS AND CONTACTS, WABCO DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTY CONTRY OF ORIGIN
FUER STECKER UND KONTAKTE GELTEN DIE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN DER HERSTELLER, KEINE GEWAEHRLEISTUNG DURCH WABCO

RESISTANCE TO: AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESEL OIL, SALT SPRAY General Specification:  JED-334-0 , Size 150 14405-1 £ Copyright WABCO® WABCG
BESTAENDIG GEGEN:  LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DESELOEL, SALZSPRUEHNEBEL Furlher_Technical Dol Do [ Somue
DEGREE OF PROTECTION P54 = TG | Weewe | COILED CONNECTION CABLE
. General Tolerances JED-Zo1 P WENDELFLEXKABEL
SCHUTZART. Range of Nominal Dimensions { 4 mm) 2013_07_26Ch |kd Hoefler
> 50> 180 <I OExpﬁrf
CONNECTOR SYSTEM ACCORDING TO: IS0 7638 e P e T N B ST o v
STECKSYSTEM N[—\CH "~ _ _ _ . R / Doc,Code | Laonguage Sheet
wesum [y | 1.0 [ 20 [ 3.0 [ 4.0 | +£3 /
VOLTAGE: 24V e T 0 52 50 65 el 2 b 446 008 234 O Joos | oe | w1

Topped Holes oco.

ECM-No. Revision Techn. Resp. Replecement for
SPANNUNG° 1) Taleronce Closs Applied Crossmarked 'L\ 2 Pro/E a@ 158259 B 6280_EM

autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constife un abus evident et expose son oufeur ou wersement de dommeages ef

interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.
nicht ausdruecklich zugestanden.  Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Misshrauch dar und verpflichten zu Schodenersafz.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploifation ou communication de son caontenu sant interdies, souf
Alle Rechte fuer den Full der Patenterteilung oder Gebrouchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Weitergobe sowie Vervielfoeltigung dieser Unferloge, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestottet, soweit
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