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@ <:> BEMERKUNGEN NOTES
01 | FERNBEREICHSKEGEL FAR RANGE BEAM
‘ 02 | NAHBERE ICHSKEGEL NEAR RANGE BEAM
A \ 03 |ROAD BEAM ROAD BEAM
04 | FAHRTRICHTUNG DRIVING DIRECTION
05 | GEWINDEBOLZEN, WERKSTOFF: St 8.8, BOLT SCREW; MATERIAL: St 8.8,
OB: ZnNi 5uM ODER ZnNi 8pM, SURFACE: ZnNi Sym OR ZnNi 8pym,
ANZ IEHDREHMOMENT: 8 +0.3Nm, TIGHTENING TORQUE: 8 +0.3Nm,
RE IHENFOLGE BELIEBIG, TIGHTENING ORDER OPTIONALBELIEBIG,
EMPFOHLENES ANZIEHDREHMOMENT RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE
FUER MUTTER M6: T +INm FOR NUT MB: 7 +INm
@| 06 |STIFTWANNE 8-POLIG NACH SHROUDED CONNECTOR 8-POLE ACC.TO
AMP-NR. 114-18063-034 KODIERUNG A AMP-NO. 114-18083-034 CODING A
DIE KONTAKTE NICHT BERUEHREN DO NOT TOUCH PINS
07 | KONTAKTBELEGUNG STIFTWANNE PINNING OF SHROUDED CONNECTOR
B @®| 08 |BUCHSENGEHAEUSE NACH SOCKET HOUSING ACC. TO
AMP-NR. 1-967369-1 KODIERUNG A AMP-NO. 1-967369-1 CODING A
KUPPLUNG NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN COUPLER NOT INCLUDED IN DELIVERY
KUPPLUNG LIEGT IM VERANTWORTUNGSBEREICH COUPLER IS IN RESPONSIBILITY
DES FAHRZEUGHERSTELLERS OF THE CAR MANUFACTURER
FREIRAUM FUER BUCHSENGEHAEUSE FREE RANGE FOR SOCKET HOUSIN
09 CHSENG S GE FOR SOC OUSING
10 | FREIRAUM ZUR BETAETIGUNG DES RASTELEMENTES HANDL ING RANGE FOR LOCKING ELEMENT
11 | DICHTHEIT IM BEREICH DES STECKERS WIRD THE SEALING 1S ONLY ACHIEVED WITH AN
FRST DURCH MONTAGE DES BUCHSENGEHAEUSES ASSEMBLED SOCKET HOUSING WITH SEALING
, MIT DICHTUNG HERGESTELLT
12 | ENTHAELT KUNDENTEILENUMMER UND -LOGO CONTAINS CUSTOMER PART NUMBER AND -LOGO
C 13 | KENNZEICHNUNG HERSTELLER MANUFACTURER IDENTIFICATION
Ao Ul 3 )y &= @®| 14 |DRUCKAUSGLEICHSELEMENT, BREATHER,
KEINE GEGENSTAENDE DURCHSTECKEN; DO NOT PUSH THINGS THROUGH;
y ABGEDECKT DURCH HALTER: IPGK9K COVERED WITH BRACKET: IPEK9K
'S ®
I BB ] - 16 | WERKSTOFF: PPA GF 40, FARBE SCHWARZ MATERIAL: PPA GF 40, COLOR: BLACK
. o|® B 142 141 ® 17 | WERKSTOFF: PBT GF30, FARBE SCHWARZ MATERIAL: PBT GF 30 COLOR: BLACK
N ® @)| 18 |DECKEL: COVER:
o (11.7) WERKSTOFF: EN AC-AISI12Cul (Fe) NACH DIN EN 1706, |MATERIAL: EN AC-AISi12Cul (Fe) ACC. TC DIN EN 1708,
o 7 ® : OBERFLAECHE: 350 cm? SURFACE: 350 cm?
(08
D o 19 | MATERIAL UND GESTALTUNG VON DIESEM BEREICH MATERIAL AND DESIGN OF COVERS IN THIS
MUESSEN MIT WABCO ABGESTIMMT WERDEN AREA NEED AGREEMENT WITH WABCO
i 20 | LACKIERUNG DES SENSORS IST NICHT ERLAUBT NO PAINTING ALLOWED FOR THIS SENSCR
LV 29 | LAGERTEMPERATUR: -50°C - +105°C STORAGE TEMPERATUR: -50°C - +105°C
_ 1 BETRIEBSTEMPERATUR:  -40°C - +85°C OPERATING TEMPERATURRE: -40°C - +85°C
[ @ S NUR CAN-KOMMUNIKATION: +85°C - +95°C ONLY CAN-COMMUNICATION: +85°C - +95'C
1Ny} A
T = 2% | BEIM MOEGLICHEN ENTFALL EINES IF ONE BODY MOUNTING POINT 1S NOT USED.
- N/ FZ-BEFESTIGUNGSPUNKTES IST EIN FREIRAUM THEN THE BODY PANEL NEEDS A DISTANCE
_E o c| @ DES FZ-BLECHES ZUM SENSORDOM VON 3mm OF 3mm TO THE SENSOR SCREW BOSS
e 1 H ~ VORZUSEHEN
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I B @ @ @) 0 f\! 24 | MITTELACHSE RADARSTRAHL CENTRE AXIS RADARBEAM
o Eg‘g = 25 | GEKENNZEICHNETE MASSE ERGEBEN SICH AUS DER MARKED SIZES ARE RESULTING FROM THE
27 |E52 : @ |] v EINZELTEILGEOMETRIE IM ZUSAMMENGEBAUTEN ZUSTAND | PART GEOMETRIE MOUNTED TO THE SENSOR ASSEMBLYS
2 |23 —--— = - @ UND STELLEN DIE POSITION DES RADARSTRAHLS AND REPRESENT THE POSITION OF
TRE: w = = IM SENSCR DAR. RADARBEAM INTO SENSOR ASSEMBLY.
g2 |28 — s T SIE SIND NICHT MECHANISCH MESSBAR UND IN DER THE SIZES ARE NOT MECHANICALLY MEASURABLE AND
S5 B2y S - ZEICHNUNG ALS INFO ANGEGEBEN, WEIL RELEVANT FUER | SHOWN IN THE DRAWING AS AN INFORMATION, BECAUSE
sB |23. L RENAANAN A DEN AUFBAU IM FAHRZEUG. OF RELEVANT FOR MOUNTING INTQO THE VEHICLE.
o7 ook e 26 | GEKENNZEICHNETE MASSE SCHILDERN DIE MARKED SIZES REPRESENT THE DIMENSION OF THE
-5 |=%2 1 ! ] &5 ' ABMASSE DES RADARSTRAHLS. RADARBEAM. THE SIZES ARE NOT MECHANICALLY
-5 |siE ’ SIE SIND NICHT MECHANISCH MESSBAR UND IN DER MEASURABLE AND SHOWN IN THE DRAWING AS
Lo |85z ZEICHNUNG  ALS INFO ANGEGEBEN, WEIL RELEVANT AN INFORMATION BECAUSE. RELEVANT FOR
es |Edo 45.514-0.55 FUER DEN AUFBAU IM FAHRZEUG. MOUNTING INTQ THE VEHICLE.
S EE —-— 8940.2 _
5%% g o @) 27 |FAHRZEUGHALTEREBENHEIT BE! BODY PANEL FLATNES AT
£e’ gg? ® 4-PUNKTAUFLAGE: 0.3 4 POINT SUPPORT: 0.3
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