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Teil 3

Priifanweisung
Fiir die Abwandlungen siehe Tabelle

_H,
2 7 3 102
1 3 /

Symbol C Symbol D

Vorratsdruck: max. 10 bar / min. 7,0 bar

Priifstandanschliisse

Grundstellung der Absperrhdhne

imPriifstand

Hahn  |A|B|CID|E|FILIV| {2]3|4|6|7|11]12]21]22
auf ° Y

Zu [ ZE AN BN 2R AN BE [ 2R AR BN BY J [ N I ]

Alle Druckangaben in bar Uberdruck
Anderungen bleiben vorbehalten

Erforderliches Sonderwerkzeug
Spannwinkel 899 709 035 2

Priifablauf

1. Vorbereitung

Gerédt nach Schema anschlieRen.

Alle AnschluBelemente sind im Normalzubehor
des Bremsgeratepriifstandes enthalten.

2. Dichtigkeit

Anschlull 1 mit 10 bar beliften. Gerat auf Dich-
tigkeit priifen.

Leichte Entliftung im Bereich der Schutzkappe
ist zulassig.

StoRel betdtigen. Gerdt auf Dichtigkeit priifen.
StoRel loslassen.

3. Funktion

StoRel mehrmals betatigen. Manometer 3 muR
Druckanstieg auf 10 bar bzw. Druckabfall auf
0 bar anzeigen.

AnschluR 2 mit 3 bar beliiften. Manometer 3
muf’ 3 bar anzeigen.

StoBel betdtigen. Der Druck am Manometer 3
muR auf 10 bar ansteigen.

StoRel loslassen. Manometer 3 muR Druckabfall
auf 3 bar anzeigen.

Der Druckanstieg bzw. Druckabfall mu ziigig
erfolgen.

Betatigungsweg des StoBels priifen.

Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen
Gerat auf O bar entliiften.

Betatigungsweg
Gerat (mm) Symbol
4630131180 75+05 D
4630131240 5,7+0,3 C
4630131260 75105 D

WABCO
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