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POINT DE FERMETURE DU CONTACTEUR I, IV, V
PUNTO DI CHIUSURA DEL INSERITORE I, IV, V

SWITCH ON POINT OF SWITCH Il
EINSCHALTPUNKT SCHALTER Il1

POINT DE FERMETURE DU CONTACTEUR III
PUNTO DI CHIUSURA DEL INSERITORE |11

PULL OFF POINT (MECHANICAL)
DRUCKPUNKT (MECHANISCH)

POINT DE POUSSEE (MECANIQUE)
PUNTO DI RESISTENZA (MECCANICO)

SWITCH ON POINT OF SWITCH [1—
EINSCHALTPUNKT SCHALTER ||
POINT DE FERMETURE DU CONTACTEUR ||
PUNTO DI CHIUSURA DELL INSERITORE Il

SWITCH ON POINT OF SWITCH I, IV, V
EINSCHALTPUNKT SCHALTER I, IV, V

SWITCH-OFF POINT OF SWITCH VI
AUSSCHALTPUNKT SCHALTER VI

POINT D' OUVERTURE DU VI

PUNTO DI APERTURA DEL INSERITORE VI
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NECESSARY TOTAL COURSE
ERFORDERL ICHER GESAMTWEG
COURSE TOTALE NECESSAIRE
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MEDIUM: AIR
MEDIUM: LUFT
FLUIDE: AIR
FLUIDO: ARIA

SUPPLY

/12 Kenration 21722

ALIMENTAZIONE

NOMINAL DIAMETER -
NENNWE I TE ;
DIAMETRE NOMINAL :
DIAMETRO NOMINALE -

WORKING PRESSURE
BETRIEBSDRUCK

PRESSION D'UTILISATION

78.5 mm2 = &G10 mm.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

THERMAL RANGE OF APPLICATION :

THERM. ANWENDUNGSBERE ICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:

CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

INSTALLATION POSITION:

'+ pe MAX.= 8.5 bar

-40°C .

OQUTLET
AUSGANG
SORTIE
USCITA

. +80°C

TEMPORARILY
KURZZEITIG
DE COURTE DUREE

(
E
(BREVE TEMPO SOLO

CORSA TOTALE NECESSARIA

EXHAUST

3 ENTLUEF TUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

EXHAUST SHOWN AT BASE (AXIS CENTRE OF THE

DEVICE DEVIATES MAX. 90° FROM VERTICAL)

EINBAULAGE: ENTLUEFTUNG NACH UNTEN (MITTELACHSE DES GERAETES MAX. 90° VON
DER SENKRECHTEN ABWE ICHEND)
POSITION D'INSTALLATION: ECHAPPEMENT VERS LA BAS (ECART DE L'AXE MEDIAN

DE L'APPAREIL PAR RAPPORT A LA VERTICALE: 90° MAX.)
POSIZIONE DI MONTAGGIO: SCARICO VERSO IL BASSO(DEVIAZIONE ASSE APPARECCHIO

RISPETTO ALLA VERTICALE: MAX. 90°)

SWITCH LOAD I, I, I, 1V, V, VI
SCHALTERBELASTUNG I, I, [11, 1V, V, VI

INDUCTIVE LOAD)
(INDUKTIVE LAST)

!

A

18041

92

GREEN-YELLOW/GRUEN-GELB/VERT-JAUNE/VERDE-GIALLO

BLACK/SCHWARZ/NOIR/NERO
BROWN/BRAUN/BRUN/BRUNO
WHITE/WEISS/BLANC/BIANCO

BLUE/BLAU/BLEU/BLU
GREY/GRAU/GRIS/GRIGIO

|

46

!

!

S

Copying of this document and giving # to others ond the use or communicotion of the contents thereof, are forbidden without express

aufhority. Confravention of this resfriction will constitufe on eviden! abuse ond result in a liability to the payment of damages. All rights
are reserved in the event of the gront of patent or registration of o ulility madel or design. This document is the subject of copyright.

Non e permesso consegnare o terzi o riprodurre questo documento, ne uhilizzarme il conteruto o renderlo comunque rote Q terzi
senza autorizzozione esplicita. Ogni infrazione costiluira un evidente abuse e comportera il risar cimento dei danni subiti.

E'fetta riserva oi futti i diritti deriventi do brevetti o modelli.

105
8041

CHARGE INDUCTIVE)
CARICO INDUTTIVO)

CHARGE DU CONTACTEUR I, 11, I, IV, V, VI
CARICO DELL INSERITORE I, Il, III, IV, V, VI

Rl
ﬂ—sr—-.p‘_"'

TORQUE FOR CONNECTIONS:
ANZUGSMOMENT FUER EINSCHRAUBSTUTZEN:
COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS:

M12x1.5: M=MAX. 21 Nm
M16x1.5: M=MAX. 34 Nm

GREEN- YELLOW/GRUEN-GELB/VERT-JAUNE/VERDE-GIALLO

BROWN/BRAUN/BRUN/BRUNG

COPPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI:

BLACK/SCHWARZ/NOIR/NERO

LIGHT BLUE/HELLBLAU/BLEU CLAIR/BLU CHIARO

auforisation expresse. Touf manguement o ceffe regle constiue un dbus evident ef expose son outeur ou versement de dommoges et

inerets. Tous draits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevels ef de modeles.
nicht qusdruecklich zugestanden. Zuwiderhondlungen siellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und werpflichfen zu Schodenersatz.

Toute Communication ou reproduction de ce document, foute expleitation ou communication de son contenu sont interdites, souf
Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung ocler Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Weargabe sowie Vervisoshigung dieser Unteringe, Werwertung und Mitteilung ibres Inhalts nicht gastotiet, saweit

PN oD =

; Po MAX.= 10 bar)
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General Specification:  JED-334-1 |, Size 150 14405 LP

Further Technical Dota: 481 318 053 O

Copyright WaBCO®
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General Tolerances JED-261

2016-06-16 | RAJASEKARAN

Range of Nominol Dimensions {4+ mm)

> 50> 180
Class 1 | <90 | 180 |« 400 > 400 <I

Checked

2016-09-24 |

Kwiecien

Expert

Adamski

BRAKE VALVE
MOTORWAGEN-BREMSVENT IL
ROBINET DE FREINAGE
DISTRIBUTORE DI COMANDO

26/45°

Fine 0.9 | 1.0 | 1.5 | 2.0

vedium | X | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | £3F

Coarse 2.0 3.5 | 5.0 | 6.5
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