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1 |CUSTOMER NO. OR COUNTRY OF ORIGIN ‘
KUNDEN-NR. kZ ODER WARENURSPRUNGSLAND iR ~ ~ 7
2 |WABCO LOGO |
WABCO LOGO ) a
3 | RESPONSIBLE PRODUCTION (PRI) |
VERANTWORTUNGSVOLLE PRODUKTION - | ‘-f"
4 |DATE OF MANUFACTURE (WWYY)
HERSTELLDATUM (WWJ)
5 |DATA CODING (IF REQUESTED) |
DATENCODIERUNG (AUF WUNSCH) N |
6 | OPTIONAL S |
BELIEBIG
7 |WABCO IDENTIFICATION NUMBER
WABCO IDENTIFIKAT IONS-NUMMER Vil
I :- _____________________________ : :
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A D . L 1 swey oF enerer
WORKING MEDIUM AIR WITH TRACES OF WATER. ENGINE OIL AND ALCOHOL | | ENERGIEZUFLUSS T &\
ARBEI TSMEDIUM LUFT MIT SPUREN VON WASSER, MOTOROEL UND ALKOHOL | | § Lo 7 [AOMISSIBLE INSTALLATION POSITION 35
AMBIENT MEDIUM ATMOSPHERE (AIR WITH MINOR TRACES OF WATER, SALTS, DUST AND OIL) | | ZULAESSIGE EINBAULAGE
UMGEBUNGSMEDIUM ATMOSPHAERE (LUFT MIT GERINGEN MENGEN VON WASSER, SALZEN, STAUB- UND OELHALTIG) | | A | 2 DELIVERY OF ENERGY |~ — o TABLE FOR V0SS 233/
NOMINAL VOLTAGE Uy = 24V DOC 3 | | ENERGIEABFLUSS (2) | GEEIGNET FUER NG8/NGI2
A OPERATING VOLTAGE AT 23+5°C 6..30 V ' B | | Wit CRitpiG | oSN THE HOLES FRED o
L 16 ... I |
BETRIEBSSPANNUNG BE | | 3 EXHAUST (3) | ANZAHL DER KUGELN ZUM VERSCHLUSS DER BOHRUNGEN ZWE
OPERATING VOLTAGE AT 40°C ...+80°C 7.5 ...28 V | N | ENTLUEFTUNG R o K]
L "L e | | | ! — | IDENTIFICATION MARKING AREA SEE DOC. CODE 922
BETRIEBSSPANNUNG BEI | — ! | ‘4 | IDENTIFIZIERUNG MARKIERUNGSBERICH SIEHE DOC. CODE 922
NOMINAL CURRENT MR Y e R - ,
NENNSTROM ! ; ; é
SERVICE CONDITION DISCONTINOUS SERVICE DUTY CYCLE AT 23:+5°C/24V 75%/ 5 min
BETRIEBSART AUSSETZBETRIEB EINSCHALTDAUER BEI 2345°C/24V 75%/ 5 min | 6.] 6.? 0.3 ,
DUTY CYCLE AT +80°C/28V 20%/ 5 min
EINSCHALTDAUER BEI +80°C/28V 20%/ 5 min |
TYPE OF PROTECTION COMPLETE DEVICE WITH MOUNTED COUPLING IP 6KIK ! ELECTRICAL CONTROL (SOLENOID) — - - - - - - -
SCHUTZART KOMPLETTES GERAET MIT MONTERTER KUPPLUNG ELEKTRISCHER STEUERANSCHLUSS (MAGNET) !
WORKING PRESSURE pe = MAX. 11 bar |
BE TRIEBSDRUCK
MAX. PERMISSIBLE PRESSURE pe = MAX. 13 bar WITHOUT FUNCTION !
MAX. ZULAESSIGER DRUCK OHNE_FUNKTION . 6.1 1D
THERMAL RANGE OF APPLICATION -40°C....+80°C ° |
THERMISCHER ANWENDUNGSBERE ICH |
SHORT-TIME RESISTANCE TO HEAT +120°C [1h] WITHOUT FUNCTION ; General Specification: 1SC 8015, JED-334-1, Size 150 14405 LP Copyright ZF®
KURZZEITIGE WAERMEBESTAENDIGKEIT OHNE FUNKTION | e @
MIN. FLOW PASSAGE / NOMINAL DIAMETER PORT 12 NW 7mm 6.2 i Soc. Cae S P Se——
MIN. DURCHFLUSSOEFFNUNG / NENNWEITE ANSCHLUSS !
PORT 2-3 Nw 12mm Range of neminal dimensions in mm 2023-06-16 | Bialon SOLENOID MC)[X-"—T(]2 VALVE- ABS
ANSCHLUSS : BT R i ELECTROVALVE MODERABLE, ABS
Class 7 < < < > Dimensions in mm
FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION | 472 195 110 0 | 6.3 INET SOLENOID s | s | = 0 6 i o, 2008063
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION ° EINLASSMAGNET | e T e ] e | oem 1 479 195 110 0
SURFACE PROTECTION BLACK PAINT COLOR 852 004 610 4 | o | | 42 [a35| a5 [ ass |60 sy - - M E OB M |V
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