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Beschreibung der Nomogramme | und Il zur Einstellung des ALB-Reglers 475 700 220 0

fur Fahrzeuge mit Luftfederung

Fur die Auslegung des Gerates und damit der Bestim-
mung der Druckfeder, missen folgende Werte bekannt
sein:

1. Bremsdruck vollbeladen pgy, entspricht dem einge-
steuerten Druck pge

PBb = PBe =+ vvevnrnnnn bar Skalenpunkt
2. Bremsdruck leer
PRI v vveeeenennn bar @

Pl =i bar
4. Luftfederbalgdruck beladen
Plp = ceeeeennn bar
5. Luftfederbalgdruckdifferenz
Ap = bar @

Ap_. =pp — Pu

Zur Ermittlung der Druckfeder (Bestellnummer
und Einstellange L ; in mm) dient das Nomo-
gramm |

Bremsdruck leer, in diesem Beispiel pg, = 2,2 bar, wird
auf dem entsprechenden Skalentrager, Skalenpunkt A
unter Beachtung des eingesteuerten Druckes pge, in
diesem Beispiel 6,0 bar, abgetragen.

Eine waagerechte Linie durch Skalenpunkt A ergibt auf
einer Hilfsfluchtlinie den Schnittpunkt H.

Die Luftfederbalgdruckdifferenz A p;, in diesem Bei-
spiel 3,55 bar, wird auf dem entsprechenden Skalen-
trager, Skalenpunkt C abgetragen.

Werden die Punkte H und C miteinander verbunden,
so ergibt sich als Schnittpunkt mit dem diagonalen
Skalentrager der Punkt D, welcher die Bestellnummer
der einzubauenden Druckfeder sowie die Federlange
L, (mm) aussagt; in diesem Beispiel Druckfeder 896
032 530 4*) und Ly =124 mm.

Zur Ermittlung der Sechskantschraube
(Bestellnummer und Einstellange L, in mm)
dient das Nomogramm II.

Bremsdruck (leer), Skalenpunkt A, und Luftfederbalg-
druck (leer), Skalenpunkt B, in diesem Beispiel pg, =
2,2 bar und p; ;= 0,7 bar, werden auf den entsprechen-
den Skalentrager abgetragen.

Eine waagerechte Linie durch Skalenpunkt A ergibt auf
einer Hilfsfluchtlinie den Schnittpunkt J.

Die im Nomogramm | ermittelte Federlange L, in die-
sem Beispiel L; =124 mm, wird auf dem entsprechen-

Werkseitige Einstellung

Abw. 220 Abw. 403
6,0 bar 6,0 bar
2,2 bar 1,75 bar
0,7 bar 0,7 bar

4,25 bar 3,8 bar
3,55 bar 3,1 bar

den Skalentrager der Federléange, Skalenpunkt D; und
auf dem Skalentrager im Bereich der ermittelten Druck-
feder, Skalenpunkt D,, in diesem Beispiel 896 032 530
4, abgetragen.

Durch geradliniges Verbinden der Punkte J und D4
bzw. Verlangerung dieser Geraden tiber D4 hinaus, er-
gibt sich auf einer Hilfsfluchtlinie der Schnittpunkt E.

Die Punkte B und D, werden ebenfalls geradlinig mit-
einander verbunden. Durch Verlangerung tiber D, hin-
aus, ergibt sich auf einer zweiten Hilfsfluchtlinie der
Schnittpunkt F.

Durch Verbinden der Hilfspunkte E und F miteinander
werden auf dem Skalentrdger, Skalenpunkt G, die Be-
stellnummer der Sechskantschraube sowie die Ein-
stellange L, (mm) dieser gefunden; in diesem Beispiel
Sechskantschraube 810 126 048 4 *) und Einstellange
L, =11 mm.

Die Einstellange L3 der Leeranschlagschraube wird mit
Hilfe des Skalentragers, der bei der Ermittlung der
Sechskantschraube als Hilfsfluchtlinie diente, mit dem
Skalenpunkt J, in diesem Beispiel Lz = 20,4 mm be-
stimmt.

Die hierdurch ermittelten theoretischen Einstellwerte

missen anhand der Prifanweisung 475 700 . . . 3 ge-
prift und bei Bedarf korrigiert werden.

*) Werkseitige Ausstattung des Bremskraftreglers
475 700 220 0.
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In den ALB-Regler werden bei der Fertigung je eine
Druckfeder und Sechskantschraube eingebaut, die
nach Anwendung der folgenden Nomogramme eine
Veranderung der werkseitigen Einstellung und damit die
Anpassung an eine Reihe von weiteren Brems- und
Luftfederbalgdruck-Kombinationen erméglichen.

im Gerat eingebaut

Sollte sich aufgrund der vorhandenen Fahrzeugdaten
aus den Nomogrammen ergeben, daf} die eingebaute
Druckfeder bzw. Sechskantschraube nicht verwendbar
ist, so kénnen die betreffenden Teile gegen die It. unten-
stehender Tabelle dem Bremskraftregler beigefligten
ausgetauscht werden.

im Beutel beigepackt

Abwandlung Druckfeder Sechskantschraube
Bestellnummer Draht-@ Bestellnummer M6Xx... Bestellnummer Druckfeder
896 032 530 4 2,0 810 126 048 4 50 896 032 540 4 Draht-@ 1,6
220 Sechskantschraube
891 201 020 2 M 6 x 90
891 201 021 2 M 6 x 130
Druckfeder
896 032 540 4 1,6 891 201 021 2 130 896 032 530 4 Draht-@ 2,0
403 Sechskantschraube
810 126 048 4 M 6 x 50
891 201 020 2 M 6 x 90

Fur die Abwandlung 403 ergeben sich bei Verwendung
der umseitig aufgefihrten Daten fir die ,Werkseitige
Einstellung” aus den Nomogrammen | und Il folgende
theoretische Einstellwerte.

L1 =74 mm und Druckfeder 896 032 540 4 *)

L2 = 34 mm und Sechskantschraube 891 201 021 2 *)
L3 =25,2 mm

*) Werkseitige Ausstattung des Bremskraftreglers
475 700 403 0.
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Automatischer Bremskraftregler 475 700

Teil 1

Prufanweisung Prufablauf

fur die Abwandlungen siehe Tabelle. Die Priifanwei- 1. Vorbereitung

sung gilt nur zusammen mit dem Prifstand 435 197.

Gerate nach Schema anschlie3en.

Die Prifwerte sind entsprechend der Abwandlung
aus der Tabelle zu entnehmen.

2. Dichtheit
Anschlu3 4 mit 7 bar beliften.

Anschluf3 1 mit 7 bar beliften.
ALB-Regler auf Dichtheit prifen.

Den Druck am Anschluf3 4 um 0,5 bis 0,7 bar un-
ter den am Anschlul3 1 eingesteuerten Brems-
druck absenken.

Der Bremszylinderdruck am Anschlufd 2 darf in-

P ____ ;}___ _i nerhalb von 10 Sekunden Druckschwankungen
- 0 von 0,1 bar anzeigen.
I P An der Entliftung darf keine Undichtheit feststell-
1 I 1 2 bar sein.
| 1 | Anschlu3 1 und Anschlu3 4 auf O bar entliiften.
— 1
L __._ :— -1 T—11
4
2] I
|_ Klemmstlick
Vorratsdruck: max. 8,0 bar / min. 5,0 bar 3 Lo
Priufstandanschliisse: B=n
4
® ©
Leeranschlagschraube
|1
4 3. Funktion

— 3.1. Grundeinstellung

2 Die Einstellschraube fur die Federvorspannung
ist so einzustellen, dal} das Mal} "L2" zwischen
der Kontermutter und dem Schraubkopf ca. 10

Stellung der Absperrhdhne am Prifstand: mm betragt.
3.2. Einstellen des Bremszylinderdruckes fiir das lee-
Hahn [A|B|C|D|E|F|L|V 2|13|4|6|7|11|12(21|22 re Fahrzeug.
auf |e@ ° °

Bremsdruck entsprechend der Tabelle bzw. der
zu oloo/o/oe|e eleo/eojele ° ° Abwandlung am Anschluf3 1 einsteuern. Am An-
schluf3 2 muR3 der Bremszylinderdruck fuir das lee-
re Fahrzeug gemaf Tabelle angezeigt werden.
Zeigt das Manometer 3 einen vom Tabellenwert
Spannwinkel 899 709 035 2 abweichenden Dr'l'JCk an, dann ist der Anschluf? 1
Rohrstiick mit Mutter 899 709 050 2 auf O bar zu entliften und das Maf "L3" an der
Leeranschlagschraube zu korrigieren.
Hineindrehen = Druckerhthung

Herausdrehen = Druckminderung

5 WABCO
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Automatischer Bremskraftregler

3.3.

Die Priifung und die Einstellung sind zu wiederho-
len, bis der Druck am Manometer 3 mit dem Ta-
bellenwert UGbereinstimmt.

Den Anschluf® 1 auf O bar entliiften.

Den Anschlul 4 mit dem aus der Tabelle angege-
benen Luftfederbalgdruck (leer) bellften.

Den Anschluf3 1 mit dem entsprechenden Brems-
druck aus der Tabelle beltften.

Das Manometer 3 muf3 dann den Bremszylinder-
druck laut Tabelle fiir das leere Fahrzeug anzei-
gen.

Zeigt das Manometer 3 einen vom Tabellenwert
abweichenden Druck an, dannist der Anschluf? 1
auf O bar zu entliften und das MaR "L2" an der
Einstellschraube fir die Federvorspannung zu
korrigieren.

Hineindrehen = Druckminderung
Herausdrehen = Druckerhdhung

Die Prifung und die Einstellung sind zu wiederho-
len, bis der Druck am Manometer 3 mit dem Ta-
bellenwert Ubereinstimmt.

AnschlufR 1 und AnschluR 4 auf 0 bar entliften.

Anschluf? 4 mit dem aus der Tabelle zu entneh-
menden Luftfederbalgdruck fur das leere Fahr-
zeug + 0,3 bar beluften.

Den Anschluf3 1 mit dem entsprechenden Brems-
druck aus der Tabelle beliften.

Das Manometer 3 muf3 jetzt einen Bremszylinder-
druck laut Tabelle fir das leere Fahrzeug mit stei-
gender Tendenz bis max. + 0,3 bar anzeigen.

Wird der angegebene Druck am Anschluf? 2 nicht
erreicht, dann sind die Anschlisse 1 und 4 zu ent-
luften und das Maf3 "L2" ist entsprechend zu kor-
rigieren.

Die Prufung ist mehrmals zu wiederholen.

Die Anschlisse 1 und 4 sind auf 0 bar zu entlif-
ten.

Einstellen des Bremszylinderdruckes fur das be-
ladene Fahrzeug.

Der AnschluB3 4 ist mit dem aus der Tabelle zu
entnehmenden Luftfederbalgdruck fir das bela-
dene Fahrzeug + 0,3 bar zu beliften.

Den Anschluf3 1 mit dem entsprechenden Brems-
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Teil 1

druck aus der Tabelle beltften.

Das Manometer 3 muf3 dann den Bremszylinder-
druck laut Tabelle fur das beladene Fahrzeug an-
zeigen.

Zeigt das Manometer 3 einen vom Tabellenwert
abweichenden Druck an, dann sind die Anschlis-
se 1 und 4 auf 0 bar zu entliften und das Maf3
"L1" am Klemmstuck ist entsprechend zu korrigie-
ren.

MafR "L1" verkleinern = Druckminderung
MalR "L1" vergréRern = Druckerhdhung

Die Prufung ist mehrmals zu wiederholen.

Den um 0,3 bar erhéhten Luftfederbalgdruck far
das beladene Fahrzeug um 0,6 bar absenken
(Manometer 1). Bei dem der Abwandlung ent-
sprechenden Bremsdruck muf3 der ausgesteuer-
te Bremszylinderdruck am Manometer 3 niedriger
sein, als der Druck, der in der Tabelle fur das be-
ladene Fahrzeug angegebene ist. Der Druck am
Manometer 3 muR} fallende Tendenz anzeigen.
Ubersteigt der Bremszylinderdruck den angege-
bene Wert, dann missen die Anschlisse 1 und 4
entliftet werden. Das Mal3 "L1" ist entsprechend
einzustellen.

Mal "L1" verkleinern = Druckminderung
MalR "L1" vergréRern = Druckerhdhung

Der Druck am AnschluB 4 ist auf den in der Tabel-
le angegebenen Luftfederbalgdruck fiir das leere
Fahrzeug abzusenken.

Den Anschlu3 1 mit dem in der Tabelle angege-
benen Bremsdruck beliften.

Das Manometer 3 mulR dann den in der Tabelle
angegebenen Bremszylinderdruck fir das leere
Fahrzeug + max. 0,4 bar anzeigen.

Zeigt das Manometer 3 einen Wert, der von dem
vorgegebenen Wert aus der Tabelle + max. 0,4
bar abweicht, dann sind die Anschlisse 1 und 4
zu entliften und das Mal3 "L2" ist entsprechend
einzustellen.

Hineindrehen = Druckminderung
Herausdrehen = Druckerhéhung

Prufung der Entliftung.

Der Anschlul3 1 ist zu entliften.

Ein nach dem Entluften verbleibender Restdruck
darf max. 0,3 bar betragen. Dieser Druck muf3 in-
nerhalb von 2 Sekunden abgebaut werden.

Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen
sind alle Anschliisse auf 0 bar zu entliften.



Automatischer Bremskraftregler 475 700

Teil 1

Abwandlung Bremsdruck Fahrzeug leer Fahrzeug beladen
a b a c
bar bar bar
475700 1200 7 1,8 3 5 7
4757001210 7 2 2,3 5,8 7
475700 122 0 6 1 1,8 4,6 6
475700 1230 7 4,5 4 6,5 5,6
475700 124 0 6 1 2,6 4,3 6
4757001250 6 1,8 3,7 54 6
475700 126 0 6 0,5 1,8 4,1 6
475700 127 0 6 0,8 2,1 6,3 6
475700 128 0 6 0,5 2,1 3,8 6
4757001290 7 0,9 2 2,8 49
4757001300 6 2,2 3,4 51 6
4757001310 7 0,7 4,6 3,8 7
4757001320 7 0 25 3,2 7
475700 1330 7 0,9 2,6 3,4 7
4757001340 7 3,7 3,2 54 5
4757001350 7 4 3,5 7.9 7
475700 136 0 7 1,8 3,7 53 7
475700 1370 7 0 2,6 2,9 54
475700 1380 7 2,2 3 6,7 7
475700 1390 7 0,6 25 3,4 7
4757001400 7 4,5 4 6,1 6,1
4757001410 6 2 4,3 4,8 5,8
4757001420 7 2 29 6,3 7
475700 1430 7 0,9 3,4 3,4 7
475700 1440 7 1 2 53 5,6
475700 1450 6 0,6 1,8 53 5
475700 146 0 6 2,2 2,5 5 6
475700 1470 7 0,4 1,9 5,8 7
475700 148 0 7 0,5 2 4,2 7
4757001490 7 0,9 3,7 54 7

a = Steuerdruck p, (Luftfederbalgdruck)
b = Bremszylinderdruck p, + 0,3 bar
¢ = Bremszylinderdruck p, - 0,2 bar

7 WABCO



Automatischer Bremskraftregler 475 700
Teil 2

Prufanweisung Prufablauf

fur die Abwandlungen siehe Tabelle. Die Prufanwei- 1. Vorbereitung
sung gilt nur zusammen mit dem Priifstand 435 197.
Gerate nach Schema anschlieen.

2. Dichtheit

Den Anschlufd 4 mit 7 bar beltften.

Den Anschluf3 1 mit 7 bar beltften.
ALB-Regler auf Dichtheit prifen.

Die Anschlisse 1 und 4 auf 0 bar entliften.

3.  Funktion

3.1. Grundeinstellung
Bei der Abwandlung 220 ist darauf zu achten, daf3
die nach dem Nomogramm errechnete Sechs-

e =1 kantschraube eingesetzt wird.

| oo -a |

I N i Das Klemmstiick auf Maf3 "L1" aus der Tabelle

1 | o G einstellen.
[ T4 i
|
| — I Die Einstellschraube fur die Federvorspannung
Lo ___ :_ -1 auf das MaB "L2" aus der Tabelle einstellen.
4
Die Einstellschraube fir den Leeranschlag auf
das MaR "L3" aus der Tabelle einstellen.
Vorratsdruck: max. 10,0 bar / min. 8,0 bar

Die in der Tabelle angegebenen MalR3e sind Richt-

Priifstandanschliisse: werte und kdnnen wahrend der Prufung verstellt

werden.
Den AnschlufR 1 mit dem in der Tabelle, Spalte "A"
@ @ angegebenen Druck beliften.
Das Manometer 3 muf3 dann den in der Tabelle,
Spalte "B" angegebenen Druck anzeigen.
1
N4 4 Zeigt das Manometer 3 einen vom Tabellenwert
abweichenden Druck an, dann ist der Anschlufl? 1
e ey auf 0 bar zu entliften und das Maf} "L3" an der
2 Leeranschlagschraube zu korrigieren.
Hineindrehen = Druckerh6hung
Stellung der Absperrhahne am Prifstand: Herausdrehen = Druckminderung

Die Prufung und die Einstellung sind zu wiederho-
Hahn |[A|B|C|D|E|F|L|V| |2|3|4|6|7|11|12(21|22 len, bis der Druck am Manometer 3 mit dem Ta-
bellenwert tGbereinstimmt.

Den Anschlufd 1 auf O bar entliften.

auf |e ® [ )

Zu o e o0 o000 oo 000 [ ] [ ]

3.2. Einstellen des Bremszylinderdruckes fiir das lee-
Erforderliches Sonderwerkzeug re Fahrzeug.

Spannwinkel 899 709 035 2 Derr: Anscj:hlurs 4frpi:jdet:nlags dEr Igbe(;le zuI ent-
Rohrstiick mit Mutter 899 709 050 2 nehmenden Luftfederbalgdruck fur das leere
Fahrzeug bellften.

Den Anschluf3 1 mit dem entsprechenden Brems-
druck aus der Tabelle beliften.

und Doppelstutzen
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Automatischer Bremskraftregler

3.3.

Klemmstuick

Ls L,

Leeranschlagschraube

Das Manometer 3 muf3 dann den Bremszylinder-
druck laut Tabelle fur das leere Fahrzeug anzei-
gen.

Das Manometer 3 darf gegentiber dem in der Ta-
belle unter Spalte "B" angegebenen Druck keine
Abweichung anzeigen.

Der Anschluf3 4 ist mit dem aus der Tabelle zu ent-
nehmenden Luftfederbalgdruck fir das leere Fahr-
zeug + 0,3 bar zu bellften.

Den Anschluf3 1 mit dem entsprechenden Brems-
druck aus der Tabelle beliften.

Das Manometer 3 mul} jetzt einen Bremszylinder-
druck laut Tabelle fir das leere Fahrzeug, mit max.
+ 0,3 bar, anzeigen.

Zeigt das Manometer 3 einen vom Tabellenwert
+ max. 0,3 bar abweichenden Wert an, dann sind
die Anschlusse 1 und 4 auf 0 bar zu entliften und
das MalR "L2" ist entsprechend zu korrigieren.

Die Prufung und die Einstellung sind zu wiederho-
len, bis der Druck am Manometer 3 mit dem Tabel-
lenwert Gbereinstimmt.

Die Anschliisse 1 und 4 sind auf 0 bar zu entliften.

Einstellen des Bremszylinderdruckes fir das bela-
dene Fahrzeug.

Der Anschluf3 4 ist mit dem aus der Tabelle zu ent-
nehmenden Luftfederbalgdruck fur das beladene
Fahrzeug + 0,3 bar zu beluften.
Den Anschluf3 1 mit dem entsprechenden Brems-
druck aus der Tabelle beliften.

3.4.

475 700

Teil 2

Das Manometer 3 muf3 dann den Bremszylinder-
druck laut Tabelle fur das beladene Fahrzeug an-
zeigen.

Zeigt das Manometer 3 einen vom Tabellenwert
abweichenden Druck an, dann sind die Anschlus-
se 1 und 4 auf 0 bar zu entliften und das Maf3 "L1"
am Klemmstick ist entsprechend zu korrigieren.

MaR "L1" verkleinern = Druckminderung
MaR "L1" vergrofRern = Druckerh6hung

Die Prufung ist mehrmals zu wiederholen.

Den um 0,3 bar erhdhten Luftfederbalgdruck fur
das beladene Fahrzeug um 0,6 bar absenken (Ma-
nometer 1). Bei dem der Abwandlung entspre-
chenden Bremsdruck mufl der ausgesteuerte
Bremszylinderdruck am Manometer 3 niedriger
sein, als der Druck, der in der Tabelle fir das be-
ladene Fahrzeug angegebene ist. Der Druck am
Manometer 3 mulR fallende Tendenz anzeigen.
Ubersteigt der Bremszylinderdruck den angege-
bene Wert, dann missen die Anschlisse 1 und 4
entliftet werden.

Das Mal "L1" ist am Klemmstick entsprechend
einzustellen.

Maf "L1" verkleinern = Druckminderung
Maf "L1" vergréf3ern = Druckerhdhung

Die Prifung ist mehrmals zu wiederholen.

Bei der Abwandlung 220 ist bei Nichterreichen des
gewiinschten Druckes die Druckfeder 896 032
530 4 gegen die Druckfeder 810 126 048 4 auszu-
tauschen ( vgl. Nomogramm ).

Prufung der Entliiftung.

Der AnschluB 1 ist zu entluften.

Ein nach dem Entliften verbleibender Restdruck
darf max. 0,3 bar betragen. Dieser Druck mul3 in-

nerhalb von 2 Sekunden abgebaut werden.

Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen
sind alle Anschlisse auf 0 bar zu entliften.

WABCO



Automatischer Bremskraftregler 475 700

Teil 2
Fahrzeug Fahrzeug
leer beladen
s 5 =
Abwandlung TS 5 | & 5 3
EERERN- 5 S Ex | MaB  MaB  Ma® A B
5 G |58 Ru| 82 < L1 L2 L3 +0,3
Eo | &Y €35 L ¥ £S5 (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
0o E | ES [T E 35 [T
6l |35 o5 | 315 DS
475 700 220 0 6 0,7 22 | 4,25 6 ** 124 | 11 17,4 6 2,3
475700 2300 6 3 4,3 6 6 48 | 22 4,9 6 4,3
4757002310 6 25 43 | 47 6 65 | 37,5 4,9 6 4,3
475 700 232 0 6 2,5 3,4 5,1 6 95 | 19 9,3 6 3,4
475700 2330 6 3 51 | 4,1 6 63 | 38 8 6 5,1
475 700 234 0 6 1,3 3,6 3,2 6 111 | 41,4 8 6 3,6
475700 2350 6 2,0 33 | 43 5,5 93 | 20 9,9 6 3,6
475 700 236 0 6 3,6 3,8 5,0 4,7 64 | 29 9,2 6 3,8
475700 2370 6 1,3 3,6 3,6 6 92 | 235 8,2 6 3,6
475 700 238 0 6 2 3,2 5,3 6 80 | 7,5 10,5 6 3,2
475 700 239 0 6 1,3 28*| 34%2 48 105 | 31 12,8 6 2,8*
475700 2400 6 15 4 3,2 5,5 80 | 13,6 6,3 6 4
4757002410 6 25 3 6 5,2 65 | 23,2 11,5 6 3
475700 242 0 6 0,3 15 | 47 4,7 103 | 23 24 6 1,5
475 700 243 0 6 2 36 | 43 5,8 87 | 16 8 6 3,6
475 700 244 0 6 2 27 | 43 4,9 106 | 28 13,5 6 2,7
475 700 2450 6 1,9 37 | 42 5,8 82 | 13 8 6 4
475 700 246 0 7 05 45 | 4,2 7 50 | 27 7 6 4,5
475 700 247 0 6 1,1 4.2 3,2 5,8 66 | 425 5 6 4,2
475 700 248 0 7 2 5,8 5,4 7 24 | 5 7 7 5,8
475 700 249 0 7 0,6 3,5 5,6 7 59 | 31 12 7 3,5
475 700 250 0 6 0,4 1,9 5,3 6 95 | 19 20 6 2,2
475700 2510 6 33 4 6 6 64 | 33 6 6 4
475 700 252 0 6 2,7 3,1 5 6 18 | 37 11 6 3,1
475 700 253 0 6 3,2 51 | 4,5 6 53 | 29 6,6 6 5,1
475 700 254 0 6 1,1 2,8 3,8 4,8 82 | 10 13 6 2,8
475 700 2550 6 2,2 2,4 5,2 6 124 | 40 16 6 2,4
475 700 256 0 6 0,6 2,2 5,4 6 86 | 12 17 - -
475700 257 0 6 47 472 6,1 6 90 | 10 5 6 4,2
475 700 258 0 6 3 3,1 7 6 71 | 35 11 6 3,1
475 700 259 0 6 0,4 2,2 2,8 6 69 | 34 17 6 2,2
475 700 260 0 6 52 43 6,4 5,8 108 | 26 5 6 4,3
475 700 261 0 6 52 44 6,4 6 112 | 26 5 6 4.4
475 700 262 0 6 3,6 2,8 7,2 5,6 80 | 40 13 6 2,8
475 700 263 0 6 2,3 24 | 45 5,6 66 | 19 16 6 2,4
475 700 264 0 6 04 22 | 56 6 78 | 5 17 6 2,2
475 700 265 0 6 2,2 3,3 5,2 5,8 80 | 7 10 6 3,3
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Automatischer Bremskraftregler 475 700

Teil 2
Fahrzeug Fahrzeug
leer beladen
8 5 =
L O L @
Abwandlung N %\ %, KT % K=}
5 2| e = % g % % g Mafld Malf3 Maf3 JA B
S § 28 N+ 2 N L1 L2 L3 +0,3
Eo |3 £F L3 =] (mm)  (mm)  (mm) (bar) (bar)
oL | £S5 oS £ S (=1
6l |25 o5 25 o]
475 700 267 0 6,5 3,5 4,15 | 5,8 6,5 95 18 7 6,5 4,15
475 700 268 0 6,5 5,5 4,1 7,6 6,5 111 21 12 6,5 4,1
4757002700 7.5 3,8 55 55 7,5 111 30 8 7,5 55
4757002710 7.5 4,2 55 55 7,5 104 25 4 7,5 55
475700 2720 7,3 0,7 2,0 6,4 7,3 94 13 22 7,3 2,0
475700 2730 6,0 3,6 3,9 57 6,0 90 13 7 6,0 3,9
475700 274 0 6,0 3,7 3,8 55 6,0 110 29 7 6,0 3,8
475700 2750 6,0 1,8 3,5 3,5 6,0 63 24 12 6,0 3,5
475700276 0 6,0 2,0 3,4 4,3 6,0 108 34 9 6,0 3,4
475700 2770 6,0 2,4 2,1 5,0 4,0 106 21 19 6,0 2,1
475700 278 0 6,5 1,7 3,8 3,9 54 71 2 9 6,5 3,8
4757002790 6,5 3,5 3,7 7,4 6,5 64 29 9 6,5 3,7
475700 280 0 6,5 4,2 4,2 7,5 6,5 58 26 7 6,5 4,2
475700292 0 7,5 1,2 4,1 5,2 7,5 85 14 11 7,5 41
475700 293 0 6,5 3,2 3.4 51 4,9 128 40 11 6,5 3,4
475 700 294 0 6,5 485 3,3 7,9 4,9 68 25 11 6,5 3,3
475700 295 0 6,5 3,6 3,5 7,35 6,5 76 38 11 6,5 3,5
475700296 0 6,5 3,3 4,0 6,3 6,5 75 41 8 6,5 4,0

* = ohne Toleranz
** =-0,3 bar Toleranz

1 WABCO



Automatischer Bremskraftregler 475 700
Teil 3

Prufanweisung Prufablauf

far die Abwandlungen siehe Tabelle. 1. Vorbereitung

Gerat nach Schema anschliel3en.

Alle AnschluRelemente sind im Normalzubehor

des Bremsgeréateprifstandes enthalten.

Zum Bremsgerateprifstand wird zusatzlich beno-
tigt:

1 Dreiwegehahn mit Entliftung
z.B. 452 002 114 0

Alle Prufwerte sind, der Abwandlung entspre-

——————— —/ chend, der beigefuigten Tabelle zu entnehmen.
|
oo |
| e |
oy A o
1—— ——02 .
[ T4 i 2. Dichtigkeit
| |
L = I J' Die Anschlisse 41 und 42 mit 6 bar beluften.
T _41_:4_2 - Anschlu 1 mit 7 bar beliiften.
ALB-Regler auf Dichtigkeit prifen.
AnschluR 41 Gber den Dreiwegehahn auf O bar
entliften.
Vorratsdruck: max. 10,0 bar / min. 8,0 bar Schlauchverbindung am Anschluf3 41 |6sen und
abdrehen.
Prufstandanschliisse: Anschlul? 41 auf Dichtigkeit prifen.

Schlauchverbindung wieder anschlie3en.
Anschlu3 41 tber den Dreiwegehahn mit 6 bar

bellften.
@ @ @ Die Anschlisse 41, 42 und Anschlufd 1 auf O bar

entluften.

[

1

~— 42
3. Funktion

41
12 3.1. Einstellen

Bei der Anwandlung 320 ist darauf zu achten, daf3

die nach dem Nomogramm (siehe Seite 3 ) er-
rechnete Sechskantschraube eingesetzt wird.
Stellung der Absperrhdhne am Prifstand:

Hahn |A|B|C|D|E|F|L|V 2(3|4(6]|7(11|12|21|22
2] -1
auf |e ) [
Klemmstiick
zu o00 0000 00000 o o L3 Lo
Erforderliches Sonderwerkzeug i==i =k =3
y N
] —
Spannwinkel 899 709 035 2 L
2 x Rohrstiick mit Mutter 899 709 050 2 41 42 1
und Doppelstutzen
Leeranschlagschraube
Abb. 1

WABCO 12



Automatischer Bremskraftregler

3.2.

3.3.

Klemmstiick auf MaR "L1" einstellen (Abb. 1).

Einstellschraube fir die Federvorspannung auf
Maf3 "L2" einstellen (Abb. 1). Einstellschraube flr
den Leeranschlag auf Mal3 "L3" einstellen (Abb. 1).

Diese Mafle sind Richtwerte und kénnen wahrend
der Prifung verstellt werden.

Einstellen des Bremszylinderdruckes fiur das leere
Fahrzeug.

Bremsdruck am Anschlul? 1 einsteuern. Manome-
ter 3 mul? den Bremszylinderdruck fir das leere
Fahrzeug anzeigen. Wird der Wert am Manometer
3 nicht erreicht, so ist der Anschluf? 1 auf 0 bar zu
entliften und MalRR "L3" an der Leeranschlag-
schraube zu korrigieren (Abb. 1).

Hineindrehen = Druckerhdhung
Herausdrehen = Druckminderung

Prufung wiederholen bis der Druck am Manometer
3 erreicht wird.

Anschlul® 1 auf O bar entluften.

Die Anschliisse 41 und 42 mit dem bendtigten Luft-
federbalgdruck (leer) beltften.

Anschluf3 1 mit den benétigten Bremsdruck belif-
ten.

Manometer 3 muf3 den Bremszylinderdruck (leer)
anzeigen.

Manometer 3 darf gegenliber dem vorgenannten
Wert fir den Luftfederbalgdruck (leer) keine Diffe-
renz anzeigen.

Wird der Wert am Manometer 3 nicht erreicht, so
ist der Anschluf? 1 auf O bar zu entluften und das
Malf "L2" an der Einstellschraube fur die Federvor-
spannung zu korrigieren (Abb. 1).

Hineindrehen = Druckminderung
Herausdrehen = Druckerh6hung

Die Anschliisse 41 und 42 mit dem benétigten Luft-
federbalgdruck (Leer) + 0,3 bar beliften.
Anschluf3 1 mit dem bendétigten Bremsdruck beliif-
ten.

Manometer 3 mul jetzt einen Bremszylinderdruck
(leer) mit steigender Tendenz, bis max. + 0,3 bar,
anzeigen. Wird der angegebene Bremszylinder-
druck nicht erreicht, so missen die Anschlisse 1,
41 und 42 entltftet und das Mal3 "L2" mul3 entspre-
chend eingestellt werden.

Prufung mehrmals wiederholen.

Die Anschlisse 1, 41 und 42 auf O bar entliften.

Einstellen des Bremszylinderdruckes fiir das bela-
dene Fahrzeug

Die Anschliisse 41 und 42 mit dem benétigten Luft-

13

3.4.

475 700

Teil 3

federbalgdruck (beladen) + 0,3 bar beliften.
Anschluf3 1 mit dem bendtigten Bremsdruck belif-
ten.

Manometer 3 muf} den angegebenen Bremszylin-
derdruck (beladen) anzeigen.

Wird der Wert am Manometer 3 nicht erreicht, so
missen die Anschlisse 1, 41 und 42 auf 0 bar ent-
luftet und das MalR3 "L1" am Klemmsttick muf3 ent-
sprechend eingestellt werden (Abb. 1).

MalR "L1" verkleinern = Druckminderung
Malf3 "L1" vergroRern = Druckerhéhung

Parallel dazu muf3 das MalR "L2" nachgestellt wer-
den.

Prufung mehrmals wiederholen.
Luftfederbalgdruck (beladen) + 0,3 bar, um 0,6 bar
senken (Manometer 1).

Bei dem der Abwandlung entsprechenden Brems-
druck muf3 der ausgesteuerte Bremszylinderdruck
am Manometer 3 niedriger sein, als der Druck, der
in der Tabelle fur das beladene Fahrzeug angege-
ben ist. (Manometer 3 muf} fallende Tendenz an-
zeigen).

Ubersteigt der Bremszylinderdruck den angegebe-
nen Wert, so missen die Anschliisse 1, 41 und 42
entluftet und das Mald "L1" mufl3 am Klemmesttick
entsprechend eingestellt werden (Abb. 1).

Mal3 "L1" verkleinern = Druckminderung
Maf "L1" vergrof3ern = Druckerhéhung

Parallel dazu muf3 das Maf3 "L2" nachgestellt wer-
den.

Druck an den Anschliissen 41 und 42 auf den an-
gegebenen Luftfederbalgdruck (leer) senken.
AnschluR 1 mit dem angegebenen Bremsdruck be-
luften.

Manometer 3 zeigt den angegebenen Bremszylin-
derdruck (leer) + max. 0,4 bar an.

Wird der Wert am Manometer 3 nicht erreicht, so
sind die Anschlusse 1, 41 und 42 zu entliften und
das MaR "L2" mul entsprechend eingestellt wer-
den (Abb. 1).

Hineindrehen = Druckminderung
Herausdrehen = Druckerh6hung

Prifung der Entliftung

Anschluf3 1 entliften.

Der evtl. nach dem Entliften verbleibende Rest-
druck darf max. 0,3 bar betragen.

Dieser Druck muf innerhalb von 2 Sek. entwei-
chen.

Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen
Geréat auf 0 bar entliften.

WABCO



Automatischer Bremskraftregler 475 700

Teil3

= Fahrzeug leer Fahrzeug beladen
= - s . o

B § S _‘E El S _‘E El Maf3 Maf MaR
Abwandlung -g % -g e -g -g e -g L1 L2 L3

2 o o) 2] 3 S @

g g 3 - GE) % 3 - % %\ (mm) (mm) (mm)

SR h S ) h S mc
4757003200 4,5 0,7 1,7 4,25 4,5 124 11 17
4757003200 5,0 0,7 1,87 4,25 5,0 124 11 17
4757003200 6,0 0,7 2,2 4,25 6,0 124 11 17
4757003200 7,0 0,7 2,53 4,25 7,0 124 11 17
4757003310 6,5 2,6 3,9+0,25 3,9 6,1+0,2 59 19 8
4757003320 6,0 1,0 1,7 4,6 6,0 - - -
475700 3330 6,0 0,5 2,05 3,8 6,0 - - -
4757003340 6,0 2,2 2,85 4,3 3,8+0,2 56 23 12
4757003350 6,0 2,2 3,05+0,25| 4,3 6,0-0,2 132 12 11
475 700 336 0 6,0 1,0 26 £0,25| 4,3 6,0-0,2 — fest eingestellt —
4757003510 6,0 3,3 4,0 +0,25 6,0 6,0 +0,25 64 33 6
475 700 352 0 6,0 2,7 3,1 +0,25 5,0 6,0 +0,25 118 37 11
4757003950Y | 7,5 1,2 4.1 5,2 7,5 85 14 11
475 700 396 0 6,5 2,6 3,5 5,95 6,5 100 21 11
475700 397 0 6,5 2,6 4,0 5,95 6,5 75 40 9
475 700 398 0 6,0 1,0 2,6 4,3 6,0 66 - -
47570039902 | 6,5 2,7 3,1 5,4 6,5 132 8 12
4757004010% | 6,0 0,6 1,8+0,3 5,6 6,0-0,2 96 18 20
475 700 403 0 6,0 0,7 1,8+0,3 3,8 6,0-0,2 71 29 22
475 700 404 0 6,0 0,6 1,8+0,3 5,6 6,0-0,2 96 18 20
4757004100% | 6,0 0,7 1,8+0,3 6,3 6,0-0,2 86 8 20
47570041109 | 6,0 0,9 1,8+0,3 7,8 6,0-0,2 70 32 20
475700 4300 6,0 0,4 1,5+0,3 2,8 6,0-0,2 95 12 24
4757004310 6,0 0,3 1,4+0,3 4,4 6,0-0,2 61 19 22

1) = Bei der Abwandlung 395 liegt der Einsprung bei 0,8 bar
2) = Bei der Abwandlung 399 liegt der Einsprung bei 0,6 bar
3) = Steuerdruckmedium: Wasser-Glysantin, Prufung erfolgt mit Druckluft
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Eingesteuerter Druck

pBgin bar
45 | 50 [ 60 | 70 [ 75 [80
A ) - i ] 65 T
207 60 T [
40 1 [ ] 1 Z
351 ' S ] 607
1 45 + 557 -
507 55 |
3571 - 50T
4,0 + ] ] [
30T T 4,5 1 5,0 1
45 1
5 L 30T 35T 4,0 : 4,5 -
g I I I
£ 4,0 +
257 I ]
> i I 4,0 1
g | 304 3,51 al
— 25T | I i
z 35 4
o 4
2
° 3,5 1
£ 20+ 307
o 2571 i 1
@ 1,9 = 304
181 2,01 | ]
_ 191 3,0 1
17 2,5 1
1,6 o
' 17t 207 251
- 191
15 L6 25 -
1871
141 157 1757 2,0
177 ]
1,9 201
13+ 1,4~ 1,65~ 1,85 - 21

Nomogramm |

fur den automatischen Bremskraftregler 475 700 220 0 und 475 700 403 0

Die mit dem Nomogramm ermittelten Einstellwerte sind nur Richtwerte und missen bei der Uberpriifung des

ALB-Reglers gegebenenfalls korrigiert werden.

Anderungen bleiben vorbehalten

T

F——— Luftfederbalg-Druckdifferenz
A "Leer-Beladen"
ApL in bar

WABCO
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Eingesteuerter Druck
pBg in bar

14,5]5,0(6,0]7,0/7,5[8,0|

3,51

Bremsdruck "Leer" pB in bar

f=)
.
}

1,9
1,8
1,7

1,6

1,44

1,3+

L 5,04
40T 55+

(4,57
L 150]
35t

30T

[ 3,01 357

N
a1

f

¥ T

L 2,51
2,01
1,9t
1,81
1,71 20T

1,61

1,511,751 2,01
1,7

1,471,6541,85-

6,0
5‘5:_
5’0:_
451

407

3,51

2,51

254

2,01

I165F |

+3
14
1s
16
17
ls
1o
BT
ln
P
113
114
t1s
116
117
18
110
120
la
12
123
124

125
25,2

L3 in mm

Anderungen bleiben vorbehalten

Federlange
L1 inmm

+40

+50

+90

+100

+110

+120

+130

+140

L3

Nomogramm Il

fur den automatischen Bremskraftregler 475 700 220 0 und 475 700 403 0

Sechskantschraube \

Nummer der Sechskantschraube
und herausgedrehte
Schraubenlange "Ly "

Lo in mm
+0

' s
J +
N =
o o

w
o
Sechskantschraube
891 201 021 2

o
~
S

1050

20%

Sechskantschraube
91 201 020 2

N
o
t
o
|

a1
o
=
o

)
(S]

810 126 048 4

w
=}

Sechskantschraube

Luftfederbalgdruck
"Leer"
pLg in bar

==
Leeranschlagschraube —Z&;

Abw. 220

Leeranschlagschraube

L3
L]
i)
Abw.403
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