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Trailer EBS E description du système
Modulateur EBS E remorque Référence Système Support 

suspension 
mécanique

Commande 
suspension 

pneumatique

Pneumatic
Extension

Module

Tuyaux pris en charge

Alimentation

Nombre
de GIO

Raccord 
rapide Suspension 

pneumatique
Standard, 2S / 2M

Standard, 2S / 2M Composite
Standard, 2S / 2M

Standard, 2S / 2M Aluminium
Standard, 2S / 2M Aluminium
Standard, 2S / 2M Aluminium
Standard, 2S / 2M Composite
Premium, max. 4S / 3M

Premium, max. 4S / 3M Composite
Premium, max. 4S / 3M

Premium, max. 4S / 3M Aluminium
Premium, max. 4S / 3M Aluminium
Premium, max. 4S / 3M Aluminium
Premium, max. 4S / 3M Composite
Multi-tension, max. 4S / 3M

Multi-tension, max. 4S / 3M Aluminium

M 22×1,5 M 16×1,5

Ø 16×2 Ø 8×1

Ø 15×1,5 M 16×1,5

Ø 15×1,5 Ø 8×1

M 22×1,5 M 16×1,5

Ø 15×1,5 Ø 8×1

Ø 15×1,5 Ø 8×1

M 22×1,5 M 16×1,5

Ø 16×2 Ø 8×1

Ø 15×1,5 M 16×1,5

Ø 15×1,5 Ø 8×1

M 22×1,5 M 16×1,5

Ø 15×1,5 Ø 8×1

Ø 15×1,5 Ø 8×1

M 22×1,5 M 16×1,5

M 22×1,5 M 16×1,5

Robinet Monte & Baisse
463 032 020 0 - 2 circuits
463 032 023 0 - 1 circuit
463 032 220 0 - 2 circuits avec raccord rapide

ou

Trailer Air Suspension Control - TASC™
463 090 332 0 - 1 circuit; Orifices (1, 21: M 12×1,5;

24: M 16×1,5)
463 090 315 0 - 2 circuits; Orifices (1, 21, 24: Ø 8×1)
463 090 313 0 - 2 circuits; Orifices (1, 21: M 12×1,5; 

24: M 16×1,5)
463 090 310 0 - 2 circuits; Orifices (1, 21: Ø 8×1; 

24: Ø 12×1,5)

Câble TASC
449 443 008 0 - 0.8 m 449 443 040 0 - 4 m
449 443 010 0 - 1 m 449 443 060 0 - 6 m
449 443 020 0 - 2 m 449 443 100 0 - 10 m

Alimentation
Commande/Frein de service
Conduites de suspension 
pneumatique
Conduites du frein de 
stationnement
Signaux électriques
Connexion CAN (ISO 7638)

Tête d'accouplement d'alimentation 
avec filtre intégré
952 201 012 0
952 201 015 0 - Avec raccord rapide

Tête d'accouplement de commande 
avec filtre intégré
952 201 011 0
952 201 013 0 - Avec prise de pression
952 201 014 0 - Avec raccord rapide et prise de pression

Information autocollant ISO 7638
813 000 025 3
Étiquette adhésive argentée
(Impression à partir du logiciel de diagnostic)
899 200 922 4

Câble d'alimentation ISO 7638
449 173 090 0 - 9 m 449 173 140 0 - 14 m
449 173 100 0 - 10 m 449 173 150 0 - 15 m
449 173 120 0 - 12 m 449 173 160 0 - 16 m
449 173 130 0 - 13 m

Valve de relevage essieu (LACV)
463 084 031 0 - 1 circuit
463 084 041 0 - 1 circuit avec raccord rapide

Câble LACV
449 443 008 0 - 0,8 m
449 443 010 0 - 1 m
449 443 020 0 - 2 m
449 443 040 0 - 4 m
449 443 060 0 - 6 m
449 443 100 0 - 10 m

Valve de nivellement
464 006 540 0 - 1 circuit
464 006 500 0 - 2 circuits
464 006 520 0 - 2 circuits avec limitation de hauteur
464 006 580 0 - 2 circuits et levier inversé

Leviers de liaison - Longueur 289 mm

441 050 712 2
441 906 710 2

Obturateurs pour PEM et raccords
893 022 001 4 - pour Ø 8×1
893 022 016 4 - pour Ø 12×1,5
893 022 017 4 - pour Ø 15×1,5
893 022 018 4 - pour Ø 16×2

Capteur de vitesse de roue
441 032 808 0 - Type S+ avec câble 0,4 m
441 032 809 0 - Type S+ avec câble 1 m
441 032 921 2 - Jeu de réparation (capteur 0,4 m)
441 032 922 2 - Jeu de réparation (capteur 1 m)
899 760 510 4 - Douille élastique

Prolongateur pour capteur de vitesse de roue
449 723 030 - 3 m
449 723 040 - 4 m

OptiTire™
446 220 110 0

Câble OptiTire
449 963 020 0 - 2 m
449 963 030 0 - 3 m
449 963 050 0 - 5 m

SmartBoard
446 192 210 0 - Avec pile
446 192 211 0 - Sans pile

Câble SmartBoard
449 961 040 0 - 4 m
449 961 060 0 - 6 m
449 961 120 0 - 12 m

        TX-TRAILERPULSE avec batterie
        346 292 000 0
        TX-TRAILERPULSE
        346 291 000 0

Câble TX-TRAILERPULSE
449 963 020 0 - 2 m
449 963 050 0 - 5 m

Câble TX-TRAILERGUARD
449 029 050 0 - 5 m 

TX-TRAILERGUARD
346 290 000 0

Télématique ZF

OptiLink™
446 290 700 0

Câble OptiLink
449 963 020 0 - 2 m
449 963 030 0 - 3 m
449 963 050 0 - 5 m

Boîtier de commande
446 156 021 0 - Commande d'essieu
446 156 022 0 - Commande d'essieu et 

d'essieu relevable
446 156 023 0 - Commande d'essieu pour 

remorque à timon
Câble boîtier de commande
449 627 060 0 - 6 m

Modulateur TEBS-E Premium avec suspension pneumatique à pilotage électronique OptiLevel™ Dispositifs SUBSYSTEMS

Légende
Alimentation
Commande/Frein de service
Conduites de suspension 
pneumatique
Conduites du frein de stationnement
Signaux électriques
Connexion CAN (ISO 7638)

Télécommande de 
remorque
446 122 080 0

Module d’extension 
électronique
446 122 070 0

TailGUARD™
446 122 071 0

©
 2

02
2 

ZF
 A

ll 
R

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
 8

15
 0

30
 1

43
 3

 / 
09

.2
02

2

Composants de diagnostic

Câble diagnostic CAN
446 300 361 0 - 5 m
446 300 362 0 - 20 m
Câble diagnostic ISO 7638 CAN 24 V
446 300 360 0

Diagnostic CAN 24 V Diagnostic 5 V CAN

Interface de diagnostic 2
446 301 030 0

SUBSYSTEMS

Capteur ECAS / OptiLevel™
441 050 100 0

Câble capteur OptiLevel™
449 811 010 0 - 1 m
449 811 030 0 - 3 m
449 811 050 0 - 5 m
449 811 080 0 - 8 m
449 811 120 0 - 12 m

Levier

441 050 718 2

LACV-IC - commandée par impulsion
463 084 100 0 - Commande d'essieu relevable 

à double circuit

Câble LACV-IC
449 445 010 0 - 1 m
449 445 030 0 - 3 m
449 445 050 0 - 5 m
449 445 060 0 - 6 m

Tringlerie

433 401 003 0

Valves OptiLevel™
Valves ECAS
472 880 030 0 - Commande d'essieu
472 905 114 0 - Commande d'essieu 

relevable et d'essieu
ou
Valve eTASC
463 090 500 0 - Avec raccord rapide
463 090 503 0
463 090 510 0 - Commande "homme 

mort"
Câble OptiLevel™
449 445 010 0 - 1 m
449 445 030 0 - 3 m
449 445 050 0 - 5 m
449 445 060 0 - 6 m

Légende

avec module d'extension pneumatique (PEM)

Câble diagnostic CAN 5 V
446 300 348 0
Câble diagnostic TEBS E
449 611 030 0 - 3 m
449 611 040 0 - 4 m
449 611 060 0 - 6 m
449 611 080 0 - 8 m

Modulateur TEBS-E Standard avec suspension pneumatique conventionnelle

Valve de desserrage, parking et d'urgence
(PREV)
971 002 900 0 - Sans raccords - avec plaque
971 002 902 0
971 002 910 0 - Tous les raccords Ø 8×1
971 002 911 0 - Avec raccords (3× Ø 8×1 / 2× Ø 10×1)
971 002 912 0 - Tous les raccords Ø 8×1

+ plaque & prise de pression
971 002 913 0 - Avec raccords (2× Ø 8×1 / 3× Ø 10×1)

Plaque indicatrice - 971 002 103 4


