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1	 Elenco abbreviazioni
ABBREVIAZIONE SIGNIFICATO

ABS (ingl. Anti-Lock Braking System); sistema antibloccaggio

ALB (tedesco: Automatisch Lastabhängige Bremskraftregelung); correttore di frenata automatico in 
funzione del carico

AMT (ingl. Automated Manual Transmission); trasmissioni meccaniche automatizzate
APS (ingl. Air Processing System); sistema di trattamento aria
ASR (tedesco: Antriebs-Schlupf-Regelung); controllo elettronico della trazione

ATC/ATR (ingl. Automatic Temperature Control); regolazione automatica della temperatura

CAN (ingl. Controller Area Network); sistema bus seriale asincrono per la connessione in rete di 
controllori automotive

CBU (ingl. Central Brake Unit); unità centrale compatta di frenata
CDC (ingl. Cruise Distance Control); controllo distanza di marcia

E-APU (ingl. Electronic Air Processing Unit); unità di trattamento elettronica dell'aria
EBS (ingl. Electronic Braking System); sistema elettronico di frenatura

ECAS (ingl. Electronically Controlled Air Suspension); sospensione pneumatica controllata 
elettronicamente

ECU (ingl. Electronic Control Unit); centralina di controllo elettronica
ENR (tedesco: Elektronische Niveau-Regelung); regolazione di livello elettronica
EPB (ingl. Electro-Pneumatic Brake); sistema di frenatura elettro-pneumatico (equivalente all'EBS)
EPS (ingl. Electronic Power Shift); cambio elettropneumatico
ESC (ingl. Electronic Stability Control); controllo elettronico di stabilità

ESAC (ingl. Electronic Shock Absorber Control); ammortizzazione del telaio elettronicamente 
controllata

ETS (tedesco: Elektronische Türsteuerung); controllo porte elettronico
HBS (tedesco: Hydraulisches Anti-Blockier-System); sistema antibloccaggio idraulico
HPB (ingl. Hydraulic Power Brake); sistema di frenatura idraulico alimentato a pompa

ITC (ingl. Integrated Temperature Control); regolazione di temperatura integrata (terminologia DAF 
per ATC)

IVTM (ingl. Integrated Vehicle Tire Monitoring system for commercial vehicles); monitoraggio della 
pressione dei pneumatici di autoveicoli commerciali

KWP K Bus a un filo bidirezionale per il trasferimento dati nel settore automotive
LDWS (ingl. Lane Departure Warning System); sistema di avvertimento discostamento di corsia
MTS (tedesco: Modulare Tür-Steuerung); controllore porte modulare (per autobus)
OBD (ingl. On Board Diagnosis); diagnosi di bordo
ODR (ingl. Operating Data Recorder); memoria dei dati d'esercizio
PC (ingl. Personal Computer)

SAE (ingl. Society of Automotive Engineers); società di ingegneria automobilistica
SD Diagnosi software

TEBS (ingl. Electronic Braking System for Trailers); sistema frenante elettronico per veicoli rimorchiati

TECAS (ingl. Electronically Controlled Air Suspension for Trailers); sospensione pneumatica controllata 
elettronicamente per rimorchi

TPMS (ingl. Tire Pressure Monitoring System); monitoraggio della pressione pneumatici
TRR (ingl. Trailer Router / Repeater); router / repeater rimorchiato

USB (ingl. Universal Serial Bus); sistema bus seriale per il collegamento di un computer con 
apparecchiature esterne

VCS (ingl. Vario-Compact-System); ABS per veicoli rimorchiati in struttura compatta
ZBR (tedesco: Zentraler Bord-Rechner); computer di bordo centrale
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2	 Simboli utilizzati
PERICOLO

L'indicazione segnala un pericolo ad alto grado di rischio che, se non viene evitato, ha come 
conseguenza gravi lesioni o addirittura il decesso.

AVVERTENZA
L'indicazione segnala un pericolo a medio grado di rischio che, se non viene evitato, può causare 
gravi lesioni o addirittura il decesso.

ATTENZIONE
L'indicazione segnala un pericolo a basso grado di rischio che, se non viene evitato, può causare 
lesioni lievi o moderate.

AVVISO
Descrizione di una situazione potenziale in cui in caso di mancata osservanza dell'indicazione 
d'avviso si possono avere come conseguenza danni alle cose.

Informazioni importanti, avvisi e/o consigli

Rimando ad informazioni su Internet

–– Azione

ÖÖ Risultato di un'azione

Frequenza di trattamento

1.	 Fase 1

2.	 Fase 2

�� Enumerazione/elenco

•• Enumerazione/elenco

 Avviso all'utilizzo di un attrezzo / attrezzo WABCO
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3	 Diagnosi di sistema WABCO
Le diagnosi di sistema WABCO sono programmi speciali con voluminose funzioni, che consentono 
l'esecuzione di una diagnosi ai sistemi elettronici WABCO.

Per la diagnosi di sistema occorre:

�� un tradizionale PC o notebookCapitolo "3.1.1 Ordinare il software diagnostico", pagina 8

�� il software diagnostico WABCOCapitolo "3.1.2 Panoramica software diagnostico", pagina 13

�� un'interfaccia di diagnosiCapitolo "3.3.2 Interfaccia diagnostica", pagina 34

�� un cavo a seconda del tipo di veicoloCapitolo "4 Cavi per la diagnosi", pagina 35

Speciali apparecchiature di test e supplementari completano il programma diagnostico.

3.1	 Software diagnostico
La rapida evoluzione della tecnologia automobilistica con il suo ampio spettro di funzioni e sofisticate 
tecnologie di sicurezza oggigiorno richiede rispettivi software diagnostici.

WABCO offre software diagnostici per tutti i sistemi e componenti diagnosticabili WABCO in diversi 
veicoli.

Per acquistare il software diagnostico esistono tre possibilità:

�� come versione USB

�� online nel cd. download singolo

�� come parte di un abbonamento di diagnosi di sistema WABCO

Per la diagnosi dei multeplici sistemi WABCO, la WABCO offre numerosi pacchetti per software 
diagnostici diversi a seconda del clienteCapitolo "3.1.2 Panoramica software diagnostico", 
pagina 13. Questi pacchetti contengono molti programmi che possono essere scaricati in qualsiasi 
momento da Internet nella versione più recente e sono immediatamente utilizzabili.

Un abbonamento alla diagnosi di sistema WABCO offre il vantaggio di poter informare rapidamente 
circa nuove versioni nonché sulla disponibilità senza sovrapprezzo di ogni software diagnostico di 
nuova evoluzione.

La diagnosi con il software diagnostico può essere effettuata da parte di ogni utente. Nel caso 
dovessero tuttavia essere modificati dei parametri o vengano effettuate calibrazioni, sarà richiesta una 
rispettiva autorizzazione (PIN)Capitolo "3.2.3 Autorizzazione estesa (PIN)", pagina 33.

L'interfaccia del software diagnostico è molto chiara e strutturata in modo comprensibile. Grazie alle 
complete informazioni di riparazione e agli schemi di collegamento comprendenti valori di misura, la 
diagnosi e la riparazione risultano molto più rapide e facili.
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Come esempio del software diagnostico potete vedere gli estratti in seguito riportati dal software per il 
sistema Trailer EBS E.

MENU PRINCIPALE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE (ESEMPIO)

�� Dati ECU
�� Indicazione della memoria di diagnosi attuale
�� Configurazione sistema
�� Valori misurati attuali

�� Selezione del tipo di automezzo
�� Definizione degli assi
�� Configurazione delle valvole dell'asse sollevabile
�� Selezione della sospensione

3.1.1	Ordinare il software diagnostico

Registrarsi su myWABCO

1.	 Inserire il seguente link in un browser Internet per accedere alla pagina di myWABCO:  
https://www.am.wabco-auto.com 

2.	 Fare clic su Nuova registrazione.

Password dimenticata? | Nome utente dimenticato? | 
Nuova registrazione

ACCESSOBENVENUTO

Login

https://www.am.wabco-auto.com
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3.	 Riempire i campi obbligatori (contrassegnati con *).

4.	 Fare clic su Avanti.

*

* *

* *

* *

*

*

REGISTRAZIONE

AnnullaAvanti

Fase 1

Fase 2

5.	 Riempire i campi obbligatori (contrassegnati con *).

6.	 Fare clic su Assumere.

ÖÖ Come conferma dell'indirizzo e-mail sarà immediatamente inviato un rispettivo messaggio 
e-mail.

* *

* *

*

REGISTRAZIONE

AnnullaAssumereIndietro

Fase 2

Fase 1

7.	 Cliccare sul link in questa e-mail di conferma per attivare l'account.

8.	 Accedere semplicemente all'account myWABCO digitando il nome utente e la password nella 
finestra del login.

ÖÖ Si è registrati.
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Ordinare il software diagnostico

1.	 Accedere con il proprio account myWABCO.

2.	 Fare clic nell'area Accesso rapido su Ordinare il software diagnostico.

Se il browser Internet invia un messaggio d'avvertimento di sicurezza, scegliere l'opzione che 
visualizza anche gli oggetti non sicuri.

Benvenuto myWABCO News

WABCO Products

Accesso rapido

Ordinare il software diagnostico
Scaricare il software diagnostico
Ordinare il training

3.	 Inserire il proprio numero di partita IVA (P.IVA).

4.	 Fare clic su Nuovo ordine.

Salva

Nuovo ordine

Accesso rapido

Ordinare il software diagnostico
Scaricare il software diagnostico
Ordinare il training

I vostri dati
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5.	 Inserire i dati di ordinazione.

È disponibile a piacere il pacchetto di software diagnostico adatto o un download 
singoloCapitolo "3.1.2 Panoramica software diagnostico", pagina 13.

6.	 Confermare quindi di aver letto e accettato i diritti di utilizzo.

7.	 Fare clic su Avanti.

Avanti

Ripristina

Accesso rapido Abbonamento software diagnostico WABCO – Nuovo ordine

Ordinare il software diagnostico
Scaricare il software diagnostico
Ordinare il training

Informazioni d'ordinazione

I vostri dati

8.	 Controllare i dati inseriti.

Se i dati non sono corretti è possibile modificarli facendo clic su Modifica inserimento.

9.	 Fare clic su Acquista ora.

Acquista ora

Modifica i dati

Informazioni d'ordinazione

Accesso rapido Abbonamento software diagnostico WABCO – Controllare nuovo ordine

Ordinare il software diagnostico 
Scaricare il software diagnostico 
Ordinare il training

I vostri dati



12

Diagnosi di sistema WABCO Diagnosi di sistema WABCO

Pagare il software diagnostico (fattura)

1.	 Selezionare Fattura.

2.	 Fare clic su Avanti.

Carta di credito
Fattura

AnnullaAvanti

ÖÖ Verrà inviata una fattura tramite e-mail e per posta.

3.	 Non appena viene ricevuto il pagamento, viene inviata una e-mail di conferma.

ÖÖ È possibile accedere a myWABCO e scaricare il software diagnostico.

Pagare il software diagnostico (carta di credito)

1.	 Selezionare Carta di credito.

2.	 Fare clic su Avanti.

Carta di credito
Fattura

AnnullaAvanti

3.	 Inserire i dati della carta di credito.

4.	 Fare clic su Confermare.

Confermare

ÖÖ È possibile scaricare il software diagnostico.
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3.1.2	Panoramica software diagnostico

La panoramica del software diagnostico attuale si trova su Internet su:  
http://www.wabco.info/i/852

Fig. Panoramica "Software diagnostici disponibili", versione: 01/10/2018 (sezione)

Numeri d'ordine per:

�� Programmi di diagnosi: 246 301 XXX 0

�� Versioni USB: 446 301 XXX 0

È possibile ricavare il valore XXX dalla tabella della panoramica aggiornata dei software diagnostici.

Se non viene visualizzato il codice di prodotto del pacchetto linguistico desiderato, scaricare 
il software base in inglese o in tedesco. Da qui sarà possibile scaricare la versione linguistica 
desiderata. Procedere come in Capitolo "Scaricare il pacchetto linguistico", pagina 20.

PACCHETTO 
SOFTWARE

CODICE 
IDENTIFICATIVO INDICE

Totale 246 301 900 0
Quasi tutti i programmi disponibili per la diagnosi su 
motrici, autobus e rimorchi.

Include: 246 301 901 0, 246 301 902 0, 246 301 904 0

Rimorchiati 246 301 901 0 I programmi più utilizzati per la diagnosi dei prodotti e 
componenti WABCO su rimorchiati.

Autobus 246 301 902 0 I programmi più utilizzati per la diagnosi dei prodotti e 
componenti WABCO su autobus.

Motrice 246 301 904 0 I programmi più utilizzati per la diagnosi dei prodotti e 
componenti WABCO su motrici.

Veicolo commerciale 
leggero 246 301 804 0 I programmi più utilizzati per la diagnosi dei prodotti e 

componenti WABCO su motrici.
Veicoli speciali fuori 
strada 246 301 805 0 I programmi più utilizzati per la diagnosi dei prodotti e 

componenti WABCO per veicoli da cantiere.

http://www.wabco.info/i/852
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3.1.3	 Installare il software diagnostico

Scaricare il software diagnostico

1.	 Inserire il seguente link in un browser Internet per accedere alla pagina di myWABCO:  
https://www.am.wabco-auto.com

2.	 Accedere con il proprio account myWABCO.

3.	 Fare clic su Scaricare il software diagnostico.

Benvenuto myWABCO News

WABCO Products

Accesso rapido

Ordinare il software diagnostico 
Scaricare il software diagnostico 
Ordinare il training

1.	 Selezionare il Software e la Lingua 1 .

2.	 Fare clic su Visualizzare 2 .

ÖÖ Viene visualizzato il software selezionato.

3.	 Fare clic sul Pulsante Download 3 .

ÖÖ Viene scaricato il software.

1.

Accesso rapido

Ordinare il software diagnostico 
Scaricare il software diagnostico 
Ordinare il training

Software: 

Lingua:

Visualizzare

Abbonamento software diagnostico WABCO – Scaricare il software

1

2

3

https://www.am.wabco-auto.com
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Installare il software diagnostico

1.	 Fare doppio clic sul file EXE del software diagnostico scaricato.

2.	 Accettare le indicazioni di sicurezza facendo clic su Run [Esegui].

Open File - Security Warning

Run Cancel

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

3.	 Fare clic su Browse... [Sfoglia...] 1 .

4.	 Selezionare un percorso per estrarre il file.

5.	 Fare clic su Extract [Estrai] 2 .

WinAce v2.5 Self-Extractor...

Cancel ExtractInfo...

Browse...
1

2

6.	 Fare clic su Yes [Sì] per avviare l'installazione.

Confirmation

Yes No

7.	 Selezionare la lingua Italiano 1 .

8.	 Fare clic su OK 2 .

Select Setup Language

OK Cancel

1

2

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.
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9.	 Fare clic su Avanti.

Setup - XXX

Avanti > Annulla

10.	Accettare l'accordo di licenza 1 .

11.	Fare clic su Avanti 2 .

Setup - XXX

Avanti >< Indietro Annulla

Accetto il contratto
Rifiuto il contratto

1

2

12.	Leggere le informazioni importanti.

13.	Fare clic su Avanti.

Setup - XXX

Avanti >< Indietro Annulla
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14.	Selezionare la cartella di destinazione 1 .

15.	Fare clic su Avanti 2 .

Setup - XXX

Avanti >< Indietro Annulla

Ricerca...
1

2

16.	Selezionare la cartella in cui creare il collegamento al programma 1 .

17.	Fare clic su Avanti 2 .

Setup - XXX

Avanti >< Indietro Annulla

Ricerca...
1

2

18.	Se si desidera creare un'icona sul desktop, spuntare la casella Creare icona sul desktop 1 .

19.	Fare clic su Avanti 2 .

 

Setup - XXX

Creare icona sul desktop

Avanti >< Indietro Annulla

1

2
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20.	Fare clic su Installa.

Setup - XXX

Installa< Indietro Annulla

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

21.	Fare clic su Next [Avanti].

Setup

Next > Cancel

22.	 Fare clic su Install [Installa].

Install< Back Cancel

Browse...

Setup

ÖÖ Viene effettuata l'installazione.
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23.	Fare clic su Next [Avanti].

Next >< Back Cancel

Setup

24.	Fare clic su Finish [Fine].

Setup

Finish< Back

25.	 Fare clic su Yes [Sì]. 

Yes No

Setup
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26.	Fare clic su Fine.

Fine

Setup - XXX

ÖÖ Il software è installato.

3.1.4	Modificare la lingua del software diagnostico

Scaricare il pacchetto linguistico

Per scaricare il pacchetto linguistico desiderato procedere come inCapitolo "Scaricare il software 
diagnostico", pagina 14.

Salvare i file

�� Il file zip deve essere estratto nella cartella corretta.
�� Se si desidera utilizzare una cartella d'installazione personalizzata, modificare il percorso.
�� SOFTWARENAME e VERSION corrispondono al software e alla versione selezionati.

Esempio

Per il software diagnostico del TEBS E, il file zip deve essere estratto nella cartella seguente:

\WABCO Diagnostic Software\TEBS-E\V5.41\

Il percorso predefinito è:

C:\Program Files (x86)\WABCO Diagnostic Software\SOFTWARENAME\VERSION\

1.	 Aprire il percorso corrispondente nel software diagnostico.

2.	 Estrarre il file zip nella cartella VERSION.

ÖÖ I file sono salvati correttamente.
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Modificare la lingua

1.	 Avviare il software diagnostico.

2.	 Fare clic su Opzioni.

Software diagnostico XXXX

Strumenti AiutoOpzioniODRSistemaValori misuratiPilotaggioAvarieMessa in funzioneDiagnosi

3.	 Fare clic su Configurazioni.

Software diagnostico XXXX

Configurazioni...

Inserire il PIN...

Strumenti AiutoOpzioniODRSistemaValori misuratiPilotaggioAvarieMessa in funzioneDiagnosi

ÖÖ Si apre la finestra di dialogo Configurazioni.
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4.	 Selezionare la scheda Lingua. 

AnnullaOK Assumere

Modifica porta

Configurazioni

Lingua

5.	 Selezionare la lingua desiderata 1 .

6.	 Fare clic su Assumere 2 .

7.	 Fare clic su OK 3 .

AnnullaOK Assumere

Lingua

Configurazioni

Lingua

1

23

ÖÖ La lingua è stata selezionata.
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3.1.5	Diagnostic Software Search Engine
Con il software diagnostico Search Engine è possibile trovare il software diagnostico giusto per ogni 
centralina elettronica WABCO.

Avviare il browser Internet e digitare:  
http://abo.wabco.info/ecu2diag.php

–– Inserire il codice identificativo dell'ECU nella casella di ricerca.

ÖÖ Come risposta si riceverà il nome e la versione del software diagnostico WABCO da utilizzare.

3.1.6	Newsletter diagnosi
Il software diagnostico installato sul computer dell'officina è aggiornato all'ultima versione? 
Nell'abbonamento del software diagnostico così completo con oltre 40 programmi si fa presto a perdere 
il controllo.

La newsletter diagnosi WABCO fornisce informazioni su:

�� Modifiche e aggiornamenti per i programmi diagnostici esistenti

�� Nuovi programmi di diagnosi e versioni linguistiche

L'uso di questo servizio è anonimo. Non vengono inviate e-mail commerciali.

La WABCO Diagnostic Newsletter è gratuita e più volte utilizzabile per azienda.

Iscrizione alla WABCO Diagnostic Newsletter

Avviare il browser Internet e digitare:  
http://www.wabco.info/i/853

–– Digitare l'indirizzo e-mail e scegliere l'azione Subscribe [Abbona].

–– Cliccare sul pulsante Execute [Esegui].

ÖÖ Verrà quindi inviata una e-mail con un link.

–– Cliccare su questo link.

–– Cliccare sul link Edit settings [Configurazioni].

ÖÖ Nella pagina successiva è possibile definire su quali argomenti essere informati in futuro.

–– Cliccare sui singoli campi, per attivare la newsletter per i singoli programmi o attivare colonne o 
righe intere tramite un clic sulla lingua indicata nel titolo della colonna o sul nome del sistema.

Un campo verde indica il programma è già disponibile in questa lingua.

Naturalmente esiste anche la possibilità di cliccare su un campo rosso. In questo caso sarete 
immediatamente informati in caso di una nuova pubblicazione del programma in questa 
lingua.

Mediante un secondo clic sullo stesso campo viene di nuovo disattivata la selezione.

Esiste in qualsiasi momento la possibilità di modificare attraverso la medesima procedura 
l'impostazione personale per la newsletter.

http://www.wabco.info/i/853
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Iscrizione alla newsletter diagnosi WABCO 
Avviare il browser Internet e digitare:  
http://www.wabco.info/i/853

–– Se non desiderate ricevere ulteriormente la newsletter, selezionare nella maschera di login la 
funzione Unsubscribe [Disdire].

3.2	 Accordo di licenza
All'installazione di un programma diagnostico WABCO viene automaticamente visualizzato l'accordo 
di licenza. Questo accordo di licenza deve essere accettato se si desidera installare il programma 
diagnostico.

L'accordo di licenza può essere richiamato anche attraverso il seguente link:  
http://www.wabco.info/i/854

Un abbonamento di diagnosi viene stipulato per la durata di un anno. Prima della scadenza dell'anno vi 
ricorderemo di prorogare il contratto.

Nel caso in cui il software diagnostico debba essere installato su parecchi PC, sarà necessario 
acquistare ulteriori licenze. Per l'installazione su un ulteriore PC occorre copiare il file *.exe del software 
diagnostico scaricato da Internet su ogni altro PC. Qui si può avviare il programma e installare quindi il 
software diagnostico.

3.2.1	Attivare il software diagnostico
Dopo l'installazione del software diagnostico è possibile utilizzarlo per 10 giorni senza limitazione. Allo 
scadere dei 10 giorni è necessario attivare il software diagnostico. Dopo ogni avvio del programma 
viene visualizzata una informazione indicante la rimanente durata di funzionamento del programma 
senza attivazione.

Dopo l'attivazione il software diagnostico è legato al PC dove è stato installato. Con ciò è 
consumata la licenza. 

Pertanto, il software diagnostico deve essere attivato soltanto sul PC in cui deve essere 
utilizzato e non p. es. in un altro PC in ufficio per scopi di test.

1.	 Avviare il software diagnostico.
2.	 Inserire i dati operatore necessari 1 .
3.	 Fare clic su OK 2 .

OK Annulla

Dati operatore

1

2

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

http://www.wabco.info/i/853
http://www.wabco.info/i/854
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Abilitare il software diagnostico

1.	 Fare clic su Attivazione software.

Annulla Aiuto

Stato di attivazione

OK

Attivazione software

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

2.	 Controllare i dati di registrazione inseriti.

1.

2.

3.

OK Aiuto

Attivazione software

Attivazione tramite internet

Dati di registrazione

Attivazione con Activation@Web

Avviare l'attivazione tramite internet

Codice di attivazione

Memorizzare dati di registrazione nel file

Lettura codice di attivazione dal file

Attivazione del software

Codici di installazione:

 Esistono due possibilità per richiedere i codici d'attivazione:

�� Attivazione tramite internet

�� Attivazione con Activation@Web
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Attivazione tramite internet

L'attivazione online richiede che il computer su cui deve essere installato il software sia collegato a 
Internet.

1.	 Fare cli su Avviare l'attivazione tramite internet.

1.

2.

3.

OK Aiuto

Attivazione software

Avviare l'attivazione tramite internet

Codice di attivazione

Memorizzare dati di registrazione nel file

Lettura codice di attivazione dal file

Attivazione del software

Codici di installazione:

Attivazione tramite internet

Dati di registrazione

Attivazione con Activation@Web

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

2.	 Fare clic su Activate now [Attiva adesso].

Web Activation

Activate now Cancel

ÖÖ Viene avviata l'attivazione.

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

3.	 Fare clic su Close [Chiudi] per chiudere l'attivazione.

Web Activation

Close

ÖÖ Si è registrati.
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Attivazione con Activation@Web

Nell'opzione Activation@Web si tratta di un portale Internet disponibile in permanenza, che consente 
la generazione di codici di attivazione a qualsiasi ora diurna o notturna. Per questo è necessario solo 
un PC con connessione a Internet. Non è necessario utilizzare il PC sul quale deve essere attivato il 
software.

1.	 Fare clic su Memorizzare dati di registrazione nel file.

Codice di attivazione

1.

2.

3.

OK Aiuto

Attivazione software

Avviare l'attivazione tramite internet

Memorizzare dati di registrazione nel file

Lettura codice di attivazione dal file

Attivazione del software

Codici di installazione:

Attivazione tramite internet

Dati di registrazione

Attivazione con Activation@Web

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

2.	 Selezionare un supporto dati (USB) come destinazione di memorizzazione.

3.	 Fare clic su Salva.

Salva Annulla

Salva come

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.
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4.	 Fare clic su OK.

OK

5.	 Collegare il supporto dati a un computer con connessione a Internet.

6.	 Avviare il browser Internet del computer con connessione a Internet.

Nella cella dell'indirizzo inserire https://abo.wabco.info/software_activation.php.

 Esistono due possibilità per richiedere i codici d'attivazione:

�� Attivazione tramite e-mail

�� Attivazione tramite supporto dati (USB)

Attivazione tramite e-mail

1.	 Compilare manualmente i campi nel modulo o trasmettere i dati attraverso il supporto dati (USB) 1  
Capitolo "Attivazione con Activation@Web", pagina 27.

2.	 Fare clic su Crea codice di attivazione 2 .

1:

2:

3:

Crea codice di attivazione

Browse...

Crea codice di attivazione

1

2

https://abo.wabco.info/software_activation.php
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1.	 Inserire l'indirizzo e-mail.

2.	 Fare clic su Invia.

Invia

Memorizza il codice di attivazione su USB

ÖÖ Il codice di attivazione viene inviato all'indirizzo e-mail indicato.

3.	 Inserire il Codice di attivazione 1 .

4.	 Fare clic su Attivazione del software 2 .

1.

2.

3.

OK Aiuto

Attivazione software

Avviare l'attivazione tramite internet

Codice di attivazione

Memorizzare dati di registrazione nel file

Lettura codice di attivazione dal file

Attivazione del software

Codici di installazione:

Attivazione tramite internet

Dati di registrazione

Attivazione con Activation@Web

1

2

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

5.	 Fare clic su OK.

OK

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.
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6.	 Leggere l'avvertenza.

7.	 Fare clic su Yes [Sì]. 

Yes No

Attenzione! Avvertenza!

ÖÖ Il software diagnostico è attivato.

Attivazione tramite supporto dati (USB)

1.	 Compilare i campi nel modulo 1 .

2.	 Fare clic su Crea codice di attivazione 2 .

1:

2:

3:

Crea codice di attivazione

Browse...

Crea codice di attivazione

1

2

3.	 Fare clic su Memorizza il codice di attivazione su USB.

Invia

Memorizza il codice di attivazione su USB

ÖÖ Si apre una finestra a comparsa.
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4.	 Fare clic su Salva.

Invia

Memorizza il codice di attivazione su USB

SalvaApri Annulla

ÖÖ Il codice di attivazione viene scaricato.

5.	 Memorizzare il codice di attivazione scaricato sul supporto dati (USB).

6.	 Inserire il supporto dati (USB) nel PC su cui viene utilizzato il software diagnostico.

7.	 Fare clic su Lettura codice di attivazione dal file.

1.

2.

3.

OK Aiuto

Attivazione software

Avviare l'attivazione tramite internet

Codice di attivazione

Memorizzare dati di registrazione nel file

Lettura codice di attivazione dal file

Attivazione del software

Codici di installazione:

Attivazione tramite internet

Dati di registrazione

Attivazione con Activation@Web

ÖÖ Il codice di attivazione viene inserito automaticamente.
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8.	 Fare clic su Attivazione del software.

1.

2.

3.

OK Aiuto

Attivazione software

Avviare l'attivazione tramite internet

Codice di attivazione

Memorizzare dati di registrazione nel file

Lettura codice di attivazione dal file

Attivazione del software

Codici di installazione:

Attivazione tramite internet

Dati di registrazione

Attivazione con Activation@Web

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

9.	 Fare clic su OK.

OK

ÖÖ Si apre una nuova finestra di dialogo.

10.	Leggere l'avvertenza.

11.	Fare clic su Yes [Sì]. 

Yes No

Attenzione! Avvertenza!

ÖÖ Il software diagnostico è attivato.

3.2.2	Versione della licenza
Sia nell'area di scaricamento che nella WABCO Diagnostic Newsletter, in caso di un aggiornamento del 
software, viene comunicata la versione della licenza (LIC).

Qualora quest'ultima dovesse presentare delle modifiche in confronto alla versione attualmente in uso, 
occorre ripetere l'attivazione del software diagnostico.

La versione di licenza attuale di tutti i programmi si trova nella parte superiore della finestra del 
programma:
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3.2.3	Autorizzazione estesa (PIN)

Training / E-Learning

La diagnosi con il software diagnostico WABCO può essere effettuata da parte di ogni utente. 

Nel caso dovessero tuttavia essere modificati dei parametri, sarà richiesta una rispettiva autorizzazione 
(codice PIN). Questo codice PIN è reperibile in seguito ad un rispettivo training o E-learning dalla 
WABCO Academy.

Maggiori informazioni relative al training e all'E-learning dalla WABCO Academy sono 
reperibili su Internet al sito: http://www.wabco-academy.com/

Dopo aver partecipato ad un rispettivo training o E-learning della WABCO Academy si riceverà da 
WABCO una lettera con un PIN. Questa contiene (diversamente dalla lettera di licenza finora valida, 
con la quale devono essere richiesti in Internet questi dati) il codice operatore personale e il PIN 
(numero di identificazione personale) per il software diagnostico WABCO. Con questo codice PIN 
potete attivare funzioni avanzate nel software diagnostico, che consente quindi una variazione della 
configurazione delle centraline elettroniche.

Come al solito, per ottenere altri PIN per le vecchie versioni software è possibile fare riferimento al sito 
Internet.

Lettera PIN (esempio)

Versione PIN

Sia nell'area di scaricamento che nella WABCO Diagnostic Newsletter, in caso di un aggiornamento del 
software, viene comunicata la versione del PIN.

Qualora quest'ultima dovesse presentare delle modifiche in confronto alla versione attualmente in uso, 
occorre un nuovo PIN. Questo codice è reperibile in seguito ad un rispettivo training dalla WABCO 
Academy.

La versione del PIN attuale di tutti i programmi si trova nella parte superiore della finestra del 
programma:

http://www.wabco-academy.com/
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3.3	 Hardware

3.3.1	PC / notebook
Il software diagnostico funziona su un qualunque PC convenzionale con sistema operativo Windows  
(a partire da Microsoft Windows XP).

Non vi sono particolari requisiti sul sistema hardware. Il PC deve comunque disporre di una 
connessione USB libera per l'interfaccia diagnostica.

WABCO consiglia i seguenti notebook:

CODICE 
IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 301 999 0 Notebook WABCO "Toughbook"
�� Per lavoro in officina: resistente a urti e polvere
�� Su richiesta consegnabile anche con software 
diagnostico preinstallato.

3.3.2	 Interfaccia diagnostica
Per avviare la diagnosi della centralina è necessario il set di interfaccia diagnostica WABCO:

CODICE 
IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 301 030 0 Set di interfaccia diagnostica:
�� Interfaccia diagnostica 2
�� Cavo di collegamento USB verso il PC/Notebook

Unità USB / manuale d'installazione:  
 http://www.wabco.info/i/840

300 400 103 0 Set di interfaccia diagnostica:
�� Interfaccia diagnostica 3
�� Cavo di collegamento USB verso il PC/Notebook
�� Bluetooth e Wi-Fi ®

L'allacciamento del veicolo all'interfaccia diagnostica corrisponde all'allacciamento del controllore 
diagnostico, in modo da poter utilizzare ulteriormente i cavi di collegamento nonché le precedenti 
versioni dell'interfaccia diagnostica finora utilizzati.

A seconda del tipo di sistema WABCO da voler sottoporre al controllo, sono richiesti i rispettivi cavi di 
collegamentoCapitolo "4 Cavi per la diagnosi", pagina 35.

Il driver USB richiesto per l'installazione dell'interfaccia diagnostica viene installato 
contemporaneamente insieme al software diagnostico WABCO.

La precedente interfaccia di diagnosi con porta seriale (446 301 021 0) e con porta USB  
(446 301 022 0) può ancora essere utilizzata.

http://www.wabco.info/i/840
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4	 Cavi per la diagnosi

4.1	 Valigia accessori diagnosi
WABCO offre valigie di accessori adatti ai pacchetti del software diagnostico, contenenti la maggior 
parte dei cavi richiesti. 

Nelle valigette degli accessori non sono, però, contenuti tutti i cavi disponibili dalla WABCO.

Con questa valigetta per accessori di diagnosi sono sempre a portata di mano gli elementi di 
collegamento più importanti tra la centralina elettronica e il PC. Dopo il controllo dell'autoveicolo, si 
possono conservare i cavi in modo ben visibile, ordinato e protetto all'interno della valigia.  
Se possedete già singoli componenti, potete anche ordinare le valigie senza contenuto.

Combinazioni di valigie accessori con i pacchetti di software diagnostici

COMBINAZIONE 1 COMBINAZIONE 2 COMBINAZIONE 3 COMBINAZIONE 4

Pacchetto software 
diagnostico

Complessivo  
246 301 900 0

Rimorchio  
246 301 901 0

Motrice  
246 301 904 0

Autobus 
246 301 902 0

Valigetta con accessori

Rimorchio 
446 301 023 0

Motrice  
446 301 025 0

Rimorchio  
446 301 023 0

Motrice  
446 301 025 0

Autobus 
446 301 026 0

Hardware aggiuntivo
cavo di diagnosi 

bus eventualmente 
richiesto

Set di interfaccia 
diagnostica  

446 301 030 0 
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Valigetta con accessori

RIMORCHIATI MOTRICE AUTOBUS

Numero d'ordine:  
446 301 023 0 (con contenuto) 
446 301 024 0 (senza contenuto)

Numero d'ordine:  
446 301 025 0 (con contenuto) 
446 301 019 0 (senza contenuto)

Numero d'ordine:  
446 301 026 0 (con contenuto) 
446 301 019 0 (senza contenuto)

CONTENUTO: 

Set di interfaccia diagnostica 
(USB)

�� 446 301 030 0
Cavo di diagnosi ISO 7638 
(CAN 24 V)

�� 446 300 360 0
�� 446 300 329 2 presa di diagnosi 
blu linea K

�� 449 612 010 0 VCS I con presa 
di collegamento OE 

�� 449 615 010 0 VCS II con presa 
di collegamento OE

�� 449 672 030 0 TEBS con presa 
di collegamento OE

�� 446 300 348 0 presa di diagnosi 
gialla CAN 5 V

Cavo di collegamento
�� 446 300 361 0 adattatore CAN 
ISO 7638

Pubblicazione "Strumenti di 
diagnosi e di test – Panoramica 
prodotti"

CONTENUTO:

Cavo di diagnosi
�� 446 300 340 0 Mercedes
�� 446 300 344 0 EBS Euro  
(per Neoplan)

�� 446 300 345 0 (per MAN)
�� 446 300 349 0 EBS (per IVECO)
�� 446 300 404 0 ABS-D
�� 446 300 453 0 EBS (per DAF)
�� 894 604 303 2 ABS D/E 
(ISO 9141)

Adattatore di collegamento
�� 446 300 327 0 EPS da 35 poli

Cavo multiswitch OBD
�� 446 300 003 0

Cavo di collegamento
�� 446 300 456 0 ECAS

Pubblicazione "Strumenti di 
diagnosi e di test – Panoramica 
prodotti"

Supplemento alla valigetta 
accessori per rimorchi 
446 301 023 0. Non contiene 
interfaccia diagnostica (possibile 
ordinazione successiva). 

CONTENUTO:

Set di interfaccia diagnostica 
(USB)

�� 446 301 030 0
Cavo di diagnosi

�� 446 300 340 0 (per Mercedes, 
EvoBus)

�� 446 300 344 0 EBS Euro  
(per Neoplan)

�� 446 300 345 0 MAN
�� 446 300 460 0 OBD a 15 poli 
(per DAF, Scania, MAN)

�� 446 300 363 0 ATC + MTS CAN 
X204

�� 446 300 368 0 MTS Y
�� 446 300 369 0 MTS (per MAN)

Cavo multiswitch OBD
�� 446 300 003 0

Pubblicazione "Strumenti di 
diagnosi e di test – Panoramica 
prodotti" 
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4.2	 ABS/ASR

4.2.1	ABS B 4 canali (motrice)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 327 0 Adattatore di collegamento a 35 poli  
(ABS, ECAS, EPS, riserva)

�� Commutatore in posizione "ABS"
�� Quadro on / off

446 300 314 0 Adattatore di misura da 35 poli

4.2.2	ABS / ASR "C 4 canali" (motrice)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 327 0 Adattatore di collegamento a 35 poli  
(ABS, ECAS, EPS, riserva)

�� Commutatore in posizione "ABS"
�� Quadro on / off

446 300 314 0 Adattatore di misura da 35 poli

894 604 303 2 Cavo di diagnosi (ISO 9141)

4.2.3	ABS / ASR "C 6 canali" (motrice)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 319 0 Adattatore di collegamento da 54 poli (ABS C 6 canali)

894 604 303 2 Cavo di diagnosi (ISO 9141)
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4.2.4	ABS/ASR D/E (motrice)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE
446 300 404 0 Adattatore di collegamento (ISO 9141)

894 604 303 2 Cavo di diagnosi (ISO 9141)

446 300 002 0 Cavo di diagnosi ABS E+ (UDS Y)

446 300 408 0 Adattatore di collegamento Basic (ISO 9141) ABS D/E &  
KWP K-Line

446 300 405 0 Adattatore di collegamento ABS D Full SAE Y

446 300 407 0 Adattatore di collegamento ABS D Basic SAE Y

4.2.5	ABS Vario C (rimorchio)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 318 0 Adattatore di collegamento ABS Vario

446 300 329 2 Cavo di diagnosi presa di diagnosi blu (linea K)

4.2.6	Centralina idraulica ABS

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 355 0 Cavo di diagnosi ABS hyd NG
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4.2.7	ABS VCS I (rimorchio)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

449 612 010 0 Cavo di diagnosi con presa di collegamento (lunghezza 1 m)

446 300 401 0 Cavo di diagnosi diretto allo strumento di test (lunghezza 6 m)

Solo nella centralina elettronica con alimentazione ISO. 
Le centraline elettroniche che funzionano ad alimentazione 
mista possono essere sottoposte ad un test attraverso la 
presa di diagnosi separata.

446 300 329 2 Cavo di diagnosi presa di diagnosi blu (linea K)

4.2.8	ABS VCS II (rimorchio)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

449 615 010 0 Cavo di diagnosi con presa di collegamento (lunghezza 1 m)

446 300 455 0 Cavo di diagnosi diretto allo strumento di test (lunghezza 6 m)

Solo nella centralina elettronica con alimentazione ISO.  
Per versioni premium 400 500 081/082/084 0 e versione 
standard 400 500 070 0.  
Le centraline elettroniche che funzionano ad alimentazione 
mista possono essere sottoposte ad un test attraverso la 
presa di diagnosi separata.

446 300 361 0 Cavo di diagnosi CAN tra l'interfaccia diagnostica USB 
(446 301 030 0) e il cavo di diagnosi ISO 7638 (CAN 24 V)

446 300 329 2 Cavo di diagnosi presa di diagnosi blu (linea K)

446 300 360 0 Cavo di diagnosi ISO 7638 (CAN 24 V)

446 300 470 0 Convertitore CAN
�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica seriale  
(446 301 021 0) e l'adattatore di collegamento CAN. 

�� Richiesto in caso di diagnosi attraverso collegamento  
ISO 7638.
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4.2.9	ATC / HLK

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 326 2 Cavo di diagnosi ATC (ATR)

446 300 317 0 Adattatore di collegamento a 25 poli ATC (ITC)

446 300 363 0 Cavo di diagnosi ATC + MTS CAN (X204)

4.3	 CAN-Viewer

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 470 0 Convertitore CAN
�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica seriale  
(446 301 021 0) e l'adattatore di collegamento CAN.

�� Richiesto in caso di diagnosi attraverso collegamento  
ISO 7638.

446 300 360 0 Cavo di diagnosi ISO 7638 (CAN 24 V)

446 300 458 0 Cavo di collegamento solo per il software diagnostico  
"CAN Viewer" a 7 poli (ISO 7638)

446 300 459 0 Adattatore di collegamento CAN a 15 poli (ISO 12098)

Struttura del collegamento via cavo verso il veicolo attraverso ISO 7638 (7 poli)
�� Interfaccia diagnostica USB (446 301 022 0 / 446 301 030 0) o interfaccia diagnostica seriale (446 301 021 0) 
con convertitore CAN (446 300 470 0)

�� Adattatore di collegamento (446 300 360 0) con cavo di connessione (446 300 458 0)
Struttura del collegamento via cavo verso il veicolo attraverso ISO 12098 (15 poli)

�� Interfaccia diagnostica USB (446 301 022 0 / 446 301 030 0) o interfaccia diagnostica seriale (446 301 021 0) 
con convertitore CAN (446 300 470 0) e adattatore di collegamento (446 300 459 0)
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4.4	 EBS

4.4.1	EBS EPB (Mercedes)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 340 0 Cavo di diagnosi Mercedes

446 300 454 0 Cavo di diagnosi OBD per Mercedes

4.4.2	EBS Euro (motrice)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 344 0 Cavo di diagnosi Y EBS Euro

446 300 349 0 Cavo di diagnosi per IVECO Stralis

446 300 453 0 Cavo di diagnosi per DAF

4.4.3	TEBS (rimorchio)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 329 2 Cavo di diagnosi presa di diagnosi blu (linea K), altrimenti è 
richiesto in via supplementare 449 672 030 0  
(cavo di diagnosi con presa di collegamento blu).

446 300 360 0 Cavo di diagnosi ISO 7638 (CAN 24 V)

446 300 361 0 Cavo di diagnosi CAN
�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica USB 
(446 301 030 0) e il cavo di diagnosi ISO 7638  
(CAN 24 V).



42

Cavi per la diagnosi Cavi per la diagnosi

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 470 0 Convertitore CAN
�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica seriale  
(446 301 021 0) e l'adattatore di collegamento CAN.

�� Richiesto in caso di diagnosi attraverso collegamento 
ISO 7638.

449 672 030 0 Cavo di diagnosi con presa di collegamento blu, nel caso 
in cui non sia presente una presa di diagnosi montata 
esternamente.

4.5	 ECAS

4.5.1	ECAS/ESAC (motrice)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 327 0 
446 300 317 0

446 300 327 0: Adattatore di collegamento a 35 poli  
(ABS, ECAS, EPS, riserva)

446 300 317 0: Adattatore di collegamento a 25 poli (ECAS)
�� Commutatore su ECAS
�� Quadro on / off

446 300 311 0 
446 300 314 0

446 300 311 0: Adattatore di misura a 25 poli  
(ECAS, ATC, solo ECAS 4x2-A)

446 300 314 0: Adattatore di misura a 35 poli (ECAS, ABS)

894 604 303 2 Cavo di diagnosi (ISO 9141)

446 300 456 0 Adattatore di collegamento (ECAS CAN II)

4.5.2	ECAS/ESAC (Mercedes).

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 340 0 Cavo di diagnosi Mercedes
�� Per ECAS/ESAC ENR/ESR Mercedes-Benz, ECAS 
Mercedes-Benz, EvoBus
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4.5.3	ECAS/ESAC (MAN, Iveco)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 345 0 Cavo di diagnosi per MAN

446 300 349 0 Cavo di diagnosi per IVECO

4.5.4	ECAS (rimorchio)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 329 2 Cavo di diagnosi presa di diagnosi blu (linea K)

4.6	 EPS (motrice)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 327 0 Adattatore di collegamento a 35 poli  
(ABS, ECAS, EPS, riserva)

�� Commutazione alla posizione EPS
�� Quadro on / off

446 300 314 0 Adattatore di misura da 35 poli

4.7	 ETS (autobus)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 301 200 0 Adattatore di collegamento a 25 poli

446 300 311 0 Adattatore di misura da 25 poli
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4.8	 IVTM/OptiTireTM 

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 348 0 Cavo di diagnosi presa di diagnosi gialla (CAN 5 V)

446 300 360 0 Cavo di diagnosi ISO 7638 (CAN 24 V)
�� Richiesto solo con rimorchiati.

446 300 361 0 Cavo di diagnosi CAN
�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica USB 
(446 301 030 0) e il cavo di diagnosi ISO 7638  
(CAN 24 V)

�� Richiesto solo con rimorchiati.
446 300 470 0 Convertitore CAN

�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica seriale  
(446 301 021 0) e l'adattatore di collegamento CAN.

�� Richiesto in caso di diagnosi attraverso collegamento  
ISO 7638.

�� Richiesto solo con rimorchiati.

4.9	 MTS (autobus)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 340 0 Cavo di diagnosi per presa di collegamento da 14 poli
�� Per Mercedes-Benz, EvoBus

446 300 347 0 Cavo di diagnosi per presa di collegamento da 14 poli nella 
zona piedi

�� Per KK NF315 / SETRA

446 300 368 0 Cavo di diagnosi Y MTS

446 300 369 0 Cavo di diagnosi MAN MTS (X203)
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4.10	 OnLane (sistema di allerta per cambio involontario di corsia)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 365 0 Cavo di diagnosi OnLane

4.11	 Trailer Central Electronic (rimorchio)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 329 2 Cavo di diagnosi presa di diagnosi blu (linea K)

446 300 360 0 Cavo di diagnosi ISO 7638 (CAN 24 V)

446 300 361 0 Cavo di diagnosi CAN
�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica USB 
(446 301 030 0) e il cavo di diagnosi ISO 7638  
(CAN 24 V).

446 300 470 0 Convertitore CAN
�� Collegamento tra l'interfaccia diagnostica seriale  
(446 301 021 0) e l'adattatore di collegamento CAN.

�� Richiesto in caso di diagnosi attraverso collegamento 
ISO 7638.

4.12	 ZBR (CVC)

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 345 0 Cavo di diagnosi per MAN

4.13	 OBD Multiswitch

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 003 0 Il cavo OBD con commutatore riunisce i cavi seguenti:
�� MB Actros 446 300 454 0
�� MAN / DAF 446 300 460 0
�� Hyundai 884 058 874 0

Il cavo OBD è inoltre collegato alle linee CAN.
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4.14	 Autobus Solaris

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 006 0 Autobus Solaris

5	 Unità di test e supplementari

5.1	 Valigetta di test per impianti frenanti ad aria compressa

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

435 002 007 0 Valigetta di test per impianti frenanti ad aria compressa
�� Controllo rapido e preciso di impianti frenanti ad aria 
compressa secondo le direttive.
 http://www.wabco.info/i/846

5.2	 Valigetta con corredo di test aria compressa "Agricoltura"

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

435 002 011 0 Valigetta con corredo di test aria compressa "Agricoltura" 
�� Controllo di impianti di alimentazione aria compressa su 
motrici e impianti frenanti ad aria compressa per rimorchi 
per uso agricolo e forestale.
 http://www.wabco.info/i/847

http://www.wabco.info/i/846
http://www.wabco.info/i/847
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5.3	 Manometro

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

453 002 000 0 Manometro per la plancia
�� 453 002 000 0: tarato, max. 10 bar, Ø 60 mm, illuminato

453 004 005 0

453 004 007 0

453 004 009 0

Manometro
�� 453 004 005 0: tarato, max. 10 bar, Ø 100 mm
�� 453 004 007 0: tarato, max. 16 bar, Ø 100 mm
�� 453 004 009 0: tarato, max. 25 bar, Ø 100 mm

453 004 012 0 Manometro
�� tarato, max. 16 bar, Ø 100 mm

453 197 000 0 Manometro doppio per la plancia
�� tarato, max. 10 bar, Ø 60 mm, illuminato

453 197 004 0 Manometro a doppia pressione
�� tarato, 2x 16 bar, diametro, Ø 100 mm

A seconda della grandezza ed equipaggiamento dell'automezzo, per le misurazioni possono essere utilizzati 
parecchi manometri.

5.4	 Dispositivo di test ALB

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

435 008 000 0 Dispositivo di test ALB
�� Controllo e configurazione dei regolatori pneumatici ALB 
in veicoli con sospensione pneumatica.
 http://www.wabco.info/i/848

5.5	 Chiave di registrazione ALB

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

899 709 109 2 Chiave di registrazione ALB
�� Per configurare i regolatori pneumatici ALB: 
Serie 475 714 XXX 0 e 475 715 XXX 0

http://www.wabco.info/i/848
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5.6	 Kit di attrezzi per MAXX / PAN Freni a disco

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

300 100 010 2 Kit di attrezzi "base"

300 100 013 2 Kit di attrezzi "esteso"

300 100 011 2 Kit di attrezzi "sostituzione aftermarket"

300 100 012 2 Kit di attrezzi "retrofit"

5.7	 Spina di test ABS

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 007 316 0 Spina di test ABS
�� Per verificare la funzione dell'interfaccia ISO 7638 nella 
motrice (24 V).

�� Solo veicoli con predisposizione per rimorchi.

5.8	 Spina a codice lampeggiante

CODICE IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 334 0 Spina a codice lampeggiante
�� Per VARIO Compact ABS con allacciamento di diagnosi 
(lettura del codice lampeggiante senza Diagnostic 
Controller).
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5.9	 WABCO Compact Tester II
CODICE 

IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

446 300 430 0  
(per ABS motrice, 

rimorchio e centralina 
idraulica; anche VCS II)

446 300 005 0  
(con layout frontale 

cinese)

WABCO Compact Tester II
�� Lettura della memoria di diagnosi dell'elettronica 
WABCO. 

�� Il cavo di collegamento per il veicolo corrisponde 
all'interfaccia diagnostica.

�� Comando tramite 3 tasti.
Possibilità: 

�� Lettura/cancellazione della memoria di diagnosi
�� Indicazione del sistema
�� Funzioni speciali a seconda del sistema, ad esempio 
battesimo del sistema

�� Test funzionale
�� Lettura del contachilometri totale
�� Indicazione della velocità massima ISS
�� Ripristino dell'intervallo di servizio
�� Visualizzazione errori estesa

A seconda del tipo di sistema WABCO da voler 
sottoporre al controllo, sono richiesti i rispettivi cavi 
di collegamentoCapitolo "4 Cavi per la diagnosi", 
pagina 35.

 http://www.wabco.info/i/845

http://www.wabco.info/i/845
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5.10	 WABCO Leakage Finder 2.0

COMPONENTI

KIT DI BASE

NUMERO D'ORDINE:  
300 400 001 0

KIT ESTESO

NUMERO D'ORDINE: 
300 400 002 0

WABCO Leakage Finder 2.0 serve 
per il rilevamento di segnali a 
ultrasuoni. Per mezzo di WABCO 
Leakage Finder 2.0 è possibile 
individuare i componenti difettosi 
nei sistemi e valutarne il potenziale 
di rischio per il processo. Il principio 
di funzionamento è rappresentato 
dai segnali a ultrasuoni che si 
generano ad esempio per attrito 
contro i componenti difettosi. 

WABCO Leakage Finder 2.0  
con 2 batterie

300 400 005 0 300 400 005 0

Trasmettitore a ultrasuoni 

Trasmettitore a ultrasuoni con  
3 batterie: 

300 400 006 0

Custodia protettiva del trasmettitore  
a ultrasuoni: 

300 400 010 0 
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COMPONENTI

KIT DI BASE

NUMERO D'ORDINE:  
300 400 001 0

KIT ESTESO

NUMERO D'ORDINE: 
300 400 002 0

Sonda a onde sonore in aria 
pieghevole

 

300 400 015 0 300 400 015 0

Sonda a onde sonore in aria 

 

300 400 008 0

Sonda a onde sonore attraverso 
i corpi

 
300 400 007 0

Cuffie con cavo di collegamento

Cuffie:  
300 400 003 0

Cavo di collegamento:  
300 400 011 4

Cuffie con 2 batterie:  
300 400 014 0

Cavo di collegamento:  
300 400 011 4

Altoparlante esterno 

300 400 004 0 300 400 004 0

Sostegno del WABCO Leakage 
Finder 2.0

300 400 001 2 300 400 001 2

Manuale d'uso originale

815 980 255 3 815 980 255 3
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5.11	 Banco di prova mobile WABCO
CODICE 

IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

453 197 003 0 Banco di prova mobile WABCO
�� Semplice riparazione e controllo dei singoli componenti 
di frenatura.

�� Semplici controlli del veicolo.
�� Lavori precisi grazie a manometri tarati.
�� Utilizzabilità flessibile grazie ai rulli integrati e alla 
maniglia estensibile.
 http://www.wabco.info/i/842

5.12	 WABCO Bio-Cleaning System Set
CODICE 

IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

300 100 007 0 WABCO Bio-Cleaning System Set
�� Pulizia semplice e rapida di componenti e attrezzi
�� Liquido pH neutro
�� I microrganismi rimuovono fino a 500 ml di olio e 
grasso al giorno

�� Nessun pericolo per la salute dell'operatore
�� Tecnologia di ricircolo senza solventi aggressivi

5.13	 Valigetta di test WABCO Power Supply
CODICE 

IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

300 100 001 0 Valigetta di test WABCO Power Supply
�� Controlla l'illuminazione di autovetture, autocarri o 
rimorchiati per applicazioni agricole (12V/24V).

�� Controlla i segnali di comando luci su un autocarro 
(24V).

�� Controlla le assegnazioni pin (ad esempio per attivare 
l'asse sollevabile).

�� Controlla la rete della centralina elettronica del 
rimorchiato (12V/24V).

�� Controlla diversi supporti e dispositivi di misura

http://www.wabco.info/i/842
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5.14	 WABCO ABS/EBS Code Reader
CODICE 

IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

300 200 002 0 WABCO ABS/EBS Code Reader B-DH A101
�� Dispositivo di facile utilizzo, per la diagnosi di sistemi 
frenanti WABCO su rimorchiati, motrici e autobus.

�� Per la diagnosi di ogni rimorchiato con ABS o EBS 
WABCO.

�� Per la diagnosi di ogni autocarro con ABS o EBS 
WABCO (solo in Asia e Sud America).

�� Per una diagnosi rapida pre-riparazione in una flotta di 
veicoli.

 Il cavo di diagnosi 446 300 375 0 può essere ordinato 
a integrazione del WABCO ABS/EBS Code Reader.

5.15	 WABCO TPMS Manager
CODICE 

IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

300 200 001 0 WABCO TPMS Manager
�� Lettura e rilevazione dei sensori WABCO OptiTire™.
�� Visualizzazione di dati sullo stato di pneumatici e 
sensori.

5.16	 Modello Trailer WABCO

CODICE 
IDENTIFICATIVO FIGURA DESCRIZIONE

300 000 002 0 Modello di rimorchiato
�� Training realistico
�� Equipaggiamento originale WABCO completamente 
funzionante

�� Tecnologia del veicolo allo stato della tecnica più 
aggiornato

�� Con capacità di diagnosi completa

È in preparazione un modello Truck.
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6	 Filiali WABCO
Sede principale
WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruxelles 
Belgio
T: +32 2 663 9800
F: +32 2 663 9896

WABCO Belgium BVBA/SPRL
't Hofveld 6 B1-3
1702 Groot-Bijgaarden
Belgio
T: +32 2 481 09 00

WABCO Austria GesmbH
Rappachgasse 42
Vienna 1110
Austria
T: +43 1 680 700

WABCO GmbH
Am Lindener Hafen 21
30453 Hannover
Germania
T: +49 511 9220

WABCO GmbH
Gartenstraße 1
Gronau 31028
Germania
T: +49 511 922 3000

WABCO Radbremsen GmbH
Bärlochweg 25
Mannheim 68229
Germania
T: +49 621 48310

WABCO brzdy k vozidlům 
spol. s r.o.
Sourcing & Purchasing Office
U Trezorky 921/2
Prague 5 Jinonice
158 00 Praga
Repubblica Ceca
T: +420 226 207 010

WABCO brzdy k vozidlům 
spol. s r.o.
Pražákova 1008/69, Štýřice,
639 00 Brno
Repubblica Ceca
T: +420 543 428 800

WABCO Automotive BV
Rhijnspoor 263
Capelle aan den IJssel 
(Rotterdam) 2901 LB
Paesi Bassi
T: +31 10 288 86 00

WABCO (Schweiz) GmbH
Freiburgstraße 384, 
Codice postale 29
Berna 3018
Svizzera
T: +41 31 997 41 41

WABCO International  
Sourcing & Purchasing Office
Harmandere Mh. Dedepasa 
Cd. 24 
Atlas Park B/5 Pendik,  
34912 Istanbul
Turchia
T: +90 216 688 81 72
Telefax: +90 216 688 38 26

WABCO Sales Office
Halide Edip Adivar Mh. 
Ciftecevizler Deresi Sok. 2/2 
Akin Plaza, Sisli,  
34382 Istanbul
Turchia
T: +90 212 314 20 00
Fax: +90 212 314 20 01

WABCO France
1 cours de la Gondoire 
77600 Jossigny 
Francia
T: +33 1 60 26 62 06

WABCO Automotive Italia S.r.l.
Studio Tributario e Societario, 
Galleria San Federico 
54 Torino, 10121
Italia
T: +39 011 4010 411

WABCO Polska 
Spólka Z Ograniczona 
Odpowiedzialnoscia
ul. Ostrowskiego 34
53-238 Wroclaw
Polonia
T: +48 71 78 21 888

WABCO España S. L. U.
Av de Castilla 33
San Fernando de Henares 
Madrid 28830 
Spagna
T: +34 91 675 11 00

WABCO Automotive AB
Drakegatan 10, Box 188 
SE 401 23 Gothenburg 
Svezia
T: +46 31 57 88 00

WABCO Automotive U.K. Ltd
Unit A1 Grange Valley 
Grange Valley Road, Batley, 
W Yorkshire, 
Gran Bretagna, WF17 6GH
T: +44 (0)1924 595 400
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WABCO Australia Pty Ltd
Unit 3, 8 Anzed Court
Mulgrave, Victoria 3170
Australia
T: +61 3 8541 7000
Hotline: 1300-4-WABCO

WABCO do Brasil Indústria e 
Comércio De Freios Ltda
Rodovia Anhanguera, km 106
CEP 13180-901
Sumaré-SP
Brasile
T: +55 19 2117 4600
T: +55 19 2117 5800

WABCO Hong Kong Limited
14/F Lee Fund Centre
31 Wong Chuk Hang Road
Hong Kong 
Cina
T: +852 2594 9746

Asia Pacific Headquarters, 
WABCO (Shanghai) Mgmt 
Co. Ltd
29F & 30F, Building B, New 
Caohejing Intl Bus. Center
391 Guiping Rd, Xuhui Dist.
Shanghai 200233, 
Cina PRC
T: +86 21 3338 2000

WABCO (Cina) Co. Ltd. Jinan
Shandong WABCO 
Automotive Products Co. Ltd.
1001 Shiji Av,  
Jinan Indust. Zone, 
Shandong 250104
Cina PRC
T: +86 531 6232 8800

WABCO (Cina) Co. Ltd
No. 917 Weihe Road, 
Economic & Tech. Dev. Zone
Qingdao 266510
Cina PRC
T: +86 532 8686 1000

WABCO (Cina) Co. Ltd
Guangdong WABCO FUHUA 
Automobile Brake System 
Co. Ltd.
Building E, No. 1 North,  
Santai Av, Taishan City
Guangdong 529200
Cina PRC
T: +86 750 5966 123

Shanghai G7 WABCO IOT 
Technology Co. Ltd
Room 503,Liguo Building, 
No. 255 Wubao Road, 
Minhang Dist.
Shanghai 201100
Cina PRC
T: 021-64058562/826

China-US RH Sheppard 
Hubei Steering Systems 
Co. Ltd
No. 18, Jingui Road, 
Xianning City
Hubei 437000
Cina PRC

WABCO India Limited
Plot No. 3 (SP), III Main Road
Ambattur Industrial Estate
Chennai 600 058
India
T: +91 44 42242000

WABCO Japan Inc
Gate City Ohsaki W. Tower 2F,
1-11-1, Osaki,
Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0032
Giappone
T: +81 3 5435 5711

WABCO Korea Ltd
23, Cheongbuksandan-ro, 
Cheongbuk-eup 
Pyongtaek-si
Gyeonggi-do, 17792
Corea
T: +82 31 680 3707

WABCO Asia Private Ltd
25 International Business 
Park
#03-68/69 German Centre
609916
Singapore
T: +65 6562 9119

WABCO Automotive SA 
10 Sunrock Close
Sunnyrock Ext 2,  
Germison 1401
PO Box 4590, Edenvale 1610
Sudafrica
T: +27 11 450 2052

WABCO Middle East and 
Africa FZCO Vehicle Control 
System
DWC Business Park, 
Building A3, Room NO: 115,
PO Box 61231,
Dubai
Emirati Arabi Uniti
Email:  
info.dubai@wabco-auto.com
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guidatore, frenata, sterzata, 
oltre a sistemi di controllo della 
stabilità. Con in mente una 
visione per una guida senza 
incidenti e soluzioni di trasporto 
più ecologiche, WABCO è inoltre 
in prima linea per i sistemi di 
gestione delle flotte avanzati che 
contribuiscono all'efficienza delle 
flotte commerciali. Nel 2017, 
WABCO ha raggiunto un fatturato 
di $3,3 miliardi, con quasi 15.000 
dipendenti in 40 paesi. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito

www.wabco-auto.com

WABCO (NYSE: WBC) è 
leader mondiale nella fornitura 
di tecnologie e servizi per 
migliorare la sicurezza, 
l'efficienza e la connettività dei 
veicoli commerciali. WABCO, 
nata da Westinghouse Air Brake 
Company, fondata circa 150 
anni fa, continua a sperimentare 
prodotti innovativi per la guida 
autonoma nell'industria dei 
veicoli commerciali. Oggi, i 
maggiori brand di autocarri, bus 
e rimorchi di tutto il mondo si 
affidano alle diverse tecnologie 
WABCO, che comprendono 
assistenza avanzata per 
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