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Variante Composto Alluminio
A 1 circuito 464 006 540 0
A 2 circuiti 464 006 500 0 464 006 102 0
A 2 circuiti con 
limitazione 
altezza

464 006 520 0 464 006 201 0

Modulatore rimorchio EBS E Codice prodotto Sistema
Sospensione 
meccanica di 
supporto

Sospensione 
pneumatica a 
comando integrato

Numero di 
GIO PEM Rapido 

Connettore

Tubazione supportata

Alimentazione Sospensione 
pneumatica

480 102 030 0 Standard, 2S / 2M   4   M 22 x 1,5 M 16 x 1,5

480 102 031 0 Standard, 2S / 2M   4  Composto  Ø 16 x 2 Ø 8 x 1

480 102 032 0 Standard, 2S / 2M   4   Ø 15 x 1,5 M 16 x 1,5

480 102 033 0 Standard, 2S / 2M   4  Alluminio  Ø 15 x 1,5 Ø 8 x 1

480 102 034 0 Standard, 2S / 2M   4  Alluminio  M 22 x 1,5 M 16 x 1,5

480 102 035 0 Standard, 2S / 2M   4  Alluminio  Ø 15 x 1,5 Ø 8 x 1

480 102 036 0 Standard, 2S / 2M   4  Composto  Ø 15 x 1,5 Ø 8 x 1

480 102 060 0 Premium, max. 4S / 3M   7   M 22 x 1,5 M 16 x 1,5

480 102 061 0 Premium, max. 4S / 3M   7  Composto  Ø 16 x 2 Ø 8 x 1

480 102 062 0 Premium, max. 4S / 3M   7   Ø 15 x 1,5 M 16 x 1,5

480 102 063 0 Premium, max. 4S / 3M   7  Alluminio  Ø 15 x 1,5 Ø 8 x 1

480 102 064 0 Premium, max. 4S / 3M   7  Alluminio  M 22 x 1,5 M 16 x 1,5

480 102 065 0 Premium, max. 4S / 3M   7  Alluminio  Ø 15 x 1,5 Ø 8 x 1

480 102 066 0 Premium, max. 4S / 3M   7  Composto  Ø 15 x 1,5 Ø 8 x 1

480 102 080 0 Multivoltage, max. 4S / 3M   7   M 22 x 1,5 M 16 x 1,5

480 102 084 0 Multivoltage, max. 4S / 3M   7  Alluminio  M 22 x 1,5 M 16 x 1,5

©
20

19
 W

A
B

C
O

 T
ut

ti 
i d

iri
tti

 ri
se

rv
at

i 8
15

 0
50

 1
43

 3
 / 

10
.2

01
9

TRAILER EBS E - PANORAMICA DEL SISTEMA

PREMIUM CON SOSPENSIONE PNEUMATICA ELETTRONICA OPTILEVEL™

Adattatore di connessione 
ISO 7638 con presa CAN
446 300 360 0

Cavo diagnostico CAN 
446 300 361 0 (5 m)
446 300 362 0 (20 m)

Interfaccia diagnostica 
con porta USB
446 301 030 0

DIAGNOSTICA TRAILER EBS E
Opzione 1 - tramite connessione a 7 
poli ISO 7638 CAN

Opzione 2 - tramite connessione 
diagnostica esterna (ISO11898) 
Premium e Multivoltage

Interfaccia diagnostica 
con porta USB
446 301 030 0

Presa di diagnosi esterna 
con tappo giallo
449 611 ... 0

Cavo diagnostico CAN
446 300 348 0

OPTILEVEL

Modulo di estensione 
elettronica
446 122 070 0
446 122 071 0

eTASC
463 090 500 0 - con raccordo rapido
463 090 503 0 
463 090 510 0 - comando uomo morto

Cavo OptiLevel (eTASC + elettrovalvole)
449 445 ... 0

Elettrovalvola ECAS
472 880 030 0 - comando assi
472 905 114 0 - comando asse e asse sollevabile

ECAS / sensore OptiLevel
441 050 100 0

Leva
441 050 718 2

Giunto di collegamento
433 401 003 0

OptiLevel / sensore ECAS

OptiLevel / valvole ECAS

COMANDO SOSPENSIONE

SmartBoard
446 192 110 0
446 192 111 0 (ADR)

Unità di comando
446 156 021 0 - comando assi
446 156 022 0 - comando asse  
		       e asse sollevabile
446 156 023 0 - comando asse per timone

Telecomando
446 056 116 0 - comando assi
446 056 117 0 - comando asse  
		       e asse sollevabile
446 056 25. 0 - comando motrice  
		      e rimorchio

Telecomando rimorchio
446 122 080 0

STANDARD CON SOSPENSIONE PNEUMATICA CONVENZIONALE

SERVODISTRIBUTORE CON VALVOLA DI PARCHEGGIO INTEGRATA 

(PREV) Codice parte Raccordo rapido Piastra Porta di 
test

971 002 900 0   

971 002 902 0   

971 002 910 0    (8 x 1)  

971 002 911 0 
(3x Ø 8 x 1 / 2x Ø 10 x 1)

 

971 002 912 0    (8 x 1)  

971 002 913 0 
( 2x Ø 8 x 1 / 3x Ø 10 x 1)

 
Piastra 
971 002 103 4

Alimentazione
952 201 012 0
952 201 015 0 - con raccordo rapido

Comando
952 201 011 0
952 201 013 0 - con porta di test
952 201 014 0 - con raccordo rapido e porta di test

TESTA D'ACCOPPIAMENTO con filtro integrato

Valvola di comando assi sollevabili (LACV)
463 084 031 0 - a 1 circuito
463 084 041 0 - a 1 circuito con raccordo rapido

463 084 100 0 - a 2 circuiti, comandata  
		       a impulsi (LACV-ic) (solo con 		
		       modulatore Premium)

VALVOLA DI COMANDO  
ASSI SOLLEVABILI

Valvola rotativa alza/abbassa
463 032 020 0 - a 2 circuiti
463 032 023 0 - a 1 circuito
463 032 220 0 - a 2 circuiti con 		
		       raccordo rapido

Valvola livellatrice (con raccordo rapido)

TASC™

463 090 020 0 - a 2 circuiti con 
raccordo rapido
463 090 023 0 - a 2 circuiti 
463 090 123 0 - a 2 circuiti con 			 
		      comando uomo morto

COMANDO SOSPENSIONE CONVENZIONALE

con modulo di estensione pneumatica (PEM)

433 401 003 0 - tiranteria


