
WABCO Lufttrockner-Kartuschen
Kartuschentyp WABCO Essential Kartusche WABCO Standard Kartusche WABCO Air System Protector WABCO Air System Protector INSERT WABCO Air System Protector PLUS

FUNKTION

 Trocknungsphase

        

EIGENSCHAFTEN

 Filter

 empfohlenes Service-Intervall

WASSER-FILTER

bis zu 1 Jahr Systemschutz

saubere Luft

bis zu 2 Jahre Systemschutz

saubere LuftWASSER-FILTER

bis zu 2 Jahre Systemschutz

saubere Luft

1.
WASSER-FILTER

2.     
ÖL- & AEROSOL-

   FILTER

bis zu 3 Jahre Systemschutz

saubere Luft
2.

WASSER-FILTER

3.     
AEROSOL-FILTER

1.
ÖL-FILTER

 Trocknungsleistung + + + + + + + +

 Öl-Abscheidung + + +

 Aerosol-Abscheidung + + +

 Partikel-Abscheidung + + +

 Fahrzeug-Applikation                         

 Fahrzeug-Luftverbrauch niedrig niedrig mittel hoch

 M 39×1,5 14 bar 432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2

 M 39×1,5 14 bar 432 901 245 2 432 911 245 2

 M 39×1,5  SW 30 14 bar  432 901 253 2 1)

 M 41×1,5 14 bar  432 520 008 2 2) 432 901 246 2 432 911 246 2

 SG 41×1,5 3) 14 bar 432 901 002 2

 M 41×2,0 14 bar 432 901 251 2

 M 42×1,5 20 bar 432 410 220 2

 G 1¼" 14 bar 432 415 220 7

 G 1¼"  SW 30 14 bar 432 410 927 2 432 901 228 2 432 911 228 2

Air System Protector INSERT 15 bar 432 901 500 2
1) spezielle Grundplattenabdichtung für DAF-Fahrzeuge,  2) reduzierte Höhe (135 mm),  3) Sondergewinde E-APU 2. Generation (MAN-Fahrzeuge ≥ 2018)
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www.wabco-customercentre.com


