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CONTRÔLE DE LA HAUTEUR SANS LES CONTRAINTES
WABCO OptiLevel™ regroupe six fonctions importantes de la suspension en une solution unique et économique. 
Commandée par le nouveau système de contrôle de la suspension eTASC de WABCO, la suspension OptiLevel 
réduit les coûts de carburant, le temps de chargement et déchargement, et le risque d’accidents. De plus, 
elle permet de modifier la hauteur des remorques à quai, sans tracteur attelé. OptiLevel permet d’éliminer les 
ajustements manuels répétitifs qui gênent le chargement et le déchargement : les remorques maintiennent 
automatiquement la hauteur requise à quai et reviennent au niveau de conduite requis sur route.

Les six fonctions de la suspension OptiLevel

OPTILEVEL - LA SUSPENSION PNEUMATIQUE DE REMORQUE OPTIMALE

Montée et descente
La fonction de montée et de descente peut être réalisée 
manuellement à l’aide de la poignée eTASC ou au moyen de 
dispositifs de commande électroniques. Lorsque la poignée 
eTASC est utilisée pour la montée et la descente, l’alimentation 
électrique est inutile : le camion peut décrocher et partir.

Retour au niveau du chargement
Lorsqu’elle est réglée à une hauteur programmée, la suspension 
OptiLevel maintient la remorque à cette hauteur. Une fois 
activée, elle compense instantanément le changement de 
chargement et les mouvements continuels des chariots 
élévateurs pendant le chargement ou le déchargement.

Économie de carburant
Sur route, la suspension OptiLevel mesure la garde au sol à l’aide 
d’un capteur de haute précision. Cette commande intelligente permet 
d’éviter le gonflement et le dégonflement des coussins avec les valves 
de nivellement des suspensions pneumatiques conventionnelles, 
assurant ainsi des économies de carburant vérifiables. 

Mémorisation de niveau
La suspension OptiLevel est capable de mémoriser six réglages de 
hauteur programmables – fonction parfaite pour les remorques retournant 
régulièrement aux mêmes quais. Cette fonction de mémorisation peut 
être activée depuis la cabine, depuis le SmartBoard WABCO installé sur la 
remorque, ou automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule. 

Régulation deux points
Utile aux remorques tractées et au transport du verre, cette 
fonction maintient l’assiette de la plateforme lorsque la charge 
est inégale. Elle permet le contrôle optimal de deux côtés 
différents de la remorque : avant et arrière ou gauche et droite.

Retour au niveau de conduite
Lorsque la remorque quitte le quai, la fonction « Return-to-Ride » 
passe automatiquement à la hauteur de sécurité de conduite 
préconfigurée, dès que la vitesse prédéfinie est dépassée.



OPTILEVEL - LA SUSPENSION PNEUMATIQUE DE REMORQUE OPTIMALE
AVANTAGES DE LA SUSPENSION WABCO OPTILEVEL
•	 Les capteurs de hauteur OptiLevel constituent un moyen plus économique de contrôler la hauteur de remorque que 

les méthodes de suspension pneumatique conventionnelles.

•	 Lors des essais, la fonction de suspension économique OptiLevel réduit la consommation de carburant d’environ 
100 litres par remorque et par an, et peut réduire les émissions de CO2 de 275 kg, comparée aux systèmes 
conventionnels.

•	 Le système OptiLevel assure des procédures de chargement et déchargement plus rapides et plus fluides. Une fois à 
quai, les remorques sont maintenues à la hauteur requise par les capteurs et la commande eTASC intelligente, quelles 
que soient les opérations de chargement et de déchargement, éliminant ainsi le besoin en réglages complexes.

•	 Si aucune source de courant électrique n’est disponible, la remorque peut être levée et abaissée manuellement au 
moyen de la poignée eTASC, et les camions peuvent être utilisés séparément, optimisant ainsi les ressources de la 
flotte de véhicules.

•	 Les remorques équipées de la commande eTASC peuvent être levées et abaissées jusqu’à quatre fois plus vite 
qu’avec les robinets monte et baisse conventionnels.

•	 La suspension OptiLevel intègre une fonction de mémorisation qui enregistre la hauteur à quai dans différents 
endroits, permettant ainsi aux chauffeurs de gagner du temps à l’approche.

•	 De retour sur route, la fonction « Return-to-Ride » rétablit automatiquement la garde au sol sûre et économique de 
la remorque.

WABCO offre une large gamme de solutions de suspension pneumatique pour remorques.
La commande électronique de suspension pneumatique de remorque eTASC intègre toutes les fonctions OptiLevel
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Activation par poignée Activation automatiqueActivation par dispositif de commande électronique



© 2013 WABCO Tous droits réservés 820 030 062 3  / 06.2013

TELECOMMANDE DE 
REMORQUE DANS 
LA CABINE
	
Les fonctions 
OptiLevel peuvent être 
utilisées grâce à une 
télécommande située 
dans la cabine du 
camion. Le chauffeur 
passe ainsi moins de 
temps à quai.

TÉLÉCOMMANDE 
DE REMORQUE

Les fonctions OptiLevel 
peuvent être utilisées grâce 
à une télécommande située 
à l’arrière de la remorque.

SMARTBOARD

L’une des options 
simples de la commande 
OptiLevel est l’utilisation 
du SmartBoard 
WABCO installé sur la 
remorque. Conçue pour 
commander et surveiller 
une série complète de 
fonctionnalités de la 
remorque, le SmartBoard 
peut accéder à toutes 
les fonctions OptiLevel.

BOÎTIER DE 
COMMANDE

Installé également à 
l’arrière de la remorque, le 
boîtier de commande peut 
être posé à une hauteur 
pratique pour le personnel 
de déchargement. Il 
contrôle les fonctions de 
suspension de base.

POIGNÉE eTASC

La suspension OptiLevel peut être actionnée 
manuellement par la poignée eTASC. Plus 
évoluée que les autres systèmes manuels, 
elle ne requiert pas de source d’alimentation 
électrique (camion ou batterie) pour la 
montée et l’abaissement de la remorque.

DISPOSITIFS DE COMMANDE OPTILEVEL

ABOUT WABCO

WABCO (coté à la Bourse de New York-NYSE sous le symbole WBC) est un 
des plus grands équipementiers mondiaux de systèmes de sécurité et de 
contrôle pour véhicules industriels. Fondé depuis environ 150 ans, WABCO 
continue à être un pionnier au niveau des technologies électroniques, 
mécaniques et mécatroniques de freinage, de stabilité et de systèmes de 
transmission pour les constructeurs de camions, d’autobus et de remorques 
du monde entier. Avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de US$ en 2012, 
le siège de WABCO est basé à Bruxelles, Belgique. Pour plus d’informations, 
visitez notre site: 

www.wabco-auto.com

ASSURANCE QUALITÉ 

Toutes les pièces WABCO sont 
fabriquées en matériaux de haute 
qualité et sont rigoureusement 
testées par WABCO avant expédition. 
Chacune est le produit de 150 ans 
d’innovation et d’excellence de la 
conception. En outre, la qualité de 
chaque pièce WABCO est renforcée 
par le soutien d’un puissant réseau 
mondial de service après-vente.
 


