
WABCO Luchtdroogpatronen
Type patroon WABCO Essential patroon WABCO Standard patroon WABCO Air System Protector WABCO Air System Protector INSERT WABCO Air System Protector PLUS

FUNCTIE

 Droogfase

        

KENMERKEN

 Filter

 aanbevolen onderhoud

WATERFILTER

tot 1 jaar systeembescherming

Schone lucht

tot 2 jaar systeembescherming

Schone luchtWATERFILTER

tot 2 jaar systeembescherming

Schone lucht

1.
WATERFILTER

2.
OLIE- &

AEROSOLFILTER

tot 3 jaar systeembescherming

Schone lucht
2.

WATERFILTER

3.   
AEROSOLFILTER

1.
OLIEFILTER

 Droogprestatie + + + + + + + +

 Effi  ciëntie oliescheiding + + +

 Effi  ciëntie aerosolscheiding + + +

 Effi  ciëntie partikelscheiding + + +

 Voertuigtoepassing                         

 Luchtverbruik voertuig laag laag middel hoog

 M 39×1,5 14 bar 432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2

 M 39×1,5 14 bar 432 901 245 2 432 911 245 2

 M 39×1,5  SW 30 14 bar  432 901 253 2 1)

 M 41×1,5 14 bar  432 520 008 2 2) 432 901 246 2 432 911 246 2

 SG 41×1,5 3) 14 bar 432 901 002 2

 M 41×2,0 14 bar 432 901 251 2

 M 42×1,5 20 bar 432 410 220 2

 G 1¼" 14 bar 432 415 220 7

 G 1¼"  SW 30 14 bar 432 410 927 2 432 901 228 2 432 911 228 2

Air System Protector INSERT 15 bar 432 901 500 2
1) speciale afdichtring DAF,  2) verminderde hoogte (135 mm),  3) speciale schroefdraad E-APU 2e generatie (MAN-voertuigen ≥ 2018)
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www.wabco-customercentre.com


