
Vrsta Kartuše WABCO Osnovna Kartuša WABCO Standardna Kartuša WABCO Protektor Zračnog Sistema WABCO Protektor Zračnog SistemaULOŽAK WABCO Protektor Zračnog SistemaPLUS

FUNKCIJA

 Faza sušenja

        

SVOJSTVA

 Filter

 preporučeni Servisni interval

FILTER VODE

do 1 godine Zaštita Sistema do 2 godine Zaštita Sistema

FILTER VODE

do 2 godine Zaštita Sistema

1.
FILTER VODE

2.
FILTER ULJA I 
AEROSOLA

do 3 godine Zaštita Sistema

2.
FILTER VODE

3.
FILTER 

AEROSOLA

1.
FILTER ULJA

 Učinak sušenja + + + + + + + +

 Efi kasnost odvajanja ulja + + +

 Efi kasnost odvajanja aerosola + + +

 Efi kasnost odvajanja čestica + + +

 Korištenje u vozilima                         

 Potrošnja zraka u vozilu mala mala srednja velika

 M 39×1,5 14 bar 432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2

 M 39×1,5 14 bar 432 901 245 2 432 911 245 2

 M 39×1,5  SW 30 14 bar  432 901 253 2 1)

 M 41×1,5 14 bar  432 520 008 2 2) 432 901 246 2 432 911 246 2

 SG 41×1,5 3) 14 bar 432 901 002 2

 M 41×2,0 14 bar 432 901 251 2

 M 42×1,5 20 bar 432 410 220 2

 G 1¼" 14 bar 432 415 220 7

 G 1¼"  SW 30 14 bar 432 410 927 2 432 901 228 2 432 911 228 2

Protektor Zračnog SistemaULOŽAK 15 bar 432 901 500 2
1) poseban brtveni prsten DAF,  2) smanjena visina (135 mm),  3) poseban navoj E-APU 2. generacija (vozila MAN ≥ 2018)

WABCO kartuše sušača zraka
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www.wabco-customercentre.com


