
カートリッジの種類と基本性能

WABCO AIR DRYER CARTRIDGES
www.wabco-auto.com/airdryercartridges

カートリッジの種類 WABCO Recycling Cartridge WABCO Standard Cartridge WABCO Air System Protector WABCO Air System Protector PLUS

機能

 除湿の流れ

         

特徴

 フィルタ

 推奨する交換サイクル  

除湿フィルタ 不純物が取り
除かれたエア

1年のシステム保護  

*
除湿フィルタ

2年のシステム保護

不純物が取り
除かれたエア

1.
除湿フィルタ

2. 
オイル＆
 エアゾール
   （霧）フィルタ

2年のシステム保護

不純物が取り
除かれたエア

1.
オイルフィルタ

2.
除湿フィルタ

3.
エアゾール（霧）
フィルタ

3年のシステム保護

不純物が取り
除かれたエア

 除湿の性能 + + + + + + + +

 オイル除去の性能 + + +

 エアゾール（霧）除去の性能 + + +

 適用車両                                          

 車両のエア消費 低 低 中 高

 M 39×1,5 14 bar 432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2

 M 39×1,5 14 bar 432 901 245 2 432 911 245 2

 M 41×1,5 14 bar 432 901 246 2 432 911 246 2

 M 42×1,5 20 bar 432 410 220 2

 G 1¼" 14 bar 432 415 220 7

 G 1¼"  SW 30 14 bar 432 410 927 2 432 901 228 2 432 911 228 2

* 高性能の乾燥剤材料を最高30%、再生使用
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