
WABCO Φίλτρο Αποξηραντήρα
Τύπος Φίλτρου Φυσίγγιο WABCO Essential Στάνταρ φυσίγγιο WABCO WABCO Air System Protector WABCO Air System Protector INSERT WABCO Air System Protector PLUS

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Φάση Ξήρανσης

        

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Φίλτρο

 Προτεινώμενη αλλαγή - Σέρβις

 Απόδοση Ξήρανσης + + + + + + + +
 Αποδοτικότητα στον 

διαχωρισμό λαδιού + + +
 Αποδοτικότητα στον 

διαχωρισμό αεροζόλ + + +
 Αποδοτικότητα στον 

διαχωρισμό σωματιδίων + + +

 Εφαρμογή στο όχημα                         

 Κατανάλωση αέρα του οχήματος χαμηλό χαμηλό μέτριο ψηλό

 M 39×1,5 14 bar 432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2

 M 39×1,5 14 bar 432 901 245 2 432 911 245 2

 M 39×1,5  SW 30 14 bar  432 901 253 2 1)

 M 41×1,5 14 bar  432 520 008 2 2) 432 901 246 2 432 911 246 2

 SG 41×1,5 3) 14 bar 432 901 002 2

 M 41×2,0 14 bar 432 901 251 2

 M 42×1,5 20 bar 432 410 220 2

 G 1¼" 14 bar 432 415 220 7

 G 1¼"  SW 30 14 bar 432 410 927 2 432 901 228 2 432 911 228 2

Air System Protector INSERT 15 bar 432 901 500 2
1) ειδικός στεγανοποιητικός δακτύλιος DAF,  2) μειωμένο ύψος (135 mm),  3) ειδικό σπείρωμα E-APU 2ης γενιάς (οχήματα MAN ≥ 2018)
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www.wabco-customercentre.com


