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Signalworter & Symbole

A Danger! GEFAHR! Unmittelbar drohende Gefahrdung: Schwere
Personenschéden oder Tod

A Warning! VORSICHT Mégliche Gefahrensituation: Leichte oder
mittelschwere Personenschaden oder Sachschaden als
Folge

A caution! WARNUNG! Mdégliche Gefahrensituation: Tod oder
schwere Personenschaden als Folge

O Teile mit Kreis um die Positionsnummer sind im

Reparatursatz enthalten.

Allgemeine Reparaturhinweise

i ] Anweisung / Information fur eine korrekte Reparatur

Der Reparatursatz kann fiir Gerate entsprechend Tabelle
verwendet werden

@ Element mit angegebenen Drehmoment anziehen.

1. Reparaturarbeiten an Geraten eines Fahrzeugsicherheits-Systems Leisten Sie den Vorgaben und Anweisungen des Fahrzeugherstellers
darf nur qualifiziertes Personal einer Fachwerkstatt durchfihren. unbedingt Folge.

3. Halten Sie Unfallverhiitungsvorschriften des Betriebes sowie Verwenden Sie ausschlieRlich von WABCO oder vom
nationale Vorschriften ein. Fahrzeughersteller freigegebene Ersatzteile.

5. Beginnen Sie die Reparatur erst dann, wenn Sie alle Informationen, Prifen Sie jedes reparierte Gerat - gemaf Prifanweisung - an einer
die fiir die Reparatur notwendig sind, gelesen und verstanden haben. adaquaten Einrichtung auf Funktionstiichtigkeit und Dichtigkeit.
Zuséatzlich bendtigte Dokumente: Prifanweisung, Ersatzteilblatt,

Allgemeine Reparatur- und Prifhinweise (815 020 109 3) zu finden
auf www.wabco-auto.com mittels Eingabe der Produktnummer des
Gerates bzw. Druckschriftennummer in INFORM.

Bild Symbol Position Wert Hinweis
a o 53 M=5+5/0Nm
0 o 38 M=18+3/-3Nm
0 o 13 M=10+1/-1 Nm
g o 72,73 M=5+5/0Nm
0 o 26 M=15+5/-5Nm
0 @6 24 M=45+15/0Nm
a o 69 M=12+0,5/0Nm
a o0 830 502 087 4 Fetten Sie die Dicht- und Gleitflachen ein.

(1] i) 2 46, 47 Genannte Positionen miissen gemeinsam gewechselt werden.

Symbols & Signal Words

A Danger! Imminent hazard situation: serious personal injury or
death as a result

A Warning! CAUTION Possible hazard situation: minor or moderate
personal injury or material loss as a result

A caution! Possible hazard situation: serious personal injury or death
as a result

O Parts having item numbers with circles are included in the
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O Instruction/Informationfor a correct repair
& The kit can be used for devices according table.

@ Fasteners must be tightened to a specific torque.
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General Repair Hints

1. Only qualified personnel of a specialist workshop are authorized to Absolutely follow specifications and instructions of vehicle
perform repair work on a vehicle’s security system. manufacturer.
3. Keep to company's relevant accident prevention regulations and Use only spare parts released by WABCO or vehicle manufacturer.
national regulations.
5. Always start repair work only when you have read and understood all Check each repaired equipment for functional efficiency and tightness
information required for repair. Documents additionally needed: on an adequate facility according to the test instruction.
Test Instruction, Spare Parts List, General Repair and Test Hints (815
010 109 3) to be found on www.wabco-auto.com by entering product
number of the device or the publication number in INFORM.
Picture Symbol Iltem Value Hint
g |- 53 M=5+5/0Nm
d o 38 M=18+3/-3Nm
0 o 13 M=10+1/-1Nm
d o 72,73 M=5+5/0Nm
H (0 26 M=15+5/-5Nm
0 @ 24 M=45+15/0Nm
a o 69 M=1,2+0,5/0Nm
(1] 0 1 830 502 087 4 Sealing and sliding surfaces have to be lubricated
(1] 0 2 46, 47 Named items must be exchanged together.

Simbolos & Palabras de aviso

A Danger! PELIGRO Situacion de peligro inminente: Pueden
ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

A Warning! CUIDADO Posible situacion de peligro: Peden
ocasionarse dafos personales leves o0 moderados o
perdidas materiales

A caution! ADVERTENCIA Posible situacién de peligro: Pueden
ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

O Los componentes incluidos en el kit son los niUmeros que

aparecen con circulo.

Consejos generales de reparacion

1.
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Salo el personal cualificado de un taller especializado esta autorizado
para realizar las tareas en sistemas de seguridad devehiculos.

Siga las regulaciones y normas acerca de prevencion de riesgos
laborales de su empresa y de su pais.

Comience la reparacion soélo cuando haya leido y comprendido las
instrucciones de reparacion. Documentos adicionales necesarios:
Instrucciones de comprobacion, listas de despiece, consejos
generales de comprobacion y reparacion (815 040 109 3), los cuales
pueden

encontrarse en www.wabco-auto.com, introduciendo la referencia del
aparato o la referencia de la publicacion en la aplicacion INFORM.

37

© instrucciones/informacion parauna correcta reparacion

ED Eikit puede ser utilizado en los equipos que aparecen en
la tabla.

@ Los cierres deben apretarse a un par de apriete
determinado.

Atenerse exactamente a las indicaciones e instrucciones del
fabricante del vehiculo.

Utilice piezas de repuesto suministradas por WABCO o el fabricante
del vehiculo.

Compruebe la eficacia de funcionamiento y de ajuste de cada equipo
reparado en unas instalaciones adecuadas segun las instruccionesde
comprobacion.
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Dibujo Simbolo Posicién Valor Consejo

a o 53 M=5+5/0Nm

0 o 38 M=18+3/-3Nm

0 o 13 M=10+1/-1 Nm

0 o 72,73 M=5+5/0Nm

g s 26 M=15+5/-5Nm

0 @ 24 M=45+15/0Nm

a o 69 M=1,2+05/0Nm

(1] i) 1 830502 087 4 Las juntas y las superficies deslizantes deben lubricarse.
(1] i) 2 46, 47 Los componentes citados deben ser cambiados juntos.

Symboles & Significations

A Danger!

A Warning!

A Caution!

O

DANGER ! Situation de danger imminent : Danger de
mort ou de dommage corporel sérieux.

ATTENTION ! Situation de danger probable : Risque de
dommage corporel mineur ou modéré ou perte de
matériel.

AVERTISSEMENT ! Situation de danger de danger
probable : Danger de mort ou de dommages corporel
sérieux

Les composants avec repéres entourés sont inclus dans
le kit.

Conseils généraux de réparation

O Instruction/Information pour uneréparation correcte

Le kit peut étre utilisé pour les appareils indiqués sur le
Feuillet.

@ Les fixations doivent étre serrées a un couple spécifique.

1. Uniquement le personnel qualifié d'un atelier agréé WABCO est Respecter toujours les prescriptions et instructions du constructeur du
autorisé a effectuer la réparation sur les systéemesde sécurité d'un véhicule.
véhicule.

3. Veillez aux réglements de prévention des accidents indiqués par Employez seulement les piéces de rechange WABCO ou du
votre société et aux réglements nationaux. constructeur du véhicule.

5. Commencez toujours le travail de réparation seulement aprés avoir lu Examinez chaque appareil réparé pour s'assurer de l'efficacité
et compris toutes les informations indiquées pour la réparation. fonctionnelle et de I'étanchéité selon l'instruction d'essai.
Documentation complémentaire nécessaire : Instruction d'essai, liste
des piéces détachées, instructions de réparation et conseils d'essai
(815 030 109 3) en tapant la référence du produit ou le numéro de la
publication dans INFORM sur internet : www.wabco-auto.com

Image Symbole | Position Valeur Conseil
a o 53 M=5+5/0Nm
a o 38 M=18+3/-3Nm
g o 13 M=10+1/-1 Nm
0 . 72,73 M=5+5/0Nm
a o 26 M=15+5/-5Nm
d (@ 24 M=45+15/0Nm
a o 69 M=12+05/0Nm
a i) 1 830 502 087 4 Les surfaces d'étanchéité et de frottement doivent étre graissées
a i) 2 46, 47 Les éléments cités doivent étre changés en méme temps
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Simboli e Segnali

A Pericolo! PERICOLO Imminente situazione di rischio: serie ferite
personali fino anche alle morte

A Attenzio- PRUDENZA Possibili situazioni di pericolo: possibili lievi

ne! ferite o perdita di materiale

A Prudenza! AVVERTENZA Possibili situazioni di pericolo: serie ferite
personali fino anche alle morte

O I componenti indicati con un numero cerchiato, sono

inclusi nel kit.

Suggerimenti per lai Riparazione

© istruzioni/informazioni per unacorretta riparazione
ED kit pud essere usato per gli articoli secondo la tabella.

@ fissaggi devono essere stretti ad una coppia di serraggio
specifica.

1. Soltanto il personale qualificato delle officine specializzate & E' assolutamente necessario seguire le istruzioni e le specifiche del
autorizzato ad effettuare le riparazioni sui sistemi di sicurezzadei costruttore del veicolo.
veicoli.

3. Attenersi alle norme nazionali e aziendali in merito alla prevenzione Usare solo ricambi originali WABCO o del costruttore del veicolo.
degli infortuni.

5. Effettuare la riparazione solamente dopo aver letto e capito tutte le Controllare la funzionalita e I'efficienza di ogni apparecchiatura
informazioni richieste per la riparazione.Ulteriori informazioni riparata secondo le istruzioni riportate nel manuale di collaudo.
necessarie: istruzioni di collaudo, catalogo dei ricambi, cenni generali
sulla riparazione e test (815 050 109 3) possono essere trovati sul
sito www.wabco-auto.com alla voce INFORM entrando per codice del
dell'apparecchio o per numero della pubblicazione.

Figura Simbolo Particolare | Valore Suggerimento
0 o 53 M=5+5/0Nm
g e 38 M=18+3/-3Nm
0 e 13 M=10+1/-1Nm
0 o 72,73 M=5+5/0Nm
0 s 26 M=15+5/-5Nm
0 @ 24 M=4,5+15/0Nm
g e 69 M=1,2+0,5/0Nm

uperfici di tentuta e di scorrimento devono essere lubrificate.
H 0 830 502 087 4 Superfici di tentuta e di scorrimento d lubrificat
, particolari indicati devono essere sostituiti insieme
0 0. 46, 47 | particolari indicati d tituiti insi

Hasta ostrzegawcze i symbole

A Danger! NIEBEZPIECZENSTWO! Bezposrednie zagrozenie
ciezkimi obrazeniami bgdz $miercia.

A Warning! UWAGA Niebezpieczenstwo grozace lekkimi badz
Srednimi obrazeniami.

A caution! OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo grozgce $miercig
badz ciezkimi obrazeniami.

O Czesci oznaczone koétkiem wokot numeru pozycji nalezg

© WABCO All rights reserved.

do zestawu naprawczego.

S/7

@ wskazowki/ Informacje dotyczace poprawnej naprawy.

Zestaw naprawczy moze by¢ uzywany do urzadzen
wedtug tabeli.

(T Dokreci¢ element podanym momentem obrotowym.
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Ogodlne porady naprawcze

1. Prace naprawcze w obrebie urzadzen ukfadu bezpieczenstwa 2. Nalezy koniecznie postgpowac wedtug wytycznych i wskazéwek
pojazdu moga by¢ wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel producenta pojazdu.
specjalistycznego warsztatu.
3. Nalezy przestrzegac¢ zaktadowych i krajowych przepiséw BHP. 4. Nalezy uzywac wytgcznie czesci zamiennych dopuszczonych przez
firme WABCO badz przez producenta pojazdu
5. Naprawe nalezy rozpocza¢ dopiero wéwczas, gdy wszystkie 6. Na odpowiednim urzadzeniu nalezy sprawdzi¢ kazde naprawiane
potrzebne do niej informacje zostana przeczytane i zrozumiane. urzadzenie - zgodnie z instrukcjg kontrolng - pod katem sprawnosci
Dokumenty potrzebne dodatkowo: instrukcja kontrolna, tabela czesci dziatania i szczelnosci.
zamiennych, ogdlne wskazoéwki dotyczace naprawy i kontroli (815
020 109 3) znajda Panstwo na stronie internetowej www.wabco-auto.
com, podajgc numer urzgdzenia badz numer publikacji w bazie
INFORM.
Obraz Symbol Pozycja Wartosc Wskazéwka
g |- 53 M=5+5/0Nm
d o 38 M=18+3/-3Nm
0 o 13 M=10+1/-1Nm
d o 72,73 M=5+5/0Nm
H (0 26 M=15+5/-5Nm
0 @ 24 M=45+15/0Nm
a o 69 M=1,2+0,5/0Nm
(1] 0 1 830 502 087 4 Nalezy nasmarowac powierzchnie uszczelniajace i slizgowe.
(1] 0 2 46, 47 Wskazane pozycje muszg by¢ wymienione razem.

3Haku & cumMBoOnbI

A Danger!

A Warning!

A caution!

O

OlNACHO lNpsamas yrpo3a aBapunHoOn cutyauun: Bneyet
3a cobon cMepTb UK TSHKENble MOBPEXAEHNS

OCTOPO>XHO OnacHas cutyauus: nocrnegcrsnem
ABNATCA NErkne NoBPEXAEHNA UM NOBPEXAEHUS
cpeaHel TAXeCTH, a Takke MmaTepuanbHbiv yuepb

NMPEOYNPEXOEHWE OnacHas cutyauus: BneyeT 3a
cobol cMepTb UK TAXKenble NOBpeXaeHns

Homepa yacTeii, o6BeeHHbIe KpyXKoM, Bbl HargeTe B
pEMKOMIIEKTE.

O6uwme ykazaHUsA NO PEMOHTY

1.

© WABCO All rights reserved.

MpoBoxxgeHne pemoHTa NpubopoB JaHHOW CUCTEMbI JOMKHO 2.

NPOU3BOANTLCS TOMBKO KBaNUMLUMPOBaHHLIM NepcoHanomM B
cneumanwaprBaHHon MaCTepCKOI}i.

CobntogaiTe npeanvcaHns NpeanpusaTua no TexHuke 6esonacHocty, | 4.

a TakKkke HauunoHalbHble HOPMbI.

[MpoBoAuTE PEMOHT TOMBKO NOCHE TOro, Kak Bbl MPOYMTanM 1 NOHANN 6.

BCe MHopmaLun, HeobxoanMble AnA AaHHOTo npolecca.
[JononHuTenbHble JOKYMEHTbI: MHCTPYKLMS MO TECTUPOBAHUIO, CMIUCOK
3anacHbIx YacTen, obLme NHCTPYKLMN NO PEMOHTY 1 NPOBEAEHWIO
ucnbitannii (815 080 109 3) Bel HanpeTe Ha www.wabco-auto.com.
[ns aToro Heo6xoAMMo 3agaTb HOMEP HYXXHOro Npubopa unv Homep
6poLutopbl B INFORM.

6/7

i ] YkasaHve/vHdopmauus Ana npoBeAeHns Hagnexallero
pemoHTa

ED  PemkonnexT MoxeT BbiTb McnoNb3oBaH Ans npubopos
COOTBETCTBEHHO Tabnuue

6 OnemeHT Heobxoanmo NoATAHYTb C NOMOLLbH 3a4aHHOro
MOMEHTa CONpPOTUBIIEHUA.

CnepnyiiTe npeanMcaHnsiM 1 MHCTPYKUMSIM U3roTOBUTENS!
TPaHCMNOPTHOrO CPeACTBa.

McnonbayiiTe ToMbKO 3an4acTu, A0MyLEHHbIE K UCMONMb30BaHUIo
komnaHuen Wabco nnu npoussoanTenem TpaHCNopTHOrO CpeacTsa.

MpoKoHTpoNMpyIiTe Kaxabli OTPEMOHTUPOBAHHbIV NPUBOpP- CornacHo
WHCTPYKLMMN NO TECTUPOBAHUIO- HA PaboTOCNOCOOHOCTL U
repMETUYHOCTb C MOMOLLBID COOTBETCTBYHLLErO 060PYAOBaAHUS.
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M3obpax- | Cumson Mo3avuymsa | 3HayeHne YkasaHue
eHune
0 o 53 M=5+5/0Nm
0 o 38 M=18+3/-3Nm
0 o 13 M=10+1/-1Nm
0 o 72,73 M=5+5/0Nm
g s 26 M=15+5/-5Nm
0 @ 24 M=4,5+15/0Nm
a o 69 M=12+05/0Nm
a 0 830 502 087 4 CMaxbTe NMOBEPXHOCTU YNNOTHEHUS / CKOMBbXEHUS!
(1] i) 2 46, 47 Heobxoammo npoBoauTb 3aMeHyY ykadaHHbIX KOMMNOHEHTOB OAHOBPEMEHHO.

Simbolos e Significados

A Perigo!l  ATENGAO! Risco de acidente iminente: lesdo corporal

grave e/ou risco de morte.

A Atencgdo! ATENCAO! Possivel situagdo de acidente: ferimentos

leves/moderados e/ou danos materiais.

A cuidado! ATENCAO! Possivel situagdo de acidente: lesao corporal

grave e/ou risco de morte.

O Componentes que estdo marcados com um circulo

compdem o jogo de reparo.

Dicas Gerais para Reparacao

1. Por motivo de seguranga, somente pessoas qualificadas devem

efetuar reparagao nos sistemas de freio do veiculo.

3. Mantenha e siga as orientagdes de prevengao de acidentes vigentes

e/ou impostas pelos 6rgdos competentes.

5. Somente inicie o trabalho de reparagéo apos ler e entender todas as
informagbes necessarias para realizar uma reparagdao. Documentos

adicionais necessarios: instrugao de teste, lista de pegas

sobressalentes, dicas gerais de testes e reparagéo (815 010 109 3)
podem ser encontrados no site www.wabco-auto.com ao inserir o

namero do produto.

Instrugédo/Informacgéo para uma correta reparagao.

O jogo de reparo pode ser utilizado nos produtos
relacionados na tabela.

Parafusos/porcas devem ser montados de acordo com o
torque especificado.

Siga sempre as recomendagodes/especificacdes do fabricante do

Use somente pecgas de reposi¢ao aprovadas pela WABCO ou pelo
fabricante do veiculo.

Verificar cada produto reparado conforme instrugbes de teste,
utilizando os equipamentos necessarios e local adequado.

Figura Simbolo Item Valor Sugestao
a o 53 M=5+5/0Nm
a o 38 M=18+3/-3Nm
g o 13 M=10+1/-1 Nm
a o, 72,73  |M=5+5/0Nm
a o 26 M=15+5/-5Nm
0 @ 24 M=45+15/0Nm
a o 69 M=12+05/0Nm
(1] i) 1 830502 087 4 Superficies de vedagao e deslizamento devem ser lubrificadas
a i) 2 46, 47 Os itens mencionados devem ser trocados juntos.
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