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Signalni slova a symboly

A DANGER NEBEZPECI Bezprostiedné hrozici nebezpedi: tézka

Ujma na zdravi nebo smrt

A WARNING POZOR Mozna nebezpecna situace: jako nasledek
lehka nebo stfedné tézka ujma na zdravi nebo poskozeni
majetku

A CAUTION VYSTRAHA Mozna nebezpecna situace: jako nasledek
tézka ujma na zdravi nebo smrt

O Dily, které maji Cislo pozice v krouzku, jsou obsazené v

opravarenské sadé.

VsSeobecné pokyny k opravam

O Instrukee / informace ke spravnému provedeni opravy

Opravarenskou sadu je mozné pouzit pro pfistroje
uvedené v tabulce.

@ Ssoucastku utahnéte uvedenym momentem.

Zachazeni s touto komponentou vyzaduje ochranu proti
elektrostatickému vyboji (ESD).

1. Opravarenské prace na pristrojich systému, ktery ma vliv na Postupujte bezpodmineé&né podle pokyn( a instrukci vyrobce vozidla.
bezpecnost vozidla, smi provadét pouze kvalifikovany personal
odborné servisni dilny.
3. Dodrzujte pfedpisy BOZP podniku a narodni predpisy. Pouzivejte vyhradné nahradni dily od firmy WABCO nebo dily
schvalené vyrobcem vozidla.
5. S opravou zac¢néte teprve tehdy, az vSechny informace nutné pro Na adekvatnim zafizeni prezkousejte — podle zkuSebniho postupu —
opravu prectete a porozumite jim. DalSi potfebné dokumenty: kazdy opraveny pfistroj na funkénost a tésnost.
zkuSebni postup, list nahradnich dilt, vSeobecné pokyny pro opravu a
kontrolu (815 150 109 3) naleznete na internetovych strankach: www.
wabco-auto.com , kdyz v databazi INFORM zadate produktoveé Cislo
pfistroje nebo &islo dokumentu.
7. WABCO nepiebira zadnou zaruku za funkci nebo kvalitu opraveného
pFistroje.
Obrazek |Symbol |Pozice Hodnota Poznamky
(1] @1 |10,16 [23+15Nm
@2 |9 12+1,5Nm
O 1 Po opravé se ¢asto musi provést zauceni. Tento proces Ize realizovat pomoci nastroje VOLVO
Diagnose Tool nebo diagnostiky Diagnose W.EASY od Wabcowdirth (pro vozidla s rokem
vyroby 2005 az 2013).
i Il X 830 502 087 4 Namazte tésnici a kluzné plochy. GLK 112
i 2K 14 Dbejte na spravnost montazni polohy.

Signalworter & Symbole

A DANGER GEFAHR Unmittelbar drohende Gefahrdung: Schwere

Personenschaden oder Tod

A WARNING VORSICHT Mdgliche Gefahrensituation: Leichte oder
mittelschwere Personenschaden oder Sachschaden als
Folge

A CAUTION WARNUNG Mégliche Gefahrensituation: Tod oder
schwere Personenschaden als Folge

O Teile mit Kreis um die Positionsnummer sind im

© WABCO All rights reserved.

Reparatursatz enthalten.

212

i ] Anweisung / Information fir eine korrekte Reparatur

Der Reparatursatz kann fiir Gerate entsprechend Tabelle
verwendet werden.

@ Element mit angegebenen Drehmoment anziehen.

Die Handhabung dieser Komponente erfordert einen
Schutz gegen Elektrostatische Entladung (ESD).
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Allgemeine Reparaturhinweise

1. Reparaturarbeiten an Geraten eines Fahrzeug-Sicherheitssystems Leisten Sie den Vorgaben und Anweisungen des Fahrzeugherstellers
darf nur qualifiziertes Personal einer Fachwerkstatt durchfihren. unbedingt Folge.

3. Halten Sie Unfallverhitungsvorschriften des Betriebes sowie Verwenden Sie ausschlieRlich von WABCO oder vom
nationale Vorschriften ein. Fahrzeughersteller freigegebene Ersatzteile.

5. Beginnen Sie die Reparatur erst dann, wenn Sie alle Informationen, Prifen Sie jedes reparierte Gerat — gemaf Prufanweisung — an einer
die fir die Reparatur notwendig sind, gelesen und verstanden haben. adaquaten Einrichtung auf Funktionstlchtigkeit und Dichtigkeit.
Zusatzlich bendtigte Dokumente: Priifanweisung, Ersatzteilblatt,

Allgemeine Reparatur- und Prufhinweise (815 020 109 3) zu finden
auf www.wabco-auto.com mittels Eingabe der Produktnummer des
Gerates bzw. Druckschriftennummer in INFORM.

7. WABCO Ubernimmt keinerlei Gewabhrleistung fir die Funktion oder
Qualitét eines reparierten Gerates

Bild Symbol | Position |Wert Bemerkungen

(1] @1 (10,16 |23+15Nm

@2 |9 12+ 1,5 Nm

(i I Nach der Reparatur kann ein Einlernvorgang erforderlich sein. Dieser Vorgang kann mit dem
VOLVO Diagnose Tool oder der Wabcowtrth Diagnose W.EASY (fur Fahrzeug Baujahr 2005
bis 2013) durchgefiihrt werden.

i I X 830 502 087 4 Fetten Sie die Dicht- und Gleitflachen ein. GLK 112

i 2K 14 Einbaulage beachten.

Symbols & Signal Words

A
A
A
O

DANGER Imminent hazard situation: serious personal injury or
death as a result

WARNING Possible hazard situation: minor or moderate personal

injury or material loss as a result

CAUTION Possible hazard situation: serious personal injury or death

as a result

Parts having item numbers with circles are included in the
kit.

General Repair Hints

© instruction / Information for a correct repair
The kit can be used for devices according table.
@ Fasteners must be tightened to a specific torque.

Handling of this component requires protection against
electro static discharge (ESD)

1. Only qualified personnel of a specialist workshop are authorized to Absolutely follow specifications and instructions of vehicle
perform repair work on a vehicle’s security system. manufacturer.
3. Keep to company's relevant accident prevention regulations and Use only spare parts released by WABCO or vehicle manufacturer.
national regulations.
5. Always start repair work only when you have read and understood all Check each repaired equipment for functional efficiency and tightness
information required for repair. Documents additionally needed: on an adequate facility according to the test instruction.
Test Instruction, Spare Parts List, General Repair and Test Hints (815
010 109 3) to be found on www.wabco-auto.com by entering product
number of the device or the publication number in INFORM.
7. WABCO does not accept any liability or responsibility for the quality
or functionality of a repaired device
Picture Symbol | Item Value Comments
(1] @1 (10,16 |23+15Nm
@2 |9 12+ 1,5 Nm
O 1 A learning procedure may be required following a repair. This procedure can be carried out with
the VOLVO diagnostic tool or the W.EASY diagnosis from Wabcowirth (for vehicles with year of
construction 2005 to 2013).
i I X 830 502 087 4 Lubricate sealing and sliding surfaces. GLK 112
0: 14 Observe installation position.
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Simbolos & Palabras de aviso

A
A

A
O

DANGER PELIGRO Situacion de peligro inminente: Pueden
ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

CUIDADO Posible situacion de peligro: Peden
ocasionarse dafos personales leves o0 moderados o
perdidas materiales

ADVERTENCIA Posible situacién de peligro: Pueden
ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

WARNING

CAUTION

Los componentes incluidos en el kit son los niUmeros que
aparecen con circulo.

Consejos generales de reparacion

© instrucciones/informacion para una correcta reparacion

El kit puede ser utilizado en los equipos que aparecen en
la tabla.

Q@

Los cierres deben apretarse con un par de
aprietedeterminado.

La manipulaciéon de este componente requiere proteccion

A
A contra descargas electrostaticas (ESD)

1. Sdlo el personal cualificado de un taller especializado esta Atenerse exactamente a las indicaciones e instrucciones del
autorizadopara realizar las tareas de reparacién en los sistemas de fabricante del vehiculo.
seguridad de los vehiculos.

3. Siga las regulaciones y normas acerca de prevencién de riesgos Utilice piezas de repuesto suministradas por WABCO o el fabricante
laborales de su empresa y de su pais. del vehiculo.

5. Comience la reparacion sélo cuando haya leido y comprendido las Compruebe la eficacia de funcionamiento y de ajuste de cada equipo
instrucciones de reparacion. Documentos adicionales necesarios: reparado en unas instalaciones adecuadas segun las instruccionesde
Instrucciones de comprobacion, listas de despiece, consejos comprobacion.
generales de comprobacién y reparacion (815 040 109 3), los cuales
pueden encontrarse en www.wabco-auto.com, introduciendo la
referencia del aparato o la referencia de la publicacién en la
aplicacién INFORM.

7. WABCO no asume garantia alguna por el funcionamiento o calidad
de un equipo reparado.

Dibujo Simbolo | Posicion | Valor Observaciones

(1] @1 |10,16 [23+15Nm

@2 |9 12+1,5Nm

i I Después de la reparacion puede ser necesario efectuar un proceso de aprendizaje. Este
proceso puede efectuarse con la herramienta de diagnosis VOLVO o con la herramienta de
diagnosis W.EASY de Wabcowdirth (para vehiculos construidos entre 2005 y 2013).

i ) X 830 502 087 4 Las juntas y las superficies deslizantes deben lubricarse. GLK 112

i 2K 14 Prestar atencion a la posicion de instalacion.

Symboles & Significations

A DANGER DANGER Situation de danger imminent : Danger de mort

ou de dommage corporel sérieux.

A\ WARNING ATTENTION Situation de danger probable : Risque de

dommage corporel mineur ou modéré ou perte de
matériel.

A\ CAUTION AVERTISSEMENT Situation de danger de danger
probable : Danger de mort ou de dommages corporel
sérieux

O Les composants avec repéres entourés sont inclus dans

© WABCO All rights reserved.

le kit.
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(i ] Instruction/Information pour uneréparation correcte

Le kit peut étre utilisé pour les appareils indiqués sur le
Feuillet.

@ Les fixations doivent étre serrées a un couple spécifique.

La manipulation de cette composante nécessite une
protection contre les décharges électro statiques (ESD)
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Conseils généraux de réparation

1. Uniquement le personnel qualifié d'un atelier agréé WABCO est 2. Respecter toujours les prescriptions et instructions du constructeur du
autorisé a effectuer la réparation sur les systémesde sécurité d'un véhicule.
véhicule.

3. Veillez aux réglements de prévention des accidents indiqués par 4. Employez seulement les piéces de rechange WABCO ou du
votre société et aux réglements nationaux. constructeur du véhicule.

5. Commencez toujours le travail de réparation seulement aprés avoir lu | 6. Examinez chaque appareil réparé pour s'assurer de I'efficacité
et compris toutes les informations indiquées pour la réparation. fonctionnelle et de I'étanchéité selon l'instruction d'essai.
Documentation complémentaire nécessaire : Instruction d'essai, liste
des piéces détachées, instructions de réparation et conseils d'essai
(815 030 109 3) en tapant la référence du produit ou le numéro de la
publication dans INFORM sur internet : www.wabco-auto.com

7. WABCO n'assume aucune garantie quant au fonctionnement ou a la
qualité d'un appareil réparé.

Image Symbole | Position | Valeur Remarques
(1] @1 (10,16 |23+15Nm
@2 |9 12 +1,5Nm
i 2 Aprés la réparation, il se peut qu'un apprentissage soit nécessaire. Cette procédure peut

s'effectuer avec l'outil de diagnostic de VOLVO ou avec Diagnose W.EASY de Wabcowiirth
(pour les véhicules dont I'année de construction est comprise entre 2005 et 2013).

i I X 830 502 087 4 Les surfaces d'étanchéité et de frottement doivent étre graissées. GLK 112

0: 14 Faire attention & la position de montage.

Simboli & Znaéenja

A DANGER OPREZ Neposredna rizi¢na situacija: moguce ozbiljno i ] Informacija o ispravnom popravku.
ozljedivanje ili smrt

A WARNING OPASNOST neposredna rizi€na situacija: mogu¢e manje & set moze biti koristen za uredaje prema tabeli.
ozljedivanje mterijalna Steta

A CAUTION UPOZORENJE Neposredna rizi¢na situacija: moguce (T Spone moraju biti stegnute prema specificnim silama
ozbiljno ozljedivanje ili smrt zatezanja.

O Dijelovi uredaja Ciji su brojevi zaokruzeni nalaze se u A Rukovanje ovim uredajem zahtjeva zastitu od elektro
kompletu.. A statickog praznjenja

Op¢e upute o popravcima

1. Samo kvalificirane osobe istru€njaci smiju popravljati siguronosne 2. U potpunosti slijedi specifikacije i upute proizvodaca vozila.
sustave na vozilu.

3. Provodi tvrtkine siguronosne propise kao i nacionalne propise o 4. Koristi rezervne dijelove proizvedene od WABCA ili proizvodaca
sigurnosti vozila..

5. Popravak pocni tek nakon $to procita$ i shvati§ upute o popravku. 6. Provjeri svaki popravljeni uredaj kako radi i da li je zategnuto sve
Potrebni dokumenti:Instrukcije o testiranju, Lista rezervnih dijelova, kako treba prema odgovarajué¢im uputama o testiranju proizvoda.

Opée natuknice o popravku i testiranju (815 010 109 3) mogu se naci
na www.wabco-auto.com nakon upisa kataloskog broja proizvoda ili
publikacije u INFORM-u.

7. WABCO ne preuzima odgovornost za rad i kvalitetu popravljenog
uredaja.
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Slika Simbol | Pojedinost | Vrijednost Komentar
(1] @1 (10,16 |23+15Nm
@2 |9 12 +1,5Nm
i 2 Nakon popravka mozda ¢e trebati postupak ucenja. Taj postupak mozete obaviti alatom
VOLVO Diagnose Tool ili Wabcowtrth Diagnose W.EASY (za model vozila od 2005. do 2013.).
i ) X 830 502 087 4 Brtvene i klizne povrsine treba podmazati. GLK 112
i 2] 14 Provijeri polozaj ugradnje.

Simboli e Segnali

A

DANGER PERICOLO Imminente situazione di rischio: serie ferite
personali fino anche alle morte

(i ] Istruzioni/Informazioni per unacorretta riparazione

A\ WARNING PRUDENZA Possibili situazioni di pericolo: possibili lievi (== I puo essere usato per gli articoli secondo la tabella.
ferite o perdita di materiale

A CAUTION AVVERTENZA Possibili situazioni di pericolo: serie ferite Q. fissaggi devono essere stretti ad una coppia di serraggio
personali fino anche alle morte specifica.

O | componenti indicati con un numero cerchiato, sono A L'impiego di questi componenti richiede una protezione

inclusi nel kit. Aid 43 scariche elettrostatiche (ESD).

Suggerimenti per la riparazione

1. Soltanto il personale qualificato delle officine specializzate 2. E'assolutamente necessario seguire le istruzioni e le specifiche del
autorizzato ad effettuare le riparazioni sui sistemi di sicurezza dei costruttore del veicolo.
veicoli.

3. Attenersi alle norme nazionali e aziendali in merito alla prevenzione 4. Usare solo ricambi originali WABCO o del costruttore del veicolo.
degli infortuni.

5. Effettuare la riparazione solamente dopo aver letto e capito tutte le 6. Controllare la funzionalita e I'efficienza di ogni apparecchiatura

informazioni richieste per la riparazione.Ulteriori informazioni riparata secondo le istruzioni riportate nel manuale di collaudo.
necessarie: istruzioni di collaudo, catalogo dei ricambi, cenni generali
sulla riparazione e test (815 050 109 3) possono essere trovati sul

sito www.wabco-auto.com alla voce INFORM entrando per codice del

dell'apparecchio o per numero della pubblicazione.

7. WABCO non si assume alcuna responsabilita per il funzionamento o
la qualita di un apparecchio riparato.

Figura Simbolo | Particolare | Valore Note
(1] @1 (10,16 |23+15Nm
@2 | 12+ 1,5 Nm
(i I Dopo la riparazione potrebbe essere necessario un processo di apprendimento. Questo
processo puo essere eseguito con lo strumento di diagnosi VOLVO o con lo strumento di
diagnosi W.EASY Wabcowiirth (per veicoli di modelli dal 2005 al 2013).
i ) X 830 502 087 4 Superfici di tentuta e di scorrimento devono essere lubrificate. GLK 112
i 2K 14 Osservare la posizione di montaggio.

Hasta ostrzegawcze i symbole

A DANGER NIEBEZPIECZENSTWO Bezposrednie zagrozenie O \wskazowki/ Informacje dotyczace poprawnej naprawy.
ciezkimi obrazeniami badz sSmiercia.

A WARNING UWAGA! Niebezpieczenstwo grozace lekkimi bgdz D zestaw naprawczy moze byé uzywany do urzadzen
Srednimi obrazeniami. wedtug tabeli.

A CAUTION OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo grozgce Smiercig (T} Dokreci¢ element podanym momentem obrotowym.

badz ciezkimi obrazeniami.

826 102 263 3
Doc-Code 644

Edition 09.14
Index C

6/12

© WABCO All rights reserved.



WABCO

Repair Kit

421 365 934 2

Ogodlne porady naprawcze

1. Prace naprawcze w obrebie urzadzen ukfadu bezpieczenstwa Nalezy koniecznie postepowac wedtug wytycznych i wskazéwek
pojazdu moga by¢ wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel producenta pojazdu.
specjalistycznego warsztatu.

3. Nalezy przestrzegac¢ zaktadowych i krajowych przepiséw BHP. Nalezy uzywaé wytacznie czesci zamiennych dopuszczonych przez

firme WABCO bgdz przez producenta pojazdu.

5. Naprawe nalezy rozpocza¢ dopiero wéwczas, gdy wszystkie Na odpowiednim urzadzeniu nalezy sprawdzi¢ kazde naprawiane
potrzebne do niej informacje zostana przeczytane i zrozumiane. urzadzenie - zgodnie z instrukcjg kontrolng - pod katem sprawnosci
Dokumenty potrzebne dodatkowo: instrukcja kontrolna, tabela czesci dziatania i szczelnosci.
zamiennych, ogdlne wskazoéwki dotyczace naprawy i kontroli (815
020 109 3) znajda Panstwo na stronie internetowej www.wabco-auto.
com, podajgc numer urzgdzenia badz numer publikacji w bazie
INFORM.

7. WABCO nie udziela zadnej gwarancji na dziatanie lub jakos¢
naprawionego urzgdzenia.

Obraz Symbol | Pozycja Wartos¢ Komentarz

(1] @1 (10,16 |23£1,5Nm

@2 |9 12+1,5Nm

i J Po dokonaniu naprawy konieczny moze by¢ proces programowania adaptacyjnego. Te
operacje mozna przeprowadzi¢ za pomoca narzedzia diagnostycznego VOLVO lub diagnozy
Wabcowirth W.EASY (dla pojazdéw wyprodukowanych miedzy 2005 i 2013 rokiem).

i Il X 830 502 087 4 Nalezy nasmarowac powierzchnie uszczelniajace i slizgowe. GLK 112

0: 14 Zwroci¢ uwage na potozenie montazowe.

3Haku & cumBoOnbI

A DANGER OMACHO [Mpsimasi yrpo3a aBapuinHOW cuTyaumu: Bnevet

3a cobon cMepTb UM TAXernble NoBpexXaeHns

A WARNING OCTOPOHO OnacHas cuTyauus: nocneacTsmem
ABNATCA NErkme NoBPEXAEHNS UMW NOBPEXAEHUSs
CcpefHel TSXKeCTH, a Takke MaTepuarnbHbIi yuiep6

A CAUTION TPELOYMPEXOEHWNE OnacHas cutyauusi: BneyveT 3a
coboii cMepTb UNu TAXenble NoBPeXaeHNUs

O Homepa yacTei, o6BeaeHHbIe KpyxKoMm, Bel HangeTe B

pPeMKoMNneKTe.

O6wWwMme yKkaszaHUA NO PEeMOHTY

1.

© WABCO All rights reserved.

MpoBoxaeHne peMoHTa NPUGOPOB AAHHOW CUCTEMBI [LOMKHO
NPOV3BOAUTLCS TOMNBKO KBANUULMPOBaHHLIM NePCOHaNoM B
crneLuanusvpoBaHHO MacTepCKOA.

Cobniogarite npeanucaHns NpeanpuaTua No TexHnke 6esonacHocTy,
a Takke HauMoHarmnbHble HOPMbI.

[MpoBoAMTE PEMOHT TOMLKO MOCHE TOro, KaK Bbl MPOYMTaNM U NOHSNM
BCe MHpopmaLmn, Heobxoavmble AnA AaHHOTO npouecca.
[JononHutenbHble JOKYMEHTbI: MHCTPYKLUUS MO TECTUPOBAHMIO, CNIMCOK
3anacHbIx YacTter, obLuMe UHCTPYKLMK MO PEMOHTY Y MPOBEAEHUIO
ucnbitaHuii (815 080 109 3) Bl HanpgeTe Ha www.wabco-auto.com.
[insa aToro HeobxoAMMO 3aaTb HOMEP HYXXHOro npubopa unu Homep
6powtopbl B INFORM.

Komnanna WABCO He npuHumaeT Ha cebs kaky-nmbo
OTBETCTBEHHOCTb 3a pPaboTy UMM Ka4ecTBO OTPEMOHTUPOBAHHBIX
YCTPONUCTB.

712

i ] YkasaHue/MHopmMaLums 4ns NpoBeAeHNs HaaNexallLero
pemMoHTa

PemkonnekT moxeT 6bITb MCNonNb30BaH Anst Npubopos
COOTBETCTBEHHO Tabnuue.

(T 3OnemeHT HeobXx0aUMO NOATAHYTb C MOMOLLBIO 3a4aHHOTO
MOMEHTa COMPOTUBIEHNS.

Mpn obpalyerHnn ¢ AaHHbIM YCTPOWCTBOM HEOBXOAUMO
obecneynTb 3awWmTy oT o6pasoBaHus
3MeKTpPoCcTaTUYeCcKoro paspsaa

CriegyiTe NpeanvcaHisim U UHCTPYKUMAM M3roTOBUTENS
TPAHCMOPTHOrO CpeacTBa.

McnonbayiiTe Tonbko 3anyactul, AONYLLEHHbIE K UCMOMb30BaHWIO
komnaHveit Wabco nnm npoussoanTenemM TpaHCNopTHOIO CPeAcTBaa.

[MpOKOHTpONUPYITE KaXabli OTPEMOHTUMPOBAHHBIN NPUBOpP- CornacHo
WHCTPYKLMW NO TECTUPOBAHWMIO- Ha paboTOCNOCOBHOCTL U
repMeTUYHOCTb C MOMOLLbIO COOTBETCTBYHOLLIErO 0O0PYAOBaHUS.
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M3o6pax- | Cumson | Moanuymsa | 3HayeHue 3ameyaHuns
eHve
(1] @1 |10,16 [23+15Nm
@2 |9 12+ 1,5 Nm
O 1 [Mocne peMmoHTa MoXeT noTpeboBaTbCs npouecc obyyeHus. ATa Npoueaypa BbIMONHAETCS C
nomMoLLbio agnarHoctuyeckoro npnéopa VOLVO mnu cuctemsl guarHoctukn Wabcowdrth W.
EASY (ans TC, BbinyweHHbIX B nepuog ¢ 2005 no 2013 rr.).
i I X 830 502 087 4 CMaxbTe NOBEPXHOCTU YNNOTHeHUS / ckonbxenus. GLK 112
i 2K 14 O6paTtnTe BHUIMaHWe Ha MECTOMNONIOXKEHNE NPY MOHTaXe.

Signalord & symboler

A

DANGER FARA Omedelbar risk: svara personskador eller dodsfall

A WARNING VARNING Mojlig risk: Latta eller medelsvara

A
O

personskador eller materiella skador

CAUTION VARNING Mgjlig risksituation: Dédsfall eller svara
personskador

Delar med inringat positionsnummer ingar i
reparationssatsen.

Allmanna reparationsanvisningar

i ] Anvisningar/information for korrekt reparation

Reparationssatsen kan anvandas for apparater enligt
tabellen.

@ Dra at elementet med angivet atdragningsmoment.

A Vid hantering av dessa komponenter krévs skydd mot
Aid  gektrostatisk urladdning (ESD).

1. Reparationsarbeten pa enheter i fordonssakerhetssystem far endast Beakta alltid fordonstillverkarens specifikationer och anvisningar.
genomfdras av kvalificerad personal pa behorig verkstad.

3. Folj alltid foretagets foreskrifter for forebyggande av olycksfall samt Anvands endast reservdelar som ar godkéanda av WABCO eller
gallande nationella foreskrifter. fordonstillverkaren.

5. Bodrja inte med reparationsarbetena férran du har Iast igenom och Varje reparerad apparat ska kontrolleras pa funktionsduglighet och
forstatt all n6dvandig information. Nédvandiga extradokument: tathet pa en lamplig anordning enligt kontrollanvisningen.
Kontrollanvisning, reservdelsblad, allman reparation och
kontrollinformation (815 070 109 3). Du hittar dokumenten pa www.
wabco-auto.com genom att mata in apparatens produktnummer eller
dokumentnummer i INFORM.

7. WABCO ansvarar inte for reparerade enheters funktion eller kvalitet.

Bild Symbol | Position |Varde Kommentar

(1] @1 |10,16 [23+15Nm

@2 |9 12+ 1,5Nm

i I Efter reparation kan det krévas en inlarning. Denna kan genomféras med VOLVO Diagnose
Tool eller Wabcowtirth Diagnose W.EASY (for fordon av arsmodell 2005 till 2013).

i Il X 830 502 087 4 Smdrj tatnings- och glidytorna. GLK 112

0: 14 Beakta monteringslaget.

Symbols & Signal Words

A
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A
O
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DANGER ‘! B : SHMAFERETRET
WARNING ;Jgft\ | TEEfER : SBERIF-REEAAMERRR
CAUTION & TRk  SBMAFEMERRT

EaF IS SBHEEEBNESF.
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1. REERTLESENERERNARBRBRTERZERENERLT | 2. Z2ERFPREENABNTRES.

o

3. BREATANMEXERIMFEIMEREN. 4. REATHRANAARBEREFRFHZH~ M.

HREZREHCEREEHTEENMEEEE , THEFBREBIE, | 6. BELZREREETUNEZ L, RUSNEBRENIRNESBMLE,
HAZSENER  BRES , #4852, BERLBSANEHARIER (815
010 109 3 ) ATLAfEwww.wabco-auto.com ¥2, REEHE ERAT R
SBRINFORMA K R M5,

7. WABCONZIEEMIRZ N IR RETRBEMRE.

BA "5 = e R
(1] @1 (10,16 |23£1,5Nm
@2 | 12+1,5Nm
i I BEZEAHEEERT-REIIR. ZEEATEXAVOLVO Diagnose Tool=, & Wabcowiirth
Diagnose W.EASY (& fi T #liE F 42005 F 2013/ ZE5) R # 1T,
(i 2] X 830 502 087 4 BHNBHRESAHEEB. GLK 112
03 |14 MERENE,

Semboller&belirti sozleri

A DANGER TEHLIKE Tehlikeli durum: ciddi personel yaralanmasi O Talimav Dogru tamir igin bilgi
veya 6lum riski.

A\ WARNING DIKKAT Tehlike riski: hafif personel yaralanmasi veya & Tabloda belirtilen parcalar igin kit kullanilabilir.
maddi zarar.

A CAUTION UYARI Ciddi personel yaralanmasi veya 6luim riski. (T Vidalar 6zel tork degerine kadar sikilmahdir.

O Yuvarlak icinde numarasi belirtilen parga numaralari kit A Bu bilesenle galismalarda elektrostatik desarja (ESD’ye)
icerisinde bulunur. A karsi bir koruma kesinlikle gereklidir.

Genel tamir bilgisi

1. Aragalarin givenlik sistemlerinde tamir islemlerini yalnizca egitim 2. Arag Uretici firma 6zellikler ve talimatlarina kesinlikle uyunuz.
almis konusunda uzman personeller gerceklestirebilir.
3. Sirket emniyet kurallari ve ulusal reglilasyonlarina uyunuz. 4. Sadece WABCO veya Uretici firma tarafindan yayinlanan yedek
pargalari kullanin.
5. Tamire, tamir islemi igin gerekli olan tum bilgileri okuyup anladiktan 6. Tamir edilmis her cihaz - test talimatina uygun sekilde - uygun bir
sonra baslayiniz. Ayrica gerekli olan dokimanlar: Test talimati, yedek donanimla islevsellik ve sizdirmazlik konusunda kontrol edin.

parga sayfasl, genel tamir ve test bilgileri (815 140 109 3). TUmun{
linki altinda, online trtin katalogu INFORM'da cihaza ait Griin
numarasini veya baski numarasini girerek bulabilirsiniz.

7. WABCO tamir edilmis bir cihazin islevselligi veya kalitesi igin higbir
sorumluluk Ustlenmemektedir.

Resim Sembol |Parga Deger Yorumlar
(1] @1 (10,16 |23+1,5Nm
@2 |9 12£1,5Nm
O 1 Onarimdan sonra bir tanitma sureci gerekli olabilir. Bu siireg, VOLVO Diyagnoz Cihazi veya

Wabcowdrth Diyagnoz W.EASY Sistemi (imalat yili 2005 ile 2013 arasi olan aragclar igin) ile
gerceklestirilebilir.

i ) X 830 502 087 4 Conta ve sirtiinme ile galisan ylizeyler yaglanmahdir. GLK 112
i 2] 14 Montaj konumuna dikkat.
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Szimboélumok és Jelz6 Szavak

A

A\ WARNING

A
O

Altalanos Javitasi Tippek

DANGER Kozelgb vészhelyzet: sulyos személyi sérlléshez vagy
halalhoz vezethet

Lehetséges vészhelyzet: kissebb vagy kézepes személyi
sérlilés vagy anyagi kar keletkezhet

CAUTION Lehetséges vészhelyzet: sulyos személyi sériiléshez

vagy halalhoz vezethet

Csak azok az alkatrészek amik be vannak karikazva,
részei a javitokészletnek.

© Utasitas / Informacis a helyes szereléshez

A javito készlet a tablazatban szerepld egységekhez
hasznalhaté.

[T 2N rogzitd elemeket az el6it nyomatékkal kell meguzni

Az alkatrész kezelésekor megkdvetelt a elektrosztatikus
kistilés elleni védelem alkalmazasa (ESD)

1. Csak megfelel6 végzetségil személy vagy szakmihely van Mindenképpen kdvesse a jarm{ gyartéjanak specifikaciojat és
felhatalmazva hogy a jarm{ biztonsagi rendszerén javitast szerelési utasitasait.
eszk6zoljon.

3. Mindenképpen vegye figyelembe a gyartok vonatkozé balesetvédelmi Csak a WABCO vagy a jarmi gyartoja alltal kereskedelmi
eléirasait és a nemzeti eldirasokat is. forgalomban Iévé alkatrészeket hasznaljon.

5. Minden esetben csak akkor kezdjen hozza a javitasi munkahoz, ha Minden javitott egységnél ellendrizze a miikédési lizemallapotokat és
elolvasta és telijesen megértette a javitasi utasitast!'Ezekre a az el6irt meghuzasi nyomatékokat a vizsgalati utasitasnak
dokumentumokra lesz meg sziksége: megfeleléen.

Vizsgalati Utasitas, Alkatrészek listaja, Altalanos javitasi és vizsgalati
tippek (815 010 109 3) amiket a www.wabco-auto.com-on talal meg,
a termék vagy a kiadvany cikkszamanak begépelésével az INFORM-
ba.

7. AWABCO nem vallal felelésséget a javitott késziilékek mikodéséeért
és minéségéért.

Kép Szimbo- | Tétel Erték Megjegyzés

lum

(1] @1 (10,16 |23+15Nm

@2 |9 12+ 1,5 Nm

O 1 A javitas utan szlkség lehet egy tanulasi folyamatra. Ezt a folyamatot a VOLVO diagnosztikai
eszkozzel vagy a Wabcowirth W.EASY diagnosztikaval (2005-2013 kdzt gyartott jarmivekhez)
végezheti el.

i I X 830 502 087 4 A tdmitd és csuszo fellleteket mindenképp kenni kell. GLK 112

i JK] 14 Tartsa meg a beszerelési helyzetet

Sim

A
A
A
O

© WABCO All rights reserved.

bolos e Significados

DANGER Perigo! Risco de acidente iminente: lesdo corporal grave
e/ou risco de morte.

WARNING Cuidado! Possivel situagdo de acidente: ferimentos leves/

moderados e/ou danos materiais.

CAUTION Atencao! Possivel situagao de acidente: lesao corporal

grave e/ou risco de morte.

Componentes que estdo marcados com um circulo
compdem o jogo de reparo.

10/12

i ] Instrugédo/Informacgao para uma correta reparagao.

O jogo de reparo pode ser utilizado nos produtos
relacionados na tabela.

(T Parafusos/porcas devem ser montados de acordo com o
torque especificado.

Antes do passo de trabalho seguinte, certifique-se de que
todos os parafusos estdo apertados com o binario de
aperto correto.

A
Avad
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Dicas Gerais para Reparacao

1. Por motivo de seguranga, somente pessoas qualificadas devem 2. Siga sempre as recomendacdes/especificagdes do fabricante do
efetuar reparagao nos sistemas de freio do veiculo. veiculo.

3. Mantenha e siga as orientagdes de prevencao de acidentes vigentes | 4. Use somente pecas de reposicao aprovadas pela WABCO ou pelo
e/ou impostas pelos 6rgdos competentes. fabricante do veiculo.

5. Somente inicie o trabalho de reparagéo apos ler e entender todas as | 6. Verificar cada produto reparado conforme instrugdes de teste,
informagbes necessarias para realizar uma reparagdao. Documentos utilizando os equipamentos necessarios e local adequado.
adicionais necessarios: instrugao de teste, lista de pegas
sobressalentes, dicas gerais de testes e reparagéo (815 130 109 3)
podem ser encontrados no site www.wabco-auto.com ao inserir o
namero do produto.

7. A WABCO nao assume qualquer responsabilidade pela fungéo ou
qualidade de um equipamento reparado.

Figura Simbolo | ltem Valor Comentarios
(1] @1 (10,16 |23+15Nm
@2 |9 12£1,5Nm
(i I Apos o reparo, podera ser necessario um processo de programagao (Teach-In). Este processo

pode ser executado com a ferramenta de diagnéstico da VOLVO ou com a Wabcowdrth W.
EASY (para veiculos fabricados entre 2005 e 2013).

i I X 830 502 087 4 Superficies de vedagéo e deslizamento devem ser lubrificadas GLK 112

i 2K 14 Observar a posi¢dao de montagem

Simboluri si cuvinte pentru avertizare

A DANGER Situatie de pericol iminenta: poate rezulta vatamare i ] Instructiuni / Informare pentru o reparare corecta
corporala grava sau deces.

A WARNING Posibila situatie de pericol: pot rezulta vatamari corporale S «itul poate fi folosit pentru dispozitive, conform tabelului.
minore sau medii sau pagube materiale

A CAUTION Posibila situatie de pericol: poate rezulta vatamare @ Elementele de fixare trebuie s fie stranse la un moment
corporala grava sau deces specific.

O Piesele cu numarul de articol incercuit sunt incluse n kit. A Manipularea acestui component necesita protectie

A impotriva descarcarilor electro-statice (ESD)

Instructiuni generale referitoare la reparatie

1. Numai personalul calificat al unui atelier de service specializat este 2. Respectati obligatoriu instructiunile date de producatorul vehiculului.
autorizat sa efectueze lucrari de reparatii pe sistemul de siguranta al
vehiculului.

3. Respectati prevederile firmei si cele nationale pentru prevenirea 4. Utilizati exclusiv piese de schimb autorizate de WABCO sau de
accidentelor. producatorul autovehiculului.

5. Intotdeauna incepeti lucrarile de reparatii numai dup ce ati citit si 6. Verifica eficienta functionala si etanseitatea fiecarui echipament
inteles toate informatiile necesare pentru reparatie. Documente reparat pe o instalatie adecvata in conformitate cu instructiunile de
suplimentare necesare: Instructiuni de testare, Lista pieselor de testare.

schimb, Instructiuni generale pentru reparare si testare (815 110 109
3) pot fi gasite pe www.wabco-auto.com introducand codul
dispozitivului in INFORM.

7. WABCO nu garanteaza sau nu raspunde pentru functionarea si
calitatea unui dispozitiv reparat.

826 102 263 3 Edition 09.14
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Imagine | Simbol | Articol Valoare Comentarii
(1] @1 (10,16 |23+15Nm
@2 |9 12 +1,5Nm
i JE Dupa reparare poate fi necesar un proces de ,invatare”. Acest proces poate fi realizat cu

instrumentul de diagnoza VOLVO sau cu WabcowrthW.EASY (pentru autovehiculele din anii
de fabricatie din 2005 pana in 2013).

i I X 830 502 087 4 Suprafetele de etansare si alunecare trebuie sa fie lubrifiate. GLK 112

3 14 Observati pozitia de instalare.

Symbols & Signal Words

A DANGER it QI3 Argh AlZtsh Asfl E= AlZof 0|2 H & % O suiz soE Qe MY e
T &L
A WARNING ZRHZ I3 Argh: ZO|stHLE S E B4 T S & ED z= zxstof Mo CiE FIES ASSHA £ s
A2 o2 £ ola |Ct
=22 H2= T AAE
A CAUTION ZRHT QIE Argh AlZHet Asll E= AbZtof 0|27 & % © MNZEESe HAE E3Zto= A5 /ook Lict
T &L
O B 7I=ois BRR2 £7|B AEEY ZHE0] dle A Ol RESCHRY| SlsiM BHY ¥H Beot W,
ct. Asad
1. AHZO| Q= T HHIMEIO| RHEO| O AAHS SEISHA 4 U | 2. B AFMEAS AT XIFME T2 AR,
L|Ct.
3. B|ALS| Atmofld FAe SLH A R AME RIFIMAIL 4. =23 EF= iF MEAMZRE MSE GHESTHE A AAIL.
5. 4 420l U2E DE HEE o/T OlHME WAl AUS AN |6 JISH 28T HIUS oI5 AXIZ wat 2 SR HISE B
A2, FIlMoz Lost 7ZHEE: ZHANKIZE, 01IHI¥% CIAE, bt Bt MH|Q|ollM M sl 2 Al7| HFEFLICH
ol | U HaAt **1&% (815010 109 3)2 ot= 3 ZHO|X| www.
wabco-auto.com2| INFORM2 Z E0{7} A Xﬂ%“"i e ZHE
3 E Z3|5t0 #o Ml = Q&L
7. =23 = $EE MELS E2D 7|0l CHaH ofiHEt Ml x X|X| t&
L|ct.
agl sz |E= 2 z
a T 10, 16 23 +1,5Nm
@2 |9 12+ 1,5Nm
i J +g & I'Jr Ho| Hed = gLt o] HE VOLVO TIEH E0[Lt Wabcowdrth TIEHW.
EASY(2005 2E{ 20134 R F )22 AdE = AL
@2 |x 830 502 087 4 Umlo] Ol1E{M SXlols 22lo| EHolE SEME ZE3AAL. GLK 112
i 2K 14 A QRIS E4 sHAAIR.
826 102 263 3 Edition 09.14

© WABCO Al rights reserved. 12/12 Doc-Code 644 Index C



