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TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-4 : Pin 1 = RTR-VENTIL
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ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R. 434 100 125 01

LUFTBEHÄLTER1
ENTWÄSSERUNGSVENTIL1 934 300 003 0

14

18,19

950 . . .  . . .  0

EBS-Modulator
Anschluß"5"
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  Magnetventil
"Lenkachssperre"
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21
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Dämpfungszylinder

Dämpfungszylinder

15

22

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 1 475 010 324 0

3/2-WEGE-MAGNETVENTIL1 472 172 606 0

GIO-2 : Pin  1 = Lenkachssperrventil
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IN/OUT Pin 1  = Bremslicht,
  Pin 2 = GND
  Pin 3 
  Pin 4 = RFL

VERKABELUNGS-SCHEMA TEBS-E5.x
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TASC-II F. HÖHENBEGRENZUNGSVENTIL

ZF-CVS-EMEA-TOEM-DE
GIO-MAGNET-KABEL 2pol. 6m 

LUFTFEDERVENTIL M. H.
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ST.POS.

3
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1

1
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8 1
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9

BENENNUNG

463 090 311 0

BEZEICHNUNG

464 006 100 0

449 443 060 0
1

1

449 365 060 0IN-OUT-KABEL 4pol. offen 6m

TEBS-E-MODULATOR-Premium 480 102 06 . 0

1

11 ÜBERLASTSCHUTZRELAISVENTIL1 973 011 201 0

GIO-MAGNET-KABEL 2pol. 4m 1 449 443 040 0

7

HWR01357




