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 <1>  SAFETY CHARACTERISTICS 0
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max. permissible cooling waterflow [l/min]
pressure drop compressor cylinder head  [mbar]
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WORKING MEDIUM 
BETRIEBSMEDIUM :

COOLANT
KUEHLMEDIUM :

BORE
BOHRUNG :

STROKE
HUB    :

SWEPT VOLUME
HUBRAUM      :

MAX. COMPRESSOR SPEED
MAX. KOMPRESSORDREHZAHL :

MAX. WORKING PRESSURE
MAX. BETRIEBSDRUCK :

LUBRICATION : LUBRICATION SUPPLIED FROM ENGINE
SCHMIERART  : UMLAUFSCHMIERUNG MIT DRUCKOELANSCHLUSS

MAX. PERMISSIBLE TILT DURING CONTINUOUS WORKING
MAX. ZULAESSIGE NEIGUNG IM DAUERBETRIEB         :

AIR
LUFT

WATER WITH ANTIFREEZE
WASSER MIT FROSTSCHUTZ

 100 mm

50mm

393 cm
3

n
max

 = 3500 min
-1
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e
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CRANKCASE:      SURFACE PROTECTION
KURBELGEHAEUSE: OBERFLAECHENSCHUTZ  JED-069M1

OPENING PRESSURE SAFTY VALVE:
OEFFNUNGSDRUCK SICHERHEITSVENTIL:    243 bar

(18 bar, REDUCED LIFETIME)

MAX. PERMISSIBLE COMPRESSOR SPEED   ( TEMPORARILY < 4 Sec. )
MAX. ZULAESSIGE KOMPRESSORDREHZAHL ( KURZZEITIG < 4 Sek. ) :

n
ue
 = 4330 min

-1

INLET PORT
SAUGANSCHLUSS   M : NORNAQUICK V2

DISCHARGE PORT
DRUCKANSCHLUSS  M : < 100 Nm

GOVERNOR PORT
STEUERANSCHLUSS M : < 25 Nm

OIL SUPPLY
DRUCKOELANSCHLUSS

OIL DRAIN
OELRUECKLAUF

COOLANT CONNECTION
KUEHLMITTELANSCHLUSS  M : < 45 Nm
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