Copying of this document and giving it to others ond the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express

authority. Contravention of this resfriction will constitute on evident abuse ond result in a liability to the payment of domages. &l rights
are reserved in the event of the grant of palent or registration of o ufility model or design. This document is the subject of copyright.

Non e permesso consegnare o terzi ¢ riprodurre questo documento, ne ubilizzarme il conteruto o renderlo comunque mote o terzi
senzo auforizzozions esplicita. Cgni infraziong costituira un evidents ohuse @ comportera il risar ciménto dei darni subiti.

E'fotte riserva o futti i dirifti derivanti do brevetti o modelli.
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© 912 510 160 4 ( WABCO )
WORKING MEDIUM AIR ALLOWED / ZULAESSIG.

BETRIEBSMEDIUM LUFT - 203.8 _

COOLANT WATER WITH ANTIFREEZE

KUEHLMEDIUM : WASSER MIT FROSTSCHUTZ 76
O-RING ( #1841 x B3+0.1 )
BORE 897 772 857 4 ( WABCO/JED-313 = (ACM)/SHORE A 7045 ) 1.2 16

AIR DELIVERY : FREE AIR POWER CONSUMPTION

(m™ /min) FOERDERMENGE ~ : ENTSPANNTE LUFT ( KW ) LEISTUNGSAUFNAHME
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BOHRUNG - @ 85 mm ( DAIMLER / DBL 6038.20 = ELASTOMER/SHORE A 7045 ) —M

STROKE
HUB : 56 mm

SWEPT VOLUME 3
HUBRAUM : 636 cm

MAX. WORKING SPEED - 2000 i
MAX. BETRIEBSDREHZAHL : "max min

OVERSPEED  ( TEMPORARILY < 4 Sec. ) .13
UEBERDREHZAHL ( KURZZEITIG < 4 Sek. ) & Mye ™ ™9 X Moy

4

/ p = 8.5 bar

Y, p = 12.5 bar
1l p = ']2.5 bor / p = 8.5 bClr
- / // 0 // 74

1

(
:\

MAX. WORKING PRESSURE
MAX. BETRIEBSDRUCK Pe

MAX. PRSSURE b * |
HOECHSTDRUCK Pe ar -

¥ MEASURING POINT : DISCHARGE PORT
MESSPUNKT : DRUCKANSCHLUSS

12.5 bar
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END PLAY OF CRANKSHAFT
AXIALSPIEL DER KURBELWELLE : 0O.08...0.38 mm

LUBRICATION : LUBRICATION SUPPLIED FROM ENGINE // / ( 1/min ) -
SCHVMIERART : UMLAUFSCHMIERUNG MIT DRUCKOELANSCHLUSS
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( KENWFELD-MR. KI1707 ) DREHZAHL ( min " )
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MAX. PERMISSIBLE TILT DURING CONTINUOUS WORKING

MAX. ZULAESSIGE NEIGUNG IM DAUERBETRIEB
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QUANTIT] OFOOCOOLING WATER

KUEHLWASSERMENGE
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‘ ———— — —NUVMBER OF ADHESIVE LABEL ( KENWELD-R.  KITOT | DREHZAHL ( min™ )

KURBELGEHAEUSE: OBERFLAECHENSCHUTZ JED-O69M1 (WAHLWEISE) I : l
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1 10°0 00000~ | YEAR AND DAY OF MANUFACTURING
- J FERT IGUNGSJAHR UND TAG r
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CRANKCASE : SURFACE PROTECTION JED-O69M1 (OPTIONAL) | gi i:_ 02 906 ¥ T KLEBESCHILD-NUMNER: 899 201 841 4
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INLET PORT O COOLANT CONNECTION
SAUGANSCHLUSS 92 ~ KUEHLMITTELANSCHLUSS M : =< 35 Nm

2 - DISCHARGE PORT o] == g7 DIRECTIONS OF FLOW
DRUCKANSCHLUSS M : < 100 Nm <~ DURCHSTROEMRICHTUNGEN
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AREA OF ADHESIVE LABEL
POSITIONSFELD FUER KLEBESCHILD

4 - GOVERNOR PORT
STEUERANSCHLUSS M : < 25 Nm
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quiorisation expresse. Tout mongquement o cette regle constitue un ohus evident &F expese son oufewr ou wersement de dommagas af

inferefs. Tous draits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modsles.
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Toute Communication ou reproduction de ce document, foute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, souf
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