Automatisches Entwasserungsventil 934 301

Priifanweisung Erforderliches Sonderwerkzeug
fiir die Abwandlungen 000, 003, 004

Priifablauf

1. Vorbereitung
Filter aus dem Anschlull herausdrehen.
Gerat nach Schema anschlieBen.

2. Dichtigkeit

AnschlulR 1 mit 20 bar beliiften.
Gerat auf Dichtigkeit priifen.
Gerat auf O bar entliiften.
Absperrhahn 12 schlieRen.

3. Funktion
Absperrhahn 11 6ffnen.

Gerat mehrmals mit 6 bar beliiften und auf O bar
entliiften.

Beim Entliiften in Druckstufen von 0,4 bar auf
0 bar muR iiber die Entliiftung des automati-
schen Entwasserungsventils kurzzeitig Druckluft
entweichen.

Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen
Gerat auf 0 bar entliiften.
Filter wieder in den AnschluR einsetzen.

Vorratsdruck: max. 20,0 bar/min. 6,0 bar

Priifstandanschliisse

Grundstellung der Absperrhihne
im Priifstand
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Alle Druckangaben in bar Uberdruck

Anderungen bleiben vorbehalten 934 301950 3 Ausgabe 09.82



