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Kennzeichnung {(marking) Spezifikationen
- Etikett: (Pos. 10) Regelwerk EN 286-2
7 T Herstellerwerk (norm/standard)
\ LinhemannSchnetzer Prifdruck Ph 1,56 x Ps bar
(test pressure}
A Typ: WABCO 950 060 004 0 .
N Typ: 114498 Berechnungsbeiwert K |1
ey . (cale. correction value)
Serie: #-# Ind.:# )
Tminlmax: '50/100 oc :Uadnddh:.clt(el Z B d Sllil'l 2,0/2,0 mm @
Vieo L Ps:10,0 bar |(@) [[P2den/Mantel/z-Boden
™ EN 286-2:1992 SchweiBverfahren nach den gliltigen Verfahrensprifungen
— . - ; :
4 Baujahr: #### C€#‘:## (welding processes) {in acc. with the valid process tests)
Jahreszahl Oberflachenschutz|innen (internal)|Lack  |rot-br [min 25 pm |Pos.-Nr.: 90
{surface treatment) |auBen {external) | Pulver |schwarz) min 60 pm |Pos.-Nr.: 100
Kennnummer der
i An dieser Zeichnung sind alle Rechte verbehalten. rights are reserve or this drawing.
M22x1 ,5 Prifstelle ALL righ d for this drawl
$le darf ohne unsere schriftliche Genehmigung Without our written permission you may not
night vervielfdltigt, weitergegeben oder deren copy this drawing or pass it on or make
Inhalt dritten Personen zugangig gemacht werden. 1t$ contents known to a third party.
LinnemannSchnetzer, 58229 Ahlen (Westf.)
Allgem. Toleranzangabe: MaBstab: 1:5 | Gewicht: ca. 13,9 kg
Material: P275SL, EN 10207
EN ISQ 13920-C ’ .
Werkszeugnis EN 10204-2,2
Datum Name Benennung: Duchm.: 396 m
seers. 06,0620 Voge__|ppyck Luftbehdlter
Gepr. |09.02.2009 Steiner (air pressure vessel) Volumen: 60 L
a 09.02.09| Vige |worm P :
Zust.| Anderung LS| Datum | Name Ps: 10,0 bar @
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Zeichnungs-Nr.
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114498

Kunde: WABGO

Kunden-Nr. 950 060 004 0

ORIGINAL -BLATTFORMAT: DIN A3 Ers. f.:114498""7 EDV Nr.: 114498
LinnemannSchnetzer PART No. 114498
Goneral Specification:  JED-334-0 Copyright WABCO ©
Further Technical Data: Date | Slgnature WABc o
H ael: o DM
= General Tolerances JED-ZEHSh - 2010 - 04 = 20 I OBUSZYNSK' ﬁbR|:$BEESHEARE/|E)'|'IERR
Chacked
Ranueof';?na' D;n;:]ns'm(tmm) 2010-04- 21BJmCZAP|EWSK| RESERVOIR D’'AIR
> > !
Clase 1) <50 180 | <400 | >400| <I CHAMOT SERBATOIO D'ARIA
Mass Scale Material No Date of it issue: ~ 2002-10-11
Fine 0.5 1.0 1.5 2.0 130 1 .5 Dot Code Language Sheet
Medum | X| 1.0 2.0 3.0 4.0 +3° e .
s [X[ 10 [ 20 [ 50 [ 40 o[ 15| 950 060 004 0 [005 | |11
Tapped Holes acc. l—-'l ﬁ\ FON-Ho Revision Techn. Fesp. Replacement for
1) Tolerance Class Applled Crossmarked A 2 TI F L——-I Q.J/’ 152220 = F 5060
p——— y y y ' —
2 3 4 5 6 I 7 100




