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Kennzeichnung (marking) Spezifikationen
~ Etikett: (Pos. 10) Regelwerk EN 286-2
o _Herstellerwerk {norm/standard)
\ Al Lln emannSchnetzer Pr‘afdf‘UCk P 1,5 X Ps bai‘
Typ: WABCO 950 730 007 0 (test pressure)
> Typ: 130288 Berechnungsbeiwert Ke 1
. (calc, correction value)
Serie: #-# Ind.:# .
Tminlmax: _50/100 °C Wanddlee Smin 2,0/2,0 mm
V:30.0L  Ps: 14.5 bar Boden/Mantel/Z-Boden
- H M 3
EN 286-2:1992 SchweiBverfahren nach den giltigen Verfahrensprifungen
Baujahr: #### (6##;## {(welding processes) {in acc. with the valid process tests)

innen (intermal)iLack  [rot-br.imin 25 pm |Pos.-Nr.:
auBen (external}|[EP-Pul .| schwarz| min 60 pm [Pos.-Nr.:
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An dieser Zeichnung sind alle Rechte vorbehxlten,
§io darf ohne unsere schriftliche Genehmigung
nicht vervielfdltigt, wektergegeben oder deren
Inhalt drittea Personen 2ugangig gemacht werden.

LinnemannSchnetzer, 59229 Ahlen (Westf.)

Without our written permission you may

its contents known to a third party,

All rights are reserved for this drawing.

copy this drawing or pass it on or make

not

Allgem. Toleranzangabe:

EN ISO 13820-C

MaBstab: 1:5 [ Gewicht: ca. 9,0

kg

Material: P275SL, EN 10207
Werkszeugnis EN 10204-2.2

Datum Name

Beard. |11.07.2002) Vige

Gepr. |11.07.2002] Prinz

Norm

Zust.|Anderung LS| Datum | Name

Benennung: . Duchm.: 276 mp
Druckluftbehalter —
. olumen: 30,0 L
{(air pressure vessel)
Ps: 14,5 bar

LINNEMANNSCHNETZER

Zeichnungs-Nr. : Kunde: WABCO

112288

Kunden-Nr.:950 730 007 0O

AYTEUR Al YERSEWENT DE DOMMAGES ET [NTERETS. TOUS DROITS DE PROPRIETE

Sl
IRDUSTRIELLE RESERYES, MOTAMMENT EN MATIERE DE BREVEYS EY BE MODELES.

TOUTE COMNUNICATION O REPRODUCTION DE CE MME&}NTE EXPLOITATION OU COMMINICATION DE SON CONTE-

NU SONT INTERDITES, SAUF AUTORISATION EXPRESSE. T

GESTATTEY, SOWELT NICHT AUSDRUECKLICH ZUGESTANDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN STELLEN EIMEW OFFENS|CHTLICHEN
KISSBRAUCH DAR UND YERPFLICHTENM 7U SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER &EM FALL DER PATENTERTEILUNG ODER

YEITERGABE SOWIE VERVIELFAELYIGUNS DIESER UNTERLASE, YERWERTUNG UND MITTEILUNG IHRES JKHALTS MICHT
GEBRAUCHIMUSTER-EINTRAGUNG YORBENALTEN.

EYIDENT ET EXPOSE

Erg. f.: XXXXXX EDV Nr.: 112288
[ ORIGINAL -BLATTFORMAT: DIN A3 E%
L INNEMANNSCHNETZER PART No. 112288 g
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: 334- Pro/ENGINEER DRAWING
GENERAL SPECIFICATION: JED-334-0 L WABCU
FURTHER TECHNICAL DATA: DATE SIGNATURE
DOC. CODE: | sHEET: 70 5o 02”']‘!‘}"“ = AIR_RESERVOIR
= = M. N4
GEHERAL TOLERANCES ., CHECKED LUFTBEHAELTER .
RANGE OF NOMINAL DINENSIONS ( = mn) z2Yafez. Ww.Tineeen |RESERVOIR DAIR Fg
> 50> 180 EXPERT CODE ’ 5
CLASS  1)f< 50 |< 180f< 400(> 400 319 SERBATOI0 DARIA s
T TERRENEEN MASS | SCALE PRODUCT IDENTIFICATION KO. — e =
NEDIUN 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | = 9.0 1 1:5 950 730 007 0 ' 2
. . : . : =
COARSE 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 e 605 A I
TAPPED HOLES ACC. 1S0 4039 / JED-152 302200 | - B | 17/09/02 A 2 | 300 @_ FUNCTION CODE | SHAPE CODE_ ] PROBUCT TYPE REPLACEMENT FOR =
1) TOLERAKCE CLASS APPLIED CROSSMARKED DCN-KO.| REV. |  DATE El [ 5060 003 FL
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