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“ProVia 的大家庭”

REMAN SOLUTIONS

原装配套零部件
获得主机厂认证

维修件组合
原配品质零部件

再制造零部件
质优价廉

经济智选零部件
专为售后市场设计

主机厂选择 可替换零部件再制造系列 售后市场需求

售后可信赖的智选经济配件普威亚
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普威亚

信任
每一次都及时支持你的业务需求

机会
你可以尝试的售后市场领域

便捷
帮助你的生意更高效拓展

声誉
帮助你的客户增加销售信心

智选
有价格优势和品质保障的售后市场零配件

普威亚是一个商用车智选售后型配件品，为卡车、客车和挂车提供性能可
靠，经济实惠，同时质量和安全性不打折扣的产品。

面向全球商用车行业的配件经销商、维修服务站和车队运营商。

如需了解更多信息，请访问 www.provia-auto.com

关于普威亚



6

低成本竞争对手

产品

产品范围
具有创新性和先进技术的精选系
列全系列产品，获得主机厂认证的
原厂零部件

经济智选备件系列，兼具良好的安
全和耐久性通用性强，精简所需
库存备件数目，匹配大部分主机厂
零部件

低成本备件零部件

安全性

生命周期

价格

认证

服务

物流运输 WABCO 高级的产品订货系统能够快速有效地进行订购和发货

订单数目 固定数目包装 单独包装

客诉反馈 能够在线解决客诉/威伯科服务
网络 能够在线解决客诉

技术支持 快速便捷获取支持 有限制支持

保修期 1 年 1 年

维修件组合 所有系列 指定系列

普威亚明智替代之选

安全可靠的保障 4

值得信赖的性能 4

具有竞争力的价格 4

新机会!!

Don’
t co

mpromise on safety

and reliability!

经济型市场精选系列 低成本
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干燥罐
ProVia 干燥罐秉承了高标准干燥罐的设计，且更好的成本控制提供了高
性价比的产品选择。可适用于国内绝大部分螺纹规格为 M39 × 1.5RH 的
中大型商用车。

主要特性

� 超强吸水性：是国内普通干燥罐的 2 倍。干燥剂甄选的全球独有的工
业级分子筛，物理/化学性能非常稳定。

� 卓越抗震性：保护整车制动系统。干燥剂在正常吸湿后会频繁运动，
互相摩擦，但分子筛不会变为粉末而导致制动系统失效。

� 良好再生性：平均使用寿命是国内普通干燥罐的 2 倍。干燥剂再生寿
命明显优于国内普通品牌，从而延长干燥罐使用寿命。

ProVia 干燥罐遵循标准化的生产流程，测试与质量控制。 ProVia 干燥罐
能够更加快速、有效、灵活的订购和发货。

特性 配套 普威亚 售后市场

干燥性能

干燥珠

开发和测试
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ProVia 型号 PRO 124 002 2

产品

工作压力 ≤10 bar

接口 M39×1.5 right-hand thread
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干燥器
空气干燥器是安装在商用车空气压缩机和储气罐之间，对来自空压机的
压缩空气进行吸附干燥，防止管路锈蚀，增加制动系统的可靠性。

主要特性

 � 全球设计标准，适用于绝大部分车型

 � 搭配 ProVia 高标准干燥罐，提供整车出色的干燥性能

 � 满足 QC/T 国家标准，保证系统寿命

 � 出色的表面处理工艺，良好的耐腐蚀性

 � 标配加热器，确保气路不结冰

对应件号
ProVia 零件号 WABCO 零件号 OE 件号

PRO 122 021 0 432 410 147 0

432 410 247 0

CNHTC WG9000360521/1

 WG9000360521/2

 AZ87355500100

PRO 122 020 0 432 410 152 0 Foton 1120835680050

Yutong 352900019

产品信息

工作压力 工作温度 切断压力
≤10 bar -20°C to +65°C 8.5 ± 0.2 bar
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空气处理单元
ProVia 空气处理单元（APU）是安装在商用车空气压缩机和储
气罐之间，它由空气干燥器和多回路保护法组成。它对来自空
压机的压缩空气进行吸附干燥，并调整各个负载回路的压力，
并提供过载保护。

主要特性

� 全球设计标准，适用于绝大部分车型

� 搭配 ProVia 高标准干燥罐，提供整车出色的干燥性能

� 满足 QC/T 国家标准，保证系统寿命

� 确保各个负载回路相互之间的压力在准确的工作范围

� 当其中一条回路失效后，仍能保证其它回路中有一定的安全
制动气压

对应件号
ProVia 零件号 WABCO 零件号 OE 件号

PRO 122 017 0 932 500 112 0 DFLQ 9325001120

PRO 122 018 0 932 500 113 0 FAW 3515020-73A

3515020-73B

产品信息

维修包信息
空气处理单元件号 干燥器件号 多回路保护阀件号

PRO 122 017 0 PRO 122 014 0 PRO 122 016 0

PRO 122 018 0 PRO 122 015 0 PRO 122 016 0

工作压力 工作温度 切断压力
≤13 bar -20°C to +65°C 9.3 ± 0.2 bar
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轮速传感器
轮速传感器用于测量车辆车轮转速。为车辆制动、动态控制等提供轮
速信息，并保障车辆安全。轮速传感器采用非接触式，通过变化的电
压信号反应车轮速度并传递给车辆电子控制系统。

概述
 � 专为售后市场开发和测试

 � 应用广泛，能满足大部分的主机厂应用

 � 包装内含衬套和润滑脂包

 � 包含 20 个型号，能覆盖 105 种主机厂型号

主要特性
 � 采用短线圈能有效降低对 ECU 的噪音，减少信号干扰

 � 传感头和线圈采用压边设计，密封性好，持久耐用

 � 可以在 150 °C 环境下工作

标准
 � 安装： 标准尺寸

 � 界面： 标准连接器

 � 温度范围： 线     圈： -40 °C 至 +200 °C 

 传感头： -40 °C 至 +150 °C  

 传感线： -40 °C 至 +180 °C  

 连接器： -40 °C 至 +80 °C 

90° 传感器 竖直传感器

特性 配套 普威亚 售后市场

寿命

线圈阻抗

压降

绝缘阻抗

开发和测试
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ProVia 轮速传感器

产品 接插件 长度 ProVia 型号

C

400 mm PRO 032 000 0

1000 mm PRO 032 001 0

1500 mm PRO 032 002 0

2050 mm PRO 032 003 0

C

2050 mm PRO 032 004 0

C

1650 mm PRO 032 005 0

C

2675 mm PRO 032 006 0

C

A 1940 mm PRO 032 007 0

B 1400 mm PRO 032 008 0

C

350 mm PRO 032 009 0

1700 mm PRO 032 010 0

3000 mm PRO 032 011 0

C

A 1650 mm PRO 032 012 0

C

C 2675 mm PRO 032 013 0

C

A 4100 mm PRO 032 014 0

C

B 2650 mm PRO 032 015 0

C

A 1500 mm PRO 032 016 0
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对应件号查询

PRO 032 000 0 
	BPW 0233170500 

0233170100

	DAF 1315698 
1361393 
1504951 
1518724 
1778552 
1778554

	Daimler A0025423118

	EvoBus A0025423118

	Iveco 500070461 
5801115879 
9441032808

	MAN ZG005610007

	Mercedes-Benz	 A0025423118 
A15-0101

	Otokar 16N00-05728-BA

	Paccar 1361393 
1504951 
1778554

	Renault 5010604322 
5021170121 
5021170122

	Scania 1934568 
1934570 
2090021 
2149659

	Solaris Bus 1102905340

	Yutong 355000242

PRO 032 001 0 
	CNHTC WG91607105221

	DAF 1504929 
1506003

	FAW 35503606S

	Ford 98CT2B372AA

	Hyundai 946007A150

	Iveco 4460000009

	Kinglong 35A1350502

	Paccar 1504929 
1506003

	Renault 5010422332 
5021170123

	Scania 1934569 
2090023

	Shanqi DZ9100580214 
DZ9100581214

	Yutong 35000028

PRO 032 002 0 
	Daimler A0015426818 

A0015427818 
A0025422518

	EvoBus A0015426818 
A0015427818 
A0025422518

	Mercedes-Benz	 A0015426818 
A0015427819 
A0025422518

	Paccar 1529040

PRO 032 003 0 
	DAF 1505215 

1518008

	Daimler A0015423118 
A0015428718

	EvoBus A0015423118 
A0015428718 
A68054200418

	Hyundai 946007A050

	Iveco 5006010272

	MAN 81271206117

	Mercedes-Benz	 A0015423118 
A0015428718

	Neoplan 81271206117

	Paccar 1505215 
1518008

	Renault 5010422334

	Scania 2090022

	Shanqi DZ9511984030 
DZ9100580250

	Solaris Bus 720387939

	Tata Daewoo	 3879500610

	Yutong 355000182

PRO 032 004 0 
	DAF 1524828

	Iveco 41200560 
41200561

	Paccar 1524828

PRO 032 005 0 
	Scania 1892051

PRO 032 006 0 
	Scania 1892053

PRO 032 007 0 
	DAF 1850203 

1862600 
1870628

	Daimler A0075427218

PRO 032 008 0 
	DAF 1862602 

1869290

PRO 032 009 0 
	Faun 99707007090

	Krone 505820819

	MAN N2255200060

	Renault 5021170124

	Volvo WA4410329050

PRO 032 010 0 
	CNHTC AZ91187104011 

AZ91187104010

	DAF 1400071 
1506149

	Daimler A0019050400 
A0065427618

	EvoBus A0019050400 
A0065427618

	FAW 3605360820

	Ford 7C462B372AA

	Hyundai 946007A500 
946007A550

OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号
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对应件号查询

OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号OE 品牌 OE 件号

	Iveco 42554824 
504013848

	Kinglong 230000269

	Mercedes-Benz	 A0019050400 
A0065427618

	Nissan 479009X600

	Paccar 1400071 
1505052

	Scania 2090024

	Solaris Bus 1021400501

	Volvo 21760204

	Yutong 355000236

PRO 032 011 0 
	DAF 1518009 

1531495

	Daimler A0015423318 
A0015428818 
A0015428918 
A0025422618 
A0025423818

	EvoBus A0015423318 
A0015428818 
A0015428918 
A0025422618 
A0025423818

	Mercedes-Benz	 A0015423318 
A0015428818 
A0015428918 
A0025422618 
A0025423818

	Paccar 1518009

	Solaris Bus 920100080

PRO 032 012 0 
	Scania 1892057

PRO 032 013 0 
	Scania 1892058

PRO 032 014 0 
	Renault 21361881

	Volvo 20509869 
21361881

PRO 032 015 0 
	Renault 21361893

	Volvo 20509865 
21361884 
21361893

PRO 032 016 0 
	Renault 21296829 

7421296829

	Volvo 21296829
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双膜片弹簧制动气室（标准版）
双膜片弹簧制动气室由行车腔和驻车腔组成，通过充气、放气为车辆提
供制动力。行车腔通过充气实现行车制动；驻车腔备有储能弹簧，用于
停车制动和紧急制动。此外附有紧急释放螺栓，可用于手动解除制动。

ProVia 双膜片弹簧制动气室安全可靠，性能出众。

概述
� ProVia 双膜片弹簧气室通用性强，可以覆盖大多数主机厂应用

� 结实耐用，抗腐蚀能力强，材料环保

主要特性
� 品质可靠，使用寿命长，减少维护和更换成本

� 驻车腔采用卷边设计，配有拨叉

� 采用旋压结构，气密性更好

� 先进的检测设备保证出厂品质

标准
� 符合 QCT 标准

� 行程： 2.5"/ 63.5 mm

� 使用周期： 行车腔达 75 万次，驻车腔达 15 万次

� 工作温度： -40 °C  至 + 80 °C 

� 最大工作压力： 10 bar

特性 配套 普威亚 售后市场

质量

产品使用周期
行车腔 (循环)

产品使用周期
驻车腔 (循环)

盐雾试验 (小时)

泄漏 (cm³ / min)

开发和测试
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ProVia 双膜片弹簧气室 （鼓式制动）- 技术参数

ProVia 型号 尺寸 行程 拨叉 认证标准
压力

抱箍 (A) 抱箍角度 (B)
工作中 最大

PRO 000 006 0 30/30 63.5 mm 4 QCT 8.0 bar 10.0 bar 262 mm 90°

PRO 000 007 0 30/30 76.2 mm 4 QCT 8.0 bar 10.0 bar 262 mm 90°

PRO 000 008 0 20/30 76.2 mm 4 SAE & TÜV 8.5 bar 10.0 bar 224 mm 45°

PRO 000 009 0 24/30 76.2 mm 4 SAE & TÜV 8.5 bar 10.0 bar 234 mm 45°

PRO 000 010 0 30/30 76.2 mm 4 SAE & TÜV 8.5 bar 10.0 bar 262 mm 45°

PRO 000 011 0 24/30 76.2 mm – SAE & TÜV 8.5 bar 10.0 bar 234 mm 45°

PRO 000 012 0 30/30 76.2 mm – SAE & TÜV 8.5 bar 10.0 bar 262 mm 45°

PRO 000 013 0 30/30 76.2 mm – SAE & TÜV 8.5 bar 10.0 bar 262 mm 45°

PRO 000 017 0 30/30 63.5 mm 4 QCT 8.0 bar 10.0 bar 262 mm 45°

PRO 000 018 0 24/30 63.5 mm 4 SAE 8.0 bar 10.0 bar 230 mm 45°

PRO 392 200 0 30/30 63.5 mm 4 SAE 8.0 bar 10.0 bar 249 mm 90°

PRO 392 201 0 30/30 63.5 mm 4 SAE 8.0 bar 10.0 bar 249 mm 45°

PRO 392 202 0 24/30 63.5 mm 4 SAE 8.0 bar 10.0 bar 232 mm 45°

PRO 392 203 0 30/30 63.5 mm 4 SAE 8.0 bar 10.0 bar 249 mm 40°

PRO 392 204 0 30/30 63.5 mm 4 SAE 8.0 bar 10.0 bar 249 mm 40°

PRO 393 100 0 30/30 3.00" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 101 0 30/30 3.00" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 102 0 30/30 3.00" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 103 0 30/30 3.00" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 200 0 30/30 2.50" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 201 0 30/30 2.50" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 202 0 30/30 2.50" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 203 0 30/30 2.50" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 393 204 0 30/30 2.50" 4 SAE 116 psi 145 psi 9.8" 45°

PRO 712 019 0 * 24/30 63.5 mm 4 SAE 8.0 bar 10.0 bar 230 mm 45°

PRO 712 714 0 30/30 63.5 mm 4 QCT 8.0 bar 10.0 bar 235 mm 90°
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* PRO 712 019 0: 0°

抱箍
 (A)



17

ProVia 双膜片弹簧气室 （鼓式制动） - 尺寸

ProVia 型号 长度 (D) 行车腔尺寸 
(E) 推杆长度 (F) 推杆 + 拨叉 

长度 (G)
安装螺栓长
度 (H) 安装螺栓 (J) 推杆螺纹 (K) 气孔 (L)

PRO 000 006 0 227 mm 208.5 mm 230 mm 260 mm 38 mm M16×1.5 M16×1.5 3/8-18 NPTF

PRO 000 007 0 256 mm 208.5 mm 187 mm 227 mm 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 000 008 0 261 mm 208.5 mm 198 mm 251 mm 43  mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 000 009 0 261 mm 208.5 mm 226 mm 279 mm 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 000 010 0 268 mm 208.5 mm 235 mm 288 mm 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 000 011 0 261 mm 208.5 mm 226 mm – 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 000 012 0 268 mm 208.5 mm 235 mm – 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 000 013 0 * 268 mm 208.5 mm 235 mm – 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

RRO 000 017 0 227 mm 208.5 mm 200 mm 230 mm 38 mm 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 000 018 0 234 mm 208.5 mm 169 mm 222 mm 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 392 200 0 231 mm 206.0 mm 248 mm 279 mm 37 mm 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 392 201 0 231 mm 206.0 mm 200 mm 230 mm 37 mm 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 392 202 0 228 mm 206.0 mm 248 mm 279 mm 37 mm 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 392 203 0 231 mm 206.0 mm 179 mm 211 mm 37 mm M16×1.5 M16×1.5 3/8-18 NPTF

PRO 392 204 0 231 mm 206.0 mm 179 mm 211 mm 37 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 393 100 0 10.5" 8.21" 1.00"   2.25" 1.50" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 101 0 10.5" 8.21" 5.55"   6.80" 1.50" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 102 0 10.5" 8.21" 1.62"   2.88" 1.50" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 103 0 10.5" 8.21" 11.3" 12.60" 1.50" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 200 0   9.1" 8.11" 1.00"   2.25" 1.46" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 201 0   9.1" 8.11" 11.3" 12.50" 1.46" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 202 0   9.1" 8.11" 9.75" 11.00" 1.46" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 203 0   9.1" 8.11" 5.50"   6.80" 1.46" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 393 204 0   9.1" 8.11" 1.62"   2.87" 1.46" 5/8-11 UNC2A 5/8-18 UNF2A 3/8-18 NPTF

PRO 712 019 0 234 mm 208.5 mm 169 mm 222 mm 38 mm M16×1.5 M16×1.5 M16×1.5

PRO 712 714 0 227 mm 208.5 mm 180 mm 230 mm 38 mm M16×1.5 M16×1.5 3/8-18 NPTF
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Stud spacing: 120.7 mm (4.75")

安装螺栓 (J)

推杆螺纹 (K)

安装螺栓长度 (H)

行车腔尺寸 (E)

气孔 (L)
长度 (D)

推杆+拨叉长度 (G)

推杆长度 (F)

* Rubber boot: PRO 000 013 0



ProVia 双膜片弹簧气室 (盘式制动) ‒ 技术参数

零件号 尺寸 行程 延长管 认证标准
工作压力

抱箍(A） 长度(B)
工作中 最大

PRO 712 712 0 16/24" 57.0 mm – SAE & TÜV 10.5 bar 8.5 bar 191 mm 235.5 ±5 mm

PRO 712 713 0 20/24" 63.5 mm – SAE & TÜV 10.5 bar 8.5 bar 197 mm 243.0 ±5 mm

PRO 712 715 0 16/24" 57.0 mm PRO 712 002 2 SAE & TÜV 10.5 bar 8.5 bar 191 mm 235.5 ±5 mm

PRO 712 716 0 20/24" 63.5 mm PRO 712 002 2 SAE & TÜV 10.5 bar 8.5 bar 197 mm 243.0 ±5 mm

抱箍位置 : 45°

接
口
位
置
:90°

抱
箍
(A）

螺柱间距: 
120.7 mm

延长管
: PRO 712 002 2

安装螺栓 
尺寸: M16×1.5

推杆长度: 
15.5 mm

安装螺栓 
长度: 42 mm

行
车

腔
尺

寸
: 1

86
 m

m

端口尺寸: 
M16×1.5

腔体长度 (B)
释放螺栓 : 

89 mm

OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号 OE 件号

对应件号查询

全新的ProVia延长管优势：

� 高安全性：通过偏移定位，能清晰识别行车和停车端口，从而避免连接错误。

� 成本节约：快插接头，制动软管方便连接，从而节省工时。

� 安装简便：在相对狭小的空间，仍然易于安装。
延长管

 PRO 712 002 2

PRO 712 712 0
	 BPW 05.444.40.01.0 

05.444.40.02.0

Gigant 719001007

Haldex 1363430001

Knorr-Bremse	  K037970N00

Kögel 6609441 
6609442

Krone 550017680

SAF	 4 454 1072 30 
4 454 1076 30

Schmitz Cargobull	 122760

PRO 712 713 0
	 BPW 05.444.44.01.0 

05.444.44.02.0

Haldex 346187001 
1352024004

Knorr-Bremse	 BS7400 
BS7401 
BS7402 
BS7403

SAF	 4 454 1078 30 
4 454 1079 30

PRO 712 715 0
	 BPW 05.444.40.01.3 

05.444.40.02.3

OE 品牌

PRO 712 716 0
	 BPW 05.444.44.01.3 

05.444.44.02.3

PRO 712 003 0

FUWA

PRO 712 003 0 20/24” 63.5mm PRO 712 002 2 SAE & TÜV 10.5 bar 8.5 bar 197 mm 245.0±5mm
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ProVia 单腔气室 
ProVia 的制动气室，空气压力能有效地转换为机械压力输出力来制动车辆。
ProVia 为客户提供另一种极具吸引力的成本和 TÜV 认证的制动气室，
具有出色的性能和 值得信赖的品质。 

� 1,000,000次可靠性寿命试验。
� 96h耐腐蚀试验。
� 工作温度：-40℃ - 80℃
� 最大工作压力: 10.2Bar

标准
� TÜV认证
� 行程: 57.0/63.5/76.2 mm

推杆球半径:
 R8 -0.1

安装螺栓规格:  
M16×1.5

推杆长度(A)

侧
向

接
口

位
置

  (F
)

抱箍位置  (G)

侧向接口位置  (E)

顶部接口(D)

安
装

螺
栓

位
置

:
 12

0.
7 

±0
.5

 m
m

抱箍  Ø (C)

腔体长度 (B)
安装螺栓长度: 
42.5 ±2 mm

ProVia 单腔气室 (盘式制动) ‒ 技术参数

   零件号           尺寸  行程
推杆 

长度 (A)
腔体 

长度(B)
抱箍 
Ø (C)

安装 位置

顶部 (D) 两侧(E) 两侧端口 (F) 抱箍端口  (G)

PRO 714 019 0 20 63.5 mm 15±0.5 mm 108 mm Ø 179 mm M16×1.5 /
–

M16×1.5 /
– 0° 20°

PRO 714 020 0 20 57.0 mm 15±0.5 mm 102 mm Ø 179 mm M16×1.5 /
– – – 90°

PRO 714 030 0 20 63.5 mm 15±0.5 mm 108 mm Ø 179 mm M12×1.5 /
–

M22×1.5 /
NG12 Voss 232 125° 50°

PRO 714 241 0 24 63.5 mm 15±0.5 mm 108 mm Ø 189 mm M16×1.5 /
–

M16×1.5 /
– 0° 20°

PRO 714 242 0 24 63.5 mm 15±0.5 mm 108 mm Ø 189 mm M12×1.5 /
–

M22×1.5 /
NG12 Voss 232 30° 90°

PRO 714 244 0 24 76.2 mm 20±0.5 mm 118 mm Ø 189 mm – M22×1.5 /
– 180° 90°

PRO 714 245 0 24 76.2 mm 26±0.5 mm 107 mm Ø 189 mm – M22×1.5 /
– 90° 167°

PRO 714 330 0 16 57.0 mm 15±0.5 mm 102 mm Ø 172 mm – M16×1.5 /
– 90° 45°

PRO 714 710 0 16 57.0 mm 15±0.5 mm 102 mm Ø 172 mm M16×1.5 /
–

M16×1.5 /
– 0° 20°

*
�A

ve
ra

ge
 lo

w
 s

pe
ci

fic
at

io
n

al
te

rn
at

iv
e 

pr
od

uc
t

性能

质量

盐雾试验 (小时)

泄漏 (cm³ / min)

特性 配套 普威亚 售后市场

PRO 714 029 0 20 63.5mm 15±0.5 mm 108mm Φ 179 mm M16×1.5 /
–

M16×1.5 /
– 0° 35°
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对应件号查询

OE 品牌 OE 件号           OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号

PRO 714 019 0
	 Knorr-Bremse	 14315 

337900 
1020756 
1456901 
1517954 
1932639 
7054446 
0203277400 
0203277500 
0544434010 
0544434020 
3454106760 
3454108260 
4454106760 
4454108260 
21151205030 
A0074201224 
BS3404 
II31098 
N2504016063 
WA4235050000

PRO 714 020 0
	 Knorr-Bremse	 1524853 

81511016384 
81511019384 
BS3417

PRO 714 030 0
	 Knorr-Bremse	 120920326 

5021204036 
A0054206824 
A0084201524 
BS3401 
BS3435 
II38414FN00 
K004171N00 
K004486N00

PRO 714 241 0
	 Knorr-Bremse	 17157 

118867 
337902 
1517956 
1542896 
1664253 
1932640 
3177339 
7054433 
70330019 
0203277800 
0203277900 
500590336 
0544436010 
0544436020 
3454106960 
3519015DA1S 
A0074201424 
AB4235061430 
WA4235060010

PRO 714 242 0
	 Knorr-Bremse	 0054207724 

0054208324 
0084200624 
120924321 
BS3514 
K002624 
K002624N00 
K003996N00

PRO 714 244 0
	 Knorr-Bremse	 81511016434 

81511016498 
BS3536 
II37133 
K015589N00

PRO 714 245 0
	 Knorr-Bremse	 BS3526 

II32723 
K015591N00

MAN 81511016425 
81511016491

PRO 714 330 0
	 Knorr-Bremse	 54203924 

74207424 
BS3300 
II14535

PRO 714 710 0
ASHOK LEYLAND	 445332068

BPW 0203277000 
0203277100 
0544432010 
0544432020

DAF 1505241

Evobus A0064205224

FRUEHAUF	 AJV4526

GOLDHOFER	 169345

HALDEX 125160001

HENDRICKSON	 4231047100

KEMPF 2001001 
2001036

Knorr-Bremse	 3454106560 
3454108160 
II14535 
II37140

KÖGEL 334652

KRONE 5812866 
58128660 
505812866 
5058128660

Mercedes-Benz	 A0064205224

Nooteboom	 14338 
1815504

SAF 4454106560 
4454108160

SCANIA 1932621

Volvo WA4231047100

FUWA

PRO 714 029 0
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刹车片
刹车片的作用是通过摩擦把车辆的动能转换成相应的热能。 ProVia 刹车
片系列适用欧洲市场上最常见的气压盘式制动器。总计 22 种不同型号的
刹车片，部分含有附件包，可以确保满足主流欧洲车型的需求。

概述
� 如果您觉得车辆原装刹车片的价格过高难以承受， ProVia 刹车片则成

为了有“安全保障”的另一个选择。

� ProVia 刹车片系列可靠性高，可以匹配市场上大多数气压盘式制动器

� 大多数刹车片型号配有附件包，确保安全替换

� 产于德国或英国

特性 配套 普威亚 售后市场

刹车片磨损

对刹车盘的磨损

噪音和震动

磨擦系数

特性

开发和测试 *
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主要特性
� 对同一制动器类型或同一尺寸类型，万能匹配

� 大多数刹车片配有附件包，确保安全替换

� 22 种不同型号的刹车片可以匹配市场上大多数制动器，如 KNORR、 WABCO、 Meritor、 Bendix、 BPW 和 TEVES 等，覆盖超过
310 种原厂零件号

标准
� 专为售后市场需求设计、测试和认证。

� 符合 ECE-R90 标准要求。除 ECE-R90 标准要求外， ProVia 刹车片还通过了多种其他测试，包括在多种条件下（如高压）制动
性能的验证，目的是确保舒适度（如踏板的响应性）以及制动盘和刹车片的可靠性和寿命。

ProVia 型号 WVA 型号 刹车应用 配件

PRO 721 000 2 29087 Knorr SN7/SB7 含4片压簧

PRO 721 001 2 29228 BPW T8200 含附件包

PRO 721 003 2 29267 BPW T8301 含附件包

PRO 721 004 2 29361 Knorr SC7 含4片压簧

PRO 721 002 2 29261 WABCO MAXX 22 含6片压簧

NEW
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驾驶室高度阀
ProVia 驾驶室高度阀用于卡车驾驶室空气悬挂系统，通过感知车辆驾驶
室的高度变化及时完成气囊进气和排气，从而调节空气弹簧（气囊）的
高度，提高驾乘舒适性。

ProVia 驾驶室高度阀专为售后市场开发，安全可靠。

概述
� 广泛应用于重型，中型和轻量卡车

� 欧洲设计和研发，针对售后市场

� 性价比高，安全可靠，有效减少使用和维护成本

主要特性
� 应用广泛，安装便捷

� 采用陶瓷材料，防腐蚀能力强-通过 96 小时盐雾试验，使用寿命长

� 噪音小，驾驶舒适；维修成本低，密封性好

标准和质量
� 工作压力： 11 bar

� 最大工作压力： 14 bar

� 工作温度： -40 °C 至 +80 °C

ProVia 型号 长度 材料 固定类型 接口

PRO 007 001 0 177 mm 塑料 1  固定孔 Push in fitting Ø 6 mm

PRO 007 003 0 177 mm 金属 球 Ø 8 mm， 90° 旋转 M10×1.0

PRO 007 028 0 171 mm 塑料 球 Ø 14.8 mm Push in fitting Ø 6 mm

PRO 007 030 0 177 mm 塑料 1  固定孔 Push in fitting Ø 6 mm

PRO 007 036 0 176 mm 塑料 球 Ø 10 mm Push in fitting Ø 6 mm

特性 配套 普威亚 售后市场

产品生命周期

抗腐蚀

低温泄漏 –40 °C (cm³ / min)

高温泄漏 +80 °C (cm³ / min)

开发和测试

生产/产地 *
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对应件号查询

PRO 007 001 0
	CNHTC WG1642440051/1

	DF		  5001090-C6100

	DFLZ 5001090-C1100

	FAW 5001320-Q824A

	IVECO	 412 113 34

	JAC		 64006-Y4010XZ

	SXQC 81.43610.6129

PRO 007 028 0 
	FOTON H4502A01056A0

PRO 007 030 0 
	Beiben 1288910046

	CAMC 50H08-01060

	CNHTC WG1642440051/1

	FAW 5001075CA/01-C00/B 
5001075CA01/A

PRO 007 036 0 
	FOTON 1B24950201013

OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号
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螺旋气管和直管（尼龙管）
Provia 螺旋气管用于牵引车与半挂车之间气制动系统的气管连接，
目前我们提供两个版本： Premium 旗舰版和 Value 标准版。

Premium 旗舰版（符合 ISO 标准）
� 进口多层材料的螺旋气管

� PA 12 的外层结构能够抵御特定有害物质

� 黄铜接头，经久耐用

� 最大工作压力 10 bar

� 抗扭结部件，防止损坏线圈

� 双挂钩可旋转设计， 方便挂取， 防止跌落损坏

� 温度范围： -40 °C 至 +100 °C，耐温性好

� 螺旋气管：工作长度 4 米    直管：25 米

Value 标准版（符合 CCAP 标准）
� 原材料 PA12 经久耐用

� 耐磨损，表面光亮

� 耐腐蚀，尺寸稳定，渗透率小

� 最大工作压力 10 bar

� 温度范围： -40 °C 至 +100 °C

� 专用弹簧防扭结设计，保护线圈，不易折断

� 双挂钩可旋转设计，方便挂取，防止跌落损坏

� 螺旋气管：工作长度 4 米，直管：50 米

特性 配套 普威亚 售后市场

材料

尺寸

灵活性

抗化学腐蚀

温度 (° C)

表面防护

质量标准 *
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ProVia 零件号 产品描述 标准 工作长度 尺寸 接头 双头抗扭结
弹簧挂钩

PRO 521 001 0 螺旋气管 GB 16897-2011 4m 12x1.5mm
M18x1.5母/
M18x1.5母 黄

PRO 521 002 0 螺旋气管 GB 16897-2011 4m 12x1.5mm
M18x1.5母/
M18x1.5母 红

PRO 521 106 6 直管 GB 16897-2011 50m 6x1mm - -

PRO 521 108 6 直管 CCAP 50m 8x1mm - -

PRO 521 110 6 直管 CCAP 50m 10x1mm - -

PRO 521 112 6 直管 CCAP 50m 12x1.5mm - -

PRO 521 115 6 直管 CCAP 50m 15x1.5mm - -

PRO 521 118 6 直管 CCAP 50m 18x2mm - -

Value 标准版

Premium 旗舰版

ProVia 零件号 产品描述 标准 颜色 工作长度 尺寸 接头 双头抗扭结
挂钩

PRO 711 062 0 螺旋气管 ISO
ISO 7375 &

ISO 7628
黑色 4m 12x1.5mm

M18x1.5母/
M18x1.5母 红色

PRO 711 063 0 螺旋气管 ISO
ISO 7375 &

ISO 7628
黑色 4m 12x1.5mm

M18x1.5母/
M18x1.5母 黄色

PRO 251 106 6
直管（尼龙管） 

ISO
ISO 7628 黑色 25m 6x1mm - -

PRO 251 108 6
直管（尼龙管） 

ISO
ISO 7628 黑色 25m 8x1mm - -

PRO 251 110 6
直管（尼龙管） 

ISO
ISO 7628 黑色 25m 10x1mm - -

PRO 251 112 6
直管（尼龙管） 

ISO
ISO 7628 黑色 25m 12x1.5mm - -

PRO 251 115 6
直管（尼龙管） 

ISO
ISO 7628 黑色 25m 15x1.5mm - -

更多型号请咨询当地销售。
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握手接头

卡车
� 自动

� M16 x 1.5

� 供气气路 + 控制气路

� 黄色 + 红色

� 带止回功能

挂车
� 标准

� M16 x 1.5

� 供气气路 + 控制气路

� 黄色 + 红色

握手接头的作用是实现卡车与挂车之间的气路连接，可以达成供气
气路与控制气路的独立有效对接，防止不正确的配对。

概述
� ProVia 握手接头专为售后市场需求设计、测试和认证止回

� 满足性能标准 ISO1728

� 简约的主体设计，抵御严酷天气条件

� 坚固防尘盖，有效防尘

ProVia 零件号 车型 标准 防尘盖 螺纹 备注

PRO 200 221 0 牵引车 ISO 1728 红色 M16 止回

PRO 200 222 0 牵引车 ISO 1728 黄色 M16 止回

PRO 200 021 0 挂车 ISO 1728 红色 M16

PRO 200 022 0 挂车 ISO 1728 黄色 M16

特性 配套 普威亚 售后市场

Hardening

产品使用周期 (coupling / 
decoupling cycles)

Lifetime (pressurizing 
and depressurizing)

盐雾试验 (小时)

泄漏 +80 °C (cm³ / min)

开发和测试

产地 *
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标准
� 专为售后市场需求设计、测试和认证
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离合器助力缸
离合器助力缸是液压气助力执行机构，可以有效帮助驾驶员减
轻离合器踏板力，实现灵敏、精确的离合器操作。

概述
� ProVia 离合器助力缸满足大多数车型对制动液要求

� ProVia 离合器助力缸质量可靠，安全性能不打折扣，具有成
本优势

� 匹配大多数原厂车型型号

主要特性
� 低泄漏率，质量稳定可靠

� 耐腐蚀性好，通过中性盐雾试验，使用期限更长

� 极限高温、高寒验证，适用区域更广

� 严格完善疲劳验证，寿命更长

� 经过细化的性能优化，脚感更舒适

� 通过严谨的过程管控，产品稳定

特性 配套 普威亚 售后市场

质量

产品使用周期(循环)

盐雾试验(小时)

低温泄漏 –40 °C (cm³ / min)

高温泄漏 +80 °C (cm³ / min)
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OE 件号 OE 件号 OE 件号OE 品牌 OE 品牌 OE 品牌 

PRO411009 0 
DFLQ TP401M3-1604610A

PRO4110100 
Hongyan 1602-500520

PRO4110140 
SQ DZ93189230080

PRO4110120 
SQ 1602300-E5H

PRO4110150 
DFLQ Q102Y22-1604615K

PRO4110160 
DFLQ Q102Y22-1604616K

PRO4110170 
Sanyi 60344882

PRO4110180 
Foton H016200000008

PRO4110130 
Hualing 1604A5DQ-010-A

NEW



对应件号查询

PRO 051 004 0
	King Long 216500010

	ZF 501006570

PRO 051 005 0 
	FAW 1602305A70A/B

PRO 051 006 0 
	ANKAI W20803.02800.01W

	Higer 16MC1-04010

	King Long 216500050

	SUNWIN SWB563050017

	Yutong 1604-00213

PRO 051 007 0 
	CNHTC WG9725230041/2

PRO 411 000 0 
	DF 1608Z36-001

PRO 411 001 0 
	FAW 1602300-367

PRO 411 002 0 
	FAW 1602300A363

PRO 411 003 0 
	FAW 16080180030

PRO 411 004 0 
	DF 1608010-T1102

PRO 411 005 0 
	DF 1608010-T1103

	SQ 1608010-T1103

PRO 411 020 0 
	SQ DZ9112230181

PRO 411 021 0 
	CNTHTC WG9725230041/1

PRO 411 022 0 
	SQ DZ9112230166

PRO 411 023 0 
	FAW 1602305A70A

PRO 411 024 0 
	SQ DZ9112230178

PRO 411 025 0 
	CNTHTC WG9725230051

PRO 411 026 0 
	FAW 9700514230

PRO 411 030 0 
	FAW 1602350-D849

OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号 OE 品牌 OE 件号
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PRO411009 0 
DFLQ TP401M3-1604610A

PRO4110100 
Hongyan 1602-500520

PRO4110140 
SQ DZ93189230080

PRO4110120 
SQ 1602300-E5H

PRO4110150 
DFLQ Q102Y22-1604615K

PRO4110160 
DFLQ Q102Y22-1604616K

PRO4110170 
Sanyi 60344882

PRO4110180 
Foton H016200000008

PRO4110130 
Hualing 1604A5DQ-010-A



脚制动阀
在双气路制动系统中灵敏地增加或者减小行车制动压力，实现
车辆的平稳制动。

产品特点
� 通过 -40° 和 80° 高低温泄漏实验

� 通过极限高温和极限负载验证，使用范围更广

� 质量可靠，表面防腐蚀处理，48 小时盐雾实验

� 满足 QCT 法规，寿命达到 50 万次

� 严格的生产流程和质量管控体系，产品质量稳定

� 工作压力 10 Bar

� 工作温度范围 -40° - 80°

特性 配套 普威亚 售后市场

质量

产品使用周期(循环)

盐雾试验(小时)

低温泄漏 –40 °C (cm³ / min)

高温泄漏 +80 °C (cm³ / min)

产地
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ProVia零件号 OE 品牌 OE 零件号 接口及安装尺寸

PRO 315 000 0 FAW 3514010-50A
进气口/出气口： Ф15

安装尺寸： 61x61/4-M8

PRO 315 005 0 CNHTC WG9719360005/6

进气口： Ф15， M16X1.5

出气口： Ф15

安装尺寸： 61x61/4-M8

PRO 315 004 0 CNHTC WG9000360520/2
进气口/出气口： M22X1.5

安装尺寸： 61x61/4-M8

PRO 315 006 0 Foton 1419335570001
进气口/出气口： M22X1.5

安装尺寸： 61x61/4-M8

PRO 315 007 0 SQ DZ9100360080
进气口/出气口： M22X1.5

安装尺寸： 70x70/2-M8

PRO 315 009 0 DF 3514010-9002
进气口/出气口：M16X1.5

安装尺寸：61x61/4*M8
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“更多选择
 尽在普威亚”
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