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ROBINET DE FREIN A MAIN (961 723/724 XXX 0) 
WABCO a été informé de cas de manipulation incorrecte des robinets de frein à main WABCO qui ont entraîné un 
verrouillage non sécurisé en position de stationnement.  

DESCRIPTION  
WABCO a reçu un petit nombre de rapports concernant des robinets de frein à main équipés de la technologie « POINT 
DE DÉBUT PRESSION » et « BUTÉE », dont le levier à main n’était pas verrouillé en position de stationnement. 
WABCO a identifié comme cause principale, dans certains cas, une manipulation incorrecte du robinet de frein à main 
et dans d’autres cas, une usure excessive ou des dommages des composants internes causés par une utilisation 
incorrecte du robinet de frein à main sur une période plus longue. 

Dans ces conditions, il se peut que le verrouillage de la poignée en position de stationnement ne soit pas garanti et 
que le frein de stationnement du véhicule soit desserré de manière involontaire. 

Le manque d’attention de l’utilisateur lors de l’activation du frein de stationnement peut potentiellement aboutir à un 
levier mal engagé. Une mauvaise manipulation lors de l’activation ou du desserrage peut endommager les composants 
internes. 

Exemples de mauvaises utilisations pouvant entraîner soit une augmentation de l’usure ou de la déformation, soit des 
dommages aux composants internes :  

- soulèvement non axial ou partiel de la poignée lors de l’utilisation (voir les schémas ci-dessous) 
- surcharge / force latérale excessive appliquée lors de l’utilisation de la poignée  

RECOMMANDATION 
C’est pourquoi WABCO vous recommande vivement de sensibiliser les clients qui utilisent le robinet de frein à main 
équipé de la technologie « POINT DE DÉBUT PRESSION » et « BUTÉE » (voir les dessins ci-dessous) à l’importance 
d’une utilisation correcte. 

Dans le cas où une anomalie dans la fonction de verrouillage est détectée par l’utilisateur (par exemple un mouvement 
non régulier, une friction accrue, un jeu libre, etc.), WABCO recommande le remplacement de ce robinet de frein à 
main mal utilisé. 

Fig. 1. Technologies pour robinet de frein à main WABCO 

Robinet de frein à main avec technologie « BUTÉE » et « POINT DE DÉBUT PRESSION » – 
comparaison des solutions 

Technologie « POINT DE DÉBUT PRESSION » Technologie « BUTÉE » 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Même type de butée utilisé dans 
les deux cas 

 Goupilles 
encliquetables  
sur la butée 

 

Goupilles 
encliquetables  
sur la butée 

 
Surfaces de glissement pour les goupilles 

encliquetables de la butée sur la tête 

 

Pas de goupilles encliquetables sur la tête 
pour les dispositifs équipés de la 

technologie « POINT DE DÉBUT PRESSION » 
– pas besoin de tirer sur le manchon/la 
poignée pendant le serrage du frein de 

stationnement 
Goupilles 

encliquetable
s  
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ROBINETS DE FREIN À MAIN WABCO POTENTIELLEMENT AFFECTÉS 
 
Les variantes de robinets de frein à main énumérées ci-dessous (appartenant principalement aux familles 961 723/724 xxx 0) sont concernées par 
le présent avis sur les produits (voir le tableau). 
 
Tableau 1 : Références 
 

100306460 9611700550 9617230267 9617230690 9617231237 9617231720 9617241070 
4006075770 9611700560 9617230270 9617230700 9617231240 9617231730 9617242000 
4006512700 9611700600 9617230280 9617230710 9617231250 9617232000 9617242010 
8840075160 9611700750 9617230290 9617230720 9617231260 9617232007 9617242040 
8840075300 9617230002 9617230300 9617230730 9617231270 9617232010 9617242050 
8840075310 9617230010 9617230310 9617230740 9617231300 9617232017 9617242070 
8840150390 9617230012 9617230320 9617230750 9617231320 9617232030 9617242080 
8840151470 9617230017 9617230330 9617230760 9617231340 9617232037 9617242090 
8840152800 9617230020 9617230340 9617230810 9617231360 9617232040 9617242100 
8840152810 9617230027 9617230360 9617230820 9617231370 9617232050 9617242110 
8840153080 9617230030 9617230370 9617230850 9617231380 9617232080 9617242120 
8840155450 9617230040 9617230380 9617230860 9617231390 9617232090 9617242130 
8840155470 9617230042 9617230390 9617230920 9617231400 9617232100 9617242140 
8840155490 9617230050 9617230400 9617230930 9617231430 9617232120 9617242150 
8840156790 9617230050 9617230410 9617231000 9617231440 9617232127 9617242160 
8840160320 9617230052 9617230420 9617231007 9617231450 9617232130 9617242170 
8840160330 9617230057 9617230430 9617231020 9617231470 9617232140 9617242240 
8840160340 9617230070 9617230440 9617231040 9617231490 9617232150 9617242250 
8840160350 9617230080 9617230470 9617231047 9617231500 9617232160 9617242330 
8840160360 9617230082 9617230490 9617231060 9617231510 9617232170 9617247000 
8840160370 9617230090 9617230500 9617231067 9617231520 9617232250 9617247950 
8840160380 9617230092 9617230510 9617231070 9617231530 9617232260 9617247960 
8840161610 9617230097 9617230520 9617231077 9617231540 9617232270 9617249252 
8840162710 9617230107 9617230530 9617231080 9617231550 9617236112 9617249262 
8840185520 9617230110 9617230540 9617231087 9617231560 9617239202 9617249272 
8840185530 9617230120 9617230550 9617231090 9617231570 9617239222 PRO6450000  
8840559990 9617230140 9617230560 9617231100 9617231580 9617239232 PRO6450010  
8840568680 9617230150 9617230570 9617231110 9617231590 9617239302 PRO6450020  
8840583810 9617230160 9617230580 9617231120 9617231620 9617239312 PRO6450030  
8845025070 9617230170 9617230590 9617231150 9617231630 9617239620 PRO6450040  
8845025210 9617230190 9617230640 9617231160 9617231640 9617239622 PRO6450050  
9611700000 9617230210 9617230650 9617231170 9617231650 9617241020 PRO6450060  
9611700010 9617230220 9617230660 9617231180 9617231660 9617241030 PRO6450070  
9611700020 9617230230 9617230670 9617231200 9617231670 9617241040 PRO6450080  
9611700030 9617230250 9617230680 9617231220 9617231680 9617241050 PRO6450090  
9611700040 9617230260 9617230690 9617231230 9617231690 9617241060 
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Fig. 2 Manipulation correcte du robinet de frein à main  

Robinet de frein à main avec technologie « BUTÉE » – description de l’activation 

 

                                                                                 
POSITION ROUTE 
POSITION PARKING, POSITION VERROUILLÉE 
BUTÉE 

 

                                                                                                                                                                        

Robinet de frein à main avec technologie « BUTÉE » – description du desserrage 

 

                                                                                 
POSITION ROUTE 
POSITION PARKING, POSITION VERROUILLÉE 
BUTÉE 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Position BUTÉE – après un déplacement de 60 degrés, une traction axiale 
du manchon/de la poignée est nécessaire (le manchon/la poignée doit être 
soulevé(e) pour surmonter les goupilles encliquetables présentes sur la 
tête) afin d’atteindre la position de verrouillage. 

 

Sens du  
déplacement 

 

Un soulèvement non axial ou non complet du manchon/de la 
poignée ou une surcharge/surcharge latérale appliquée sur la 
poignée entraînera une usure/déformation/rupture accrue des 
goupilles encliquetables de la tête et/ou de la butée. La poignée 
doit être déplacée complètement jusqu’à la fin de la course 
avant de relâcher le manchon/la poignée.  

 Goupilles 
encliquetables  

sur la butée 

 

Goupilles 
encliquetables  

sur la tête 

 

Position PARKING/VERROUILLAGE – une traction axiale du 
manchon/de la poignée est nécessaire pour libérer la 
poignée de la position de verrouillage (le manchon/la 
poignée doit être soulevé(e) pour surmonter les goupilles 
encliquetables sur la tête). 

 

Sens du  
déplacement 

 

Un soulèvement non axial ou non complet du 
manchon/de la poignée ou une surcharge/surcharge 
latérale appliquée sur la poignée entraînera une 
usure/déformation/rupture accrue des goupilles 
encliquetables de la tête et/ou de la butée.  

 

Goupilles 
encliquetables  

sur la butée 

 

Goupilles 
encliquetables  

sur la tête 
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Robinet de frein à main avec technologie « POINT DE DÉBUT PRESSION » – 
description de l’activation 

 

 

 
POSITION ROUTE 
POSITION PARKING, POSITION VERROUILLÉE 
POINT DE DÉBUT DE PRESSION 

 

Robinet de frein à main avec technologie « POINT DE DÉBUT PRESSION » – description du 
desserrage 

 

 

 
POSITION ROUTE 

POSITION PARKING, POSITION VERROUILLÉE 

POINT DE DÉBUT DE PRESSION 

 

 

Sens du  
déplacement 

 

Position POINT DE DÉBUT DE PRESSION – après un déplacement 
d’environ 67 degrés, une force de traction plus élevée est nécessaire 
pour surmonter le point de début de pression afin d’atteindre la 
position de verrouillage (le soulèvement du manchon/de la poignée 
n’est pas autorisé).  

 

Goupilles 
encliquetables  

sur la butée 

 

Le soulèvement du manchon/de la poignée entraîne 
un risque accru de verrouillage non sécurisé en 
position de stationnement. La poignée doit être 
déplacée « en douceur » et entièrement jusqu’à la 
fin de la course, sans être soulevée.  

 

Bords de 
verrouillage  
sur la tête 

 

Sens du  
déplacement 

 

Position PARKING/VERROUILLAGE – il est nécessaire de tirer sur 
le manchon/la poignée pour libérer la poignée de la position de 
verrouillage 
(Le manchon/la poignée doit être soulevé(e) pour surmonter les 
bords de verrouillage de la tête). 

 

Goupilles 
encliquetables  

sur la butée 

 

Bords de 
verrouillage  
sur la tête 

Le fait de ne pas soulever complètement le manchon/la 
poignée ou de le soulever avec une surcharge/surcharge 
latérale appliquée sur la poignée entraînera une 
usure/déformation/rupture accrue des goupilles 
encliquetables de la butée ou une usure/déformation accrue 
des bords de verrouillage sur la tête. 

 


