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EL FRENİ VALFİ (961 723/724 XXX 0) 
WABCO, park pozisyonuna güvenli olmayan şekilde kilitlenme ile sonuçlanan WABCO El Freni Valflerinin hatalı 
çalıştığı durumlar hakkında bilgilendirilmiştir.  

AÇIKLAMA  
WABCO, “BASINÇ NOKTASI” ve "DURUŞ" teknolojisine sahip El Freni Valfleri ile ilgili, el freni kolunun park 
pozisyonuna güvenli şekilde kilitlenmediği ile ilgili az sayıda durum raporu almıştır. WABCO'nun belirlediği temel 
neden, bazı durumlarda El Freni Valfinin hatalı şekilde çalıştırılması ve diğer durumlarda ise El Freni Valfinin daha 
uzun bir süre boyunca hatalı kullanılması nedeniyle iç parçalarda meydana gelen hasarlardır. 

Bu koşullar altında kolun park pozisyonuna güvenli bir şekilde kilitlenmesi sağlanmaz ve aracın el freni istenmeden 
bırakılabilir. 

El freninin etkinleştirilmesi sırasında kullanıcının dikkatli olmaması potansiyel olarak hatalı kilitlenmiş el freni gibi 
durumlara yol açabilir. Etkinleştirme veya bırakma işlemi sırasında hatalı bir işlem iç parçalarda hasara yol açabilir. 

Aşınma veya deformasyonda artışa veya iç parçalarda hasara yol açabilecek hatalı kullanım örnekleri:  

-çalıştırma sırasında kolun eksenel olmayan veya kısmi kaldırılması (aşağıdaki şemalara bakın) 

-kolun çalıştırılması sırasında aşırı yük / aşırı yan kuvvet uygulanması  

ÖNERİ 
Bu nedenle WABCO, "BASINÇ NOKTASI" ve "DURUŞ" teknolojisine sahip El Freni Valfi (aşağıdaki resimlere bakın) 
kullanan müşterilerin doğru kullanımın önemi hakkındaki farkındalığının artırılmasını şiddetle önermektedir. 

WABCO, herhangi bir zamanda kilitleme fonksiyonunda bir anormallik tespit edilmesi halinde (örn. düzgün olmayan 
hareket, sürtünme artışı, oynama vb.) hatalı kullanılan bu El Freni Valflerinin değiştirilmesini önerir. 

Şek. 1. WABCO El Freni Valfi teknolojileri 

"DURUŞ" ve "BASINÇ NOKTASI" teknolojisine sahip El Freni Valfi – çözüm karşılaştırması 

"BASINÇ NOKTASI" teknolojisi "DURUŞ" teknolojisi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her iki durumda da kullanılan aynı 
tip Durdurma Parçası 

 

Durdurma 
Parçasındaki 
"Tespit pinleri" 

 Durdurma 
Parçasındaki 
"Tespit pinleri" 

 

Başlıktaki Durdurucu "Tespit pinleri" için 
kayar yüzeyler 

 

"BASINÇ NOKTASI" teknolojisine sahip 
cihazlarda Başlıkta "Tespit pinleri" bulunmaz 
– el freni uygulaması sırasında Kovan/Kolun 

yukarı çekilmesi gerekmez 

Başlıktaki 
"Tespit 
pinleri" 
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POTANSİYEL OLARAK ETKİLENEBİLECEK WABCO EL FRENİ VALFLERİ 
 
Aşağıda listelenen El Freni Valfi çeşitleri (genel olarak 961 723/724 xxx 0 ailelerinden) bu Ürün Önerisine tabidir (lütfen tabloya bakın) 
 
Tablo 1: Parça numaraları 
 

100306460 9611700550 9617230267 9617230690 9617231237 9617231720 9617241070 
4006075770 9611700560 9617230270 9617230700 9617231240 9617231730 9617242000 
4006512700 9611700600 9617230280 9617230710 9617231250 9617232000 9617242010 
8840075160 9611700750 9617230290 9617230720 9617231260 9617232007 9617242040 
8840075300 9617230002 9617230300 9617230730 9617231270 9617232010 9617242050 
8840075310 9617230010 9617230310 9617230740 9617231300 9617232017 9617242070 
8840150390 9617230012 9617230320 9617230750 9617231320 9617232030 9617242080 
8840151470 9617230017 9617230330 9617230760 9617231340 9617232037 9617242090 
8840152800 9617230020 9617230340 9617230810 9617231360 9617232040 9617242100 
8840152810 9617230027 9617230360 9617230820 9617231370 9617232050 9617242110 
8840153080 9617230030 9617230370 9617230850 9617231380 9617232080 9617242120 
8840155450 9617230040 9617230380 9617230860 9617231390 9617232090 9617242130 
8840155470 9617230042 9617230390 9617230920 9617231400 9617232100 9617242140 
8840155490 9617230050 9617230400 9617230930 9617231430 9617232120 9617242150 
8840156790 9617230050 9617230410 9617231000 9617231440 9617232127 9617242160 
8840160320 9617230052 9617230420 9617231007 9617231450 9617232130 9617242170 
8840160330 9617230057 9617230430 9617231020 9617231470 9617232140 9617242240 
8840160340 9617230070 9617230440 9617231040 9617231490 9617232150 9617242250 
8840160350 9617230080 9617230470 9617231047 9617231500 9617232160 9617242330 
8840160360 9617230082 9617230490 9617231060 9617231510 9617232170 9617247000 
8840160370 9617230090 9617230500 9617231067 9617231520 9617232250 9617247950 
8840160380 9617230092 9617230510 9617231070 9617231530 9617232260 9617247960 
8840161610 9617230097 9617230520 9617231077 9617231540 9617232270 9617249252 
8840162710 9617230107 9617230530 9617231080 9617231550 9617236112 9617249262 
8840185520 9617230110 9617230540 9617231087 9617231560 9617239202 9617249272 
8840185530 9617230120 9617230550 9617231090 9617231570 9617239222 PRO6450000  
8840559990 9617230140 9617230560 9617231100 9617231580 9617239232 PRO6450010  
8840568680 9617230150 9617230570 9617231110 9617231590 9617239302 PRO6450020  
8840583810 9617230160 9617230580 9617231120 9617231620 9617239312 PRO6450030  
8845025070 9617230170 9617230590 9617231150 9617231630 9617239620 PRO6450040  
8845025210 9617230190 9617230640 9617231160 9617231640 9617239622 PRO6450050  
9611700000 9617230210 9617230650 9617231170 9617231650 9617241020 PRO6450060  
9611700010 9617230220 9617230660 9617231180 9617231660 9617241030 PRO6450070  
9611700020 9617230230 9617230670 9617231200 9617231670 9617241040 PRO6450080  
9611700030 9617230250 9617230680 9617231220 9617231680 9617241050 PRO6450090  
9611700040 9617230260 9617230690 9617231230 9617231690 9617241060 
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Şek.2 El Freni Valfi Doğru Çalışma  

"DURUŞ" teknolojisine sahip El Freni Valfi – etkinleştirme açıklaması 

 

                                                                                 
HAREKET POZİSYONU 
PARK POZİSYONU, KİLİTLİ POZİSYON 
DURUŞ 

 

                                                                                                                                                                        

"DURUŞ" teknolojisine sahip El Freni Valfi – bırakma açıklaması 

 

                                                                                 
HAREKET POZİSYONU 
PARK POZİSYONU, KİLİTLİ POZİSYON 
DURUŞ 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Hareket  
yönü 

 

DURUŞ pozisyonu – 60 derecelik hareket 
sonrasında kilitleme pozisyonuna gelmesi için 
Kovanın/Kolun eksenel yukarı çekilmesi 
gereklidir (Kovan/Kol başlıkta bulunan "tespit 
pinlerini" aşmak için yukarı kaldırılmalıdır). 

 Kovanın / kolun eksenel olmayan bir şekilde kaldırılması veya tam 
kaldırılmaması ya da kola uygulanacak aşırı yükle / yan yükle 
kaldırma başlık ve / veya Durdurma Parçasındaki "tespit pinlerinde" 
yüksek aşınma / deformasyon / kırılma ile sonuçlanır. Kovanı / kolu 
bırakmadan önce kol strok pozisyonunun sonuna kadar tam 
hareket ettirilmelidir.  

 Durdurma 
Parçasındaki 

"Tespit pinleri" 

 

Başlıktaki 
"Tespit pinleri" 

 

Hareket  
yönü 

 

PARK/KİLİTLEME pozisyonu – kolun kilitleme 
pozisyonundan bırakılması için Kovanın / Kolun 
eksenel yukarı çekilmesi gereklidir (Kovan/Kol 
başlıkta bulunan "tespit pinlerini" aşmak için 
yukarı kaldırılmalıdır). 

 
Kovanın / kolun eksenel olmayan bir şekilde kaldırılması 
veya tam kaldırılmaması ya da kola uygulanacak aşırı 
yükle / yan yükle kaldırma başlık ve / veya Durdurma 
Parçasındaki “tespit pinlerinde” yüksek aşınma 
deformasyon / kırılma ile sonuçlanır.  

 

Durdurma 
Parçasındaki 

"Tespit pinleri" 

 

Başlıktaki 
"Tespit pinleri" 
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"BASINÇ NOKTASI" teknolojisine sahip El Freni Valfi – etkinleştirme açıklaması 

 

 

 

 
HAREKET POZİSYONU 
PARK POZİSYONU, KİLİTLİ POZİSYON 
BASINÇ NOKTASI 

 

 

"BASINÇ NOKTASI" teknolojisine sahip El Freni Valfi – bırakma açıklaması 

 

 

 
HAREKET POZİSYONU 

PARK POZİSYONU, KİLİTLİ POZİSYON 

BASINÇ NOKTASI 

 

 

BASINÇ NOKTASI pozisyonu – ~67 derecelik 
hareket sonrasında kilitleme pozisyonuna 
ulaşmak amacıyla "basınç noktasını" aşmak için 
daha yüksek bir çekme kuvveti gereklidir 
(Kovan/Kol yukarı kaldırmaya izin verilmez).  

 

Hareket  
yönü 

 

Durdurma 
Parçasındaki 

"Tespit pinleri" 

 

Kovanın / kolun kaldırılması daha yüksek park 
pozisyonuna güvenli kilitlenmeme riskine yol açar. 
Kol, kaldırılmadan strok pozisyonunun sonuna 
kadar "düzgün" ve tam bir şekilde hareket 
ettirilmelidir.  

 

Başlıktaki  
"Kilitleme kenarları" 

 

Hareket  
yönü 

 

PARK/KİLİT pozisyonu – kolun kilitleme 
pozisyonundan bırakılması için Kovanın/Kolun 
yukarı çekilmesi gereklidir 
(Kovan/Kol başlıktaki "kilitleme kenarlarını" 
aşmak için kaldırılmalıdır). 

 

Durdurma Parçasındaki 
"Tespit pinleri" 

 

Kolun tam kaldırılmaması ya da kola uygulanacak 
aşırı yükle / yan yükle kaldırma Başlıktaki 
kilitleme kenarlarındaki "tespit pinlerinde" 
yüksek aşınma / deformasyon / kırılma ile 
sonuçlanır. 

 

Başlıktaki  
"Kilitleme 
kenarları" 


