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КЛАПАН РУЧНОГО ГАЛЬМА (961 723/724 XXX 0) 
WABCO стало відомо про випадки неналежного використання клапанів ручного гальма WABCO внаслідок 
ненадійного блокування в стоянковому положенні.  

ОПИС 
Компанія WABCO отримала невелику кількість повідомлень про клапани ручного гальма, які оснащені технологією 
«ТОЧКИ ТИСКУ» та «СТОПОРНОЮ» технологією, ручний важіль яких ненадійно блокувався в стоянковому 
положенні. У якості основної причини цієї проблеми в деяких випадках WABCO виявила неналежну експлуатацію 
клапана ручного гальма, а в інших – надмірне зношення або пошкодження внутрішніх компонентів внаслідок 
неналежного використання клапана ручного гальма протягом тривалого періоду часу. 
За таких умов надійне блокування рукоятки у стоянковому положенні може не забезпечуватись, а стоянкове гальмо 
транспортного засобу може самовільно спрацьовувати. 
Неуважність користувача під час активації стоянкового гальма може спричинити такі ситуації, як неправильне 
встановлення важеля. Неправильна експлуатація під час активації стоянкового гальма може призвести до 
пошкодження внутрішніх компонентів. 
Приклади неправильного використання, що можуть спричинити підвищене зношення, деформацію або пошкодження 
внутрішніх компонентів:  
-неосьове або часткове підняття рукоятки під час експлуатації (див. схеми нижче);
-перевантаження/надмірне бокове зусилля під час експлуатації рукоятки.

РЕКОМЕНДАЦІЯ 
Тому WABCO наполегливо рекомендує нагадати клієнтам, які використовують клапан ручного гальма, який 
оснащений технологією «ТОЧКИ ТИСКУ» та «СТОПОРНОЮ» технологією (див. креслення нижче), про важливість 
належного використання. 
У разі виявлення користувачем аномалій під час блокування (наприклад, неплавний рух, збільшене тертя, 
збільшений люфт тощо) WABCO рекомендує замінити такий клапан ручного гальма, який неправильно 
використовувався. 

Мал. 1. Технології клапана ручного гальма WABCO 

Клапан ручного гальма зі «СТОПОРНОЮ» технологією або технологією «ТОЧКИ 
ТИСКУ» – порівняння рішень 

Технологія «ТОЧКА ТИСКУ» «СТОПОРНА» технологія 

 

«Фіксувальн
і штифти» 
на голівці 

 

Стопорна деталь одного типу 
використовується в обох 

випадках 

На голівці пристроїв з технологією 
«ТОЧКИ ТИСКУ» немає «фіксувальних 

штифтів» – не потрібно тягнути 
муфту/рукоятку під час застосування 

стоянкового гальма 

«Фіксувальні 
штифти» 
на стопорній 
деталі 
 

Поверхні ковзання для «фіксувальних 
штифтів» стопорної деталі на голівці 

«Фіксувальні 
штифти» 
на стопорній 
деталі 
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КЛАПАНИ РУЧНОГО ГАЛЬМА WABCO, ЯКИХ МОЖЕ СТОСУВАТИСЯ ЦЕЙ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
Цей інформаційний бюлетень стосується моделей клапанів ручного гальма, вказаних нижче (переважно із сімейств 961 723/724 xxx 0) 
(див. таблицю) 

Таблиця 1: Номери частин 

100306460 9611700550 9617230267 9617230690 9617231237 9617231720 9617241070 
4006075770 9611700560 9617230270 9617230700 9617231240 9617231730 9617242000 
4006512700 9611700600 9617230280 9617230710 9617231250 9617232000 9617242010 
8840075160 9611700750 9617230290 9617230720 9617231260 9617232007 9617242040 
8840075300 9617230002 9617230300 9617230730 9617231270 9617232010 9617242050 
8840075310 9617230010 9617230310 9617230740 9617231300 9617232017 9617242070 
8840150390 9617230012 9617230320 9617230750 9617231320 9617232030 9617242080 
8840151470 9617230017 9617230330 9617230760 9617231340 9617232037 9617242090 
8840152800 9617230020 9617230340 9617230810 9617231360 9617232040 9617242100 
8840152810 9617230027 9617230360 9617230820 9617231370 9617232050 9617242110 
8840153080 9617230030 9617230370 9617230850 9617231380 9617232080 9617242120 
8840155450 9617230040 9617230380 9617230860 9617231390 9617232090 9617242130 
8840155470 9617230042 9617230390 9617230920 9617231400 9617232100 9617242140 
8840155490 9617230050 9617230400 9617230930 9617231430 9617232120 9617242150 
8840156790 9617230050 9617230410 9617231000 9617231440 9617232127 9617242160 
8840160320 9617230052 9617230420 9617231007 9617231450 9617232130 9617242170 
8840160330 9617230057 9617230430 9617231020 9617231470 9617232140 9617242240 
8840160340 9617230070 9617230440 9617231040 9617231490 9617232150 9617242250 
8840160350 9617230080 9617230470 9617231047 9617231500 9617232160 9617242330 
8840160360 9617230082 9617230490 9617231060 9617231510 9617232170 9617247000 
8840160370 9617230090 9617230500 9617231067 9617231520 9617232250 9617247950 
8840160380 9617230092 9617230510 9617231070 9617231530 9617232260 9617247960 
8840161610 9617230097 9617230520 9617231077 9617231540 9617232270 9617249252 
8840162710 9617230107 9617230530 9617231080 9617231550 9617236112 9617249262 
8840185520 9617230110 9617230540 9617231087 9617231560 9617239202 9617249272 
8840185530 9617230120 9617230550 9617231090 9617231570 9617239222 PRO6450000 
8840559990 9617230140 9617230560 9617231100 9617231580 9617239232 PRO6450010 
8840568680 9617230150 9617230570 9617231110 9617231590 9617239302 PRO6450020 
8840583810 9617230160 9617230580 9617231120 9617231620 9617239312 PRO6450030 
8845025070 9617230170 9617230590 9617231150 9617231630 9617239620 PRO6450040 
8845025210 9617230190 9617230640 9617231160 9617231640 9617239622 PRO6450050 
9611700000 9617230210 9617230650 9617231170 9617231650 9617241020 PRO6450060 
9611700010 9617230220 9617230660 9617231180 9617231660 9617241030 PRO6450070 
9611700020 9617230230 9617230670 9617231200 9617231670 9617241040 PRO6450080 
9611700030 9617230250 9617230680 9617231220 9617231680 9617241050 PRO6450090 
9611700040 9617230260 9617230690 9617231230 9617231690 9617241060 
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Мал. 2 Належна експлуатація клапана ручного гальма  

Клапан ручного гальма зі «СТОПОРНОЮ» технологією – опис активації 

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 
СТОЯНКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЗАБЛОКОВАНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
ЗУПИНКА 

Клапан ручного гальма зі «СТОПОРНОЮ» технологією – опис відпускання 

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 
СТОЯНКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЗАБЛОКОВАНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
ЗУПИНКА 

Напрямок 
руху 

«Фіксувальні 
штифти» 
на голівці 

Напрямок 
руху 

Неосьове або неповне підняття муфти/рукоятки або підняття з 
перевантаженням/надмірним боковим зусиллям на рукоятку 
призведе до підвищеного зношення/деформації/пошкодження 
«фіксувальних штифтів» на голівці та/або стопорній деталі. Перед 
відпусканням муфти/рукоятки потрібно перемістити рукоятку з 
положення ходу до упору.  

«Фіксувальні 
штифти» 

на стопорній 
деталі 

Положення ЗУПИНКИ – після руху на 60 градусів, необхідно 
потягнути на себе в осьовому напрямку муфту/рукоятку (потрібно 
підняти муфту/рукоятку, подолавши зусилля «фіксувальних 
штифтів» на голівці), щоб встановити клапан у положення 
блокування. 

СТОЯНКОВЕ положення/положення БЛОКУВАННЯ – необхідно 
потягнути на себе в осьовому напрямку муфту/рукоятку з 
положення блокування (потрібно підняти муфту/рукоятку, 
подолавши зусилля «фіксувальних штифтів» на голівці). 

Неосьове або неповне підняття муфти/рукоятки або 
підняття з перевантаженням/надмірним боковим 
зусиллям на рукоятку призведе до підвищеного 
зношення/деформації/пошкодження «фіксувальних 
штифтів» на голівці та/або стопорній деталі.  

«Фіксувальні 
штифти» 

на стопорній 
деталі 

«Фіксувальні 
штифти» 
на голівці 
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РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 
СТОЯНКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЗАБЛОКОВАНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
ТОЧКА ТИСКУ 

Клапан ручного гальма з технологією «ТОЧКИ ТИСКУ» – опис відпускання 

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 

СТОЯНКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЗАБЛОКОВАНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

ТОЧКА ТИСКУ 

«Фіксувальні 
штифти» 

на стопорній 
деталі 

«Блокувальні 
кромки» 

на голівці 

Напрямок 
руху 

Положення ТОЧКИ ТИСКУ – після руху приблизно на 67 градусів 
необхідно докласти більше тягове зусилля для подолання «точки 
тиску», щоб встановити клапан у положення блокування (піднімати 
муфту/рукоятку не можна).  

«Блокувальні 
кромки» 

на голівці 

Напрямок 
руху 

Неповне підняття муфти/рукоятки або підняття з 
перевантаженням/надмірним боковим зусиллям на 
рукоятку призведе до підвищеного 
зношення/деформації/пошкодження «фіксувальних 
штифтів» на стопорній деталі або надмірного 
зношення/деформації «фіксувальних кромок» голівці. 

СТОЯНКОВЕ положення/положення БЛОКУВАННЯ – щоб 
вивести рукоятку з положення блокування, муфту/рукоятку 
потрібно потягнути на себе 

(Необхідно підняти муфту/рукоятку, щоб подолати опір 
«блокувальних кромок» на голівці). 

«Фіксувальні 
штифти» 

на стопорній 
деталі 

Підняття муфти/рукоятки призведе до 
підвищеного ризику ненадійного блокування в 
стоянковому положенні. Потрібно «плавно» 
перемістити рукоятку з положення ходу до 
упору, не піднімаючи її.  

SERVICE INFORMATION

Клапан ручного гальма з технологією «ТОЧКИ ТИСКУ» – опис активації 


